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B . 1  P O P I S  Ú Z E M Í  S TAV B Y  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Trasa silnice D35 prochází mírn�  zvln� ným terénem Svitavské pahorkatiny. Ta je 
charakterizována jako � lenitá pahorkatina s vrchovinným územím na V, p�evá�n �  v povodí 
Orlice, Lou� né, Chrudimky a Svitavy. Detailní modelace terénu v zájmovém prostoru je 
výsledkem selektivní erozní � innosti �eky Lou� né v m� kkých poddajných slínovcích a� 
vápnitých jílovcích a odpovídá pom� r� m v údolní niv�  dolního � í� ního toku s minimálním 
spádem.  

Území, kterým je trasa dálnice D35 D�bánov – Litomy šl vedena je ve v� tší � ásti vyu�ívané 
jako orná p� da k p� stování zem� d� lských plodin. Trasa neprochází zastav� ným územím. 

b) vý � et a záv� ry provedených pr � zkum �  a rozbor �  (geologický pr � zkum, 
hydrogeologický pr � zkum apod.) 

V rámci p�edm� tné stavby byly realizovány dva samostatné geotechnické pr� zkumy. Pro 
úsek km 44,500 – 50,000 byl proveden pr� zkum spole� ností ARCADIS CZ, a.s. (odpov� dný 
�ešitel Ing. Michal Hartman, únor 2015) a pro úsek km 50,000 – 56,000 pak sdru�ení firem 
AZ CONSULT, s.r.o. a PUDIS, s.r.o. (odpov� dný �ešitel Ing. Martina Štrosová, b�ezen 2016). 
Rešerši a zhodnocení obou p�edm� tných pr� zkum�  provedla spole� nost GEOtest, a.s. 
(� ervenec 2016) 

Z geologického hlediska se budoucí dálnice D35 nachází v jihovýchodní � ásti � eské k�ídové 
pánve, k�ídové horniny budují podlo�í celého úseku. Ze strat igrafického hlediska se jedná o 
vyšší � ást jizerského souvrství (st�ední a� svrchní turon), v n � m� jsou zastoupeny vápnito-
jílovité a glaukonitické pískovce, a o horniny teplického souvrství (svrchní turon a� spodní 
coniac) s výskytem jílovc� , slínovc�  a prachovc� . Tyto svrchnok�ídové horniny jsou 
roz� len� ny systémem zlom� , které predisponují orientaci vodních tok� , tedy zejména 
Lou� né, Blahovského a Kon� inského potoka a jejich údolí.  

Kvartérní pokryvné útvary jsou zastoupeny pleistocenními fluviálními št� rky a eolickými 
sprašemi. Št� rky tvo�í relikty terasových stup��  nebo vytvá�ejí rozsáhlé polohy o malé 
mocnosti v podlo�í holocénních, fluviálních náplav � . Spraše byly zasti�eny jako náv � je na 
elevacích nad obcí Hrušová a ve svazích nad údolím Kon� inského potoka. Deluviální 
ulo�eniny charakteru hlín a jíl �  na svazích dosahují v� tších mocností pouze na úpatí 
strm� jších svah� . Na dvou místech jsou tvo�eny akumulací sesuvu. Deluviofluviální 
ulo�eniny tvo � í výpln�  m� lkých depresí a lemy p�i okrajích holocénních náplav� . Holocénní 
fluviální náplavy jsou zastoupeny jemnozrnnými zeminami s mírn�  variabilním zrnitostním 
slo�ením a vyzna � ují se m� lkou úrovní hladiny podzemní vody, obvykle do 2 m pod terénem. 
Mocnost orni� ní vrstvy dosahuje v� tšinou 0,2 – 0,4 m. 

Z hydrogeologického hlediska byly v daném území rozlišeny dv�  základní jednotky, jedná se 
o jednotky, které mohou být uva�ovanou stavbou dot � eny:  

Pr� linov�  a puklinovo-pr� linov�  propustné prost�edí kvartérních sediment�  a svrchních 
zv� tralých � ástí skalního masívu – kvartérní zvode� .  

Puklinov�  a lokáln�  i pr� linov�  propustné prost�edí hornin skalního podkladu.  
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M� lký ob� h podzemních vod zpravidla s volnou hladinou podzemní vody se vytvá� í v bazální 
� ásti kvartérních deluviálních, eolickodeluviálních a fluviálních ulo�enin, eluviu a siln �  
zv� tralých k�ídových horninách. Srá�kové vody infiltrují v celém  rozsahu odpovídajících � ástí 
hydrologických povodí, proud� ní podzemních vod je ur� ováno zejména morfologií terénu a 
místn�  je usm� r� ováno pr� b� hem puklinových systém� , p�ípadn�  vlo�ek hornin s odlišnými 
propustnostními parametry.  

Celá širší oblast zájmového území spadá do chrán� né oblasti p� irozené akumulace 
podzemních vod (CHOPAV) Východo� eská k�ída, identifikátor � . 216, z� ízená na�ízením 
vlády � . 85/1981 Sb. V úseku stani� ení cca km 50,000 a� 51,500 projektovaná stavba 
prochází v blízkosti ochranného pásma II. stupn� , zásobující vodou zejména obec 
Bohu� ovice. V blízkém okolí jímacího vodního zdroje je stanoveno i ochranné pásmo I. 
stupn� .  

V dob�  zpracování této projektové dokumentace (DÚR), byl proveden nedestruktivní 
geofyzikální pr� zkum (zpracovatel GEONIKA, s.r.o., 03/2017) této lokality OPVZ Pekla. 
Záv� ry z tohoto pr� zkumu budou vstupními daty pro provedení podrobného 
hydrogeologického pr� zkumu, na jeho� základ �  budou známy podrobné výsledky této 
lokality, které proká�ou, zda navr�ená trasa ovlivn í nebo neovlivní jímací území.  

Z p�edb� �ných výsledku geofyzikálního pr � zkumu lze � íct, �e hlubinné zakládání mostních 
op� r a pilí��  v údolí �eky Lou� né nebude mo�né. Plošné zalo�ení na zpevn � ném podlo�í za 
pou�ití tryskové injektá�e je ale reální. Zárove �  bude dodr�eno, aby zalo�ení mostního 
objektu respektovalo zóny porušení (tektonické zlomy). V neposlední mí�e bylo 
geofyzikálním pr� zkumem a odborníky potvrzeno, �e leh � ený násyp, který se v této oblasti 
jevil být ú� elný v km 47,6 – 48,300 není nutný z d� vodu zna� né hloubky podzemní vody pod 
pevnými horninami. Stla� ení zemních vrstev a zabrán� ní proud� ní vody p�i p� ití�ení 
násypem je mo�né vylou � it. Podrobn� ji viz záznamy z jednání ze dne 8.2.2017 a 31.3.2017 
v dokladové � ást E.  

 

Z geodynamických jev�  je ve stani� ení navr�ené trasy D35 v km cca 48,300 ve vzdálenos ti 
300 m od budoucí stavby registrována aktivní sesuvná plocha (lokalita Peklo), která je v 
mapových podkladech � eské geologické slu�by vedena pod � íslem 5914 (� íslo posudku P 
51447). Poslední dokumentace sesuvu prob� hla 1.4.1986. V roce 1982 došlo k sesuvu 
svahu v ulici Nad Lou� nou v lokalit�  Pekla. Sesuv o ší�ce cca 60 m a délce 50 m vznikl ve 
strmém svahu v jílovitých hlínách a k�ídových jílovcích. Jeden d� m byl zni� en a sousední 
stodola je potrhaná. V tomto svahu v ose projektované silnice v km 48,6 byly ve vrtu J 246 
zasti�eny deluviální jíly se št � rky o mocnosti 11,70 m a jedná se zjevn�  o akumulaci starého 
(fosilního?) sesuvu. Podobné jevy vzniklé sesouváním a soliflukcí v období periglaciálního 
klimatu lze o� ekávat i v navazujícím strm� jším svahu. 

V oblasti se nenachází lo�iska  nerostných surovin, dobývací prostory � i chrán� ná lo�isková 
území. V registrech � eské geologické slu�by nejsou v celém posuzovaném ú seku navr�ené 
trasy silnice D35 vedena �ádná poddolovaná území an i d� lní díla. Navrhovaná trasa se 
nedotýká �ádné CHKO ani p � írodní rezervace. Navr�ená trasa nezasahuje do zvlá št�  
chrán� ných území ani lokalit Natura 2000. 
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Biologický pr� zkum (2016) byl zpracován za ú� elem soupisu, popisu a zhodnocení výskytu 
rostlinných a �ivo � išných druh� , které se v území plánované realizace stavby D35 D�bánov - 
Litomyšl vyskytují. Pr� zkum byl p�edevším zam�� en na zvlášt�  chrán� né druhy rostlin a 
�ivo � ich�  (dle vyhlášky �  395/1992 Sb). V dokumentu jsou zahrnuty také výsledky pr� zkumu, 
který byl realizován pro dokumentaci EIA (2009). Biologický pr� zkum byl také vyhotoven jako 
podklad pro optimalizaci technického �ešení stavby ve vztahu k zaznamenaným rostlinným i 
�ivo � išným druh� m a jejich biotop� m.  

V daném území nebyly nalezeny �ádné zvlášt �  chrán� né druhy rostlin a bylo pozorováno 27 
zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich� : vranka obecná, mihule poto� ní, jest�áb lesní, krahujec 
obecný, led� á� ek �í� ní, sý� ek obecný, moták pochop, krkavec velký, k�epelka polní, 
vlaštovka obecná, � uhýk obecný, � uhýk šedý, koroptev polní, bramborní� ek hn� dý, ku� ka 
obecná, ropucha zelená, ropucha obecná, rosni� ka zelená, � olek horský, ješt� rka obecná, 
slepýš k�ehký, ješt� rka �ivorodá, zmije obecná, u�ovka obojková, vydra �í� ní a veverka 
obecná. Pro výše jmenované druhy �ivo � ich�  bude nutné po�ádat orgán ochrany p �írody o 
výjimku ze zákaz�  ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  
p�írody a krajiny (ze základních podmínek ochrany zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  podle 
§ 50 odst. 1 a 2 zákona, za�azených dle vyhlášky � . 395/1992 Sb., p�íloha III, do kategorie 
siln�  ohro�ených a ohro�ených druh � ). 

 

V rámci dendrologického pr� zkumu na stavbu Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl bylo zjišt � no 
na plochách trvalého a do� asného záboru a v jejich bezprost�edním okolí zaevidováno 1714 
ks strom�  a 13197 m2 ke�� . P�i realizaci bude p�ibli�n �  káceno 1447 ks strom�  a 11921 m2 
ke�� . 

 

Migra� ní studie:Na základ�  zjišt� ných informací o migra� ním potenciálu dot� eného území 
byly v hodnoceném úseku D35 D�bánov - Litomyšl vyty � eny 4 hlavní migra� ní profily, jejich� 
zachování a podpo�ení je nutné dodr�et.  

Migra� ní profil 1 je vyty� en v km 44,700 – 45,800, který je vymezen mezi dv� ma polními 
remízy u obce Hrušová. Mezi remízy byla prokázána migrace st�edn�  velkých druh�  savc� . 
Most 201 byl b� hem projektové p�ípravy DÚR dimenzován tak, aby byly jeho parametry 
vyhovující pro evidované druhy zv�� e.  

Migra� ní profil 3 vyty� ený v km 48,000 – 48,600 p�edstavuje nivu �eky Lou� ná, která 
v daném území p�edstavuje významný migra� ní koridor ryb, savc�  a potenciální tahovou 
trasu oboj�ivelník � . Mostní objekt 206 je navr�en tak, �e jeho paramet ry vyhovují p�ípadné 
migraci velkých savc� . B� hem projektové p�ípravy DÚR bylo apelováno na minimalizaci 
zásah�  do b�eh�  a koryta �eky Lou� ná, � ím� budou eliminovány negativní vlivy spojené 
s realizací stavby. 

Migra� ní profil 4 je vymezen v údolí Kon� inského potoka km 49,600 – 50,200. Mostní objekt 
207 je estakáda, která svými parametry vyhovuje migraci všech kategorií savc� . B� hem 
projektové p�ípravy DÚR byla dodr�ena podmínka nezasahovat do ko ryta Kon� inského 
potoka, � ím� jsou z velké � ásti eliminovány negativní vlivy spojené s realizací stavby.  
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Migra� ní profil 6 je vymezen na lokálním biokoridoru vedoucím z rozsáhlejší lesní plochy 
sm� rem k obci Kornice. Mostní objekt je dvoupolový, p� i� em� jedno pole je ur � eno speciáln�  
pro vedení LBK pod D35, mostní objekt je dimenzován pro migraci st�edn�  velkých a 
drobných savc� .  

P�i dodr�ení navr�ených opat �ení, z� stane dot� ené území prostupné pro všechny zjišt� né 
kategorie �ivo � ich� . 

 

V hlukové studii bylo vyhodnoceno hlukové zatí�ení území v okolí stavby „D35 D�bánov – 

Litomyšl“ z provozu na trase D35 pro výhledový rok 2040.Pro ochranu chrán� ných 
venkovních prostor a chrán� ných venkovních prostor staveb jsounavr�eny protihl ukové st� ny 
jejich rozsah a akustické parametry jsou blí�e pops ány v p�íloze F.7 Hluková studie. 

Ú� innost navr�ených protihlukových st � n byla ov�� ena výpo� ty, viz F.7 Hluková studie. 

Z výsledk�  t� chto výpo� t�  vyplývá, rozsah protihlukových opat�ení navr�ených v rámci DÚR 
zajistí dodr�ení nejvyšších p �ípustných hodnot hluku v chrán� ném venkovním prostoru 
staveb dle Na�ízení vlády 217/2016, kterým se m� ní na�ízení vlády � . 272/2011 Sb., o 
ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací. U domu Hrušová � .p. 60, kde 
výpo� et signalizuje mo�né mírné p �ekra� ování hyg. Limitu hluku v no� ní dob�  o cca 0,4 dB 
budou v p�ípad� , �e tento stav bude potvrzen m �� ením hluku po zprovozn� ní D35, p� ijata 
dodate� ná protihluková opat�ení na fasád�  (pokud nebude v pr� b� hu následujících stup��  
PD nalezeno jiné vhodn� jší �ešení). 

V rámci Exhala� ní studie byl referen� ní metodou SYMOS’97 stanoven imisní p� ísp� vek 
hlavních zne� iš�ujících látek ze silni� ní dopravy do ovzduší. Výpo� et byl proveden pro 
intenzity dopravy odpovídající prognóze k roku 2040 pro dv�  modelové situace – stávající 
stav silni� ní sít�  a výhledový stav silni� ní sít� , s realizací dálnice D35. 

Výpo� et proveden na 2 525 referen� ních bodech ve stavu bez výstavby a 4 661 referen� ních 
bodech ve stavu s výstavbou, pokrývajících území 18 x 13,5 km. V zájmovém území jsou 
dosahovány a p�ekra� ovány limitní hodnoty pro pr� m� rnou denní koncentraci PM10, limitní 
hodnot�  se blí�í pr � m� rné ro� ní hodnoty koncentrací PM2,5 a jsou p�ekra� ovány limitní 
hodnoty pro pr� m� rné ro� ní koncentrace benzo(a)pyrenu. Výpo� et provedený v rámci 
Exhala� ní studie prokázal, �e imisní p � ísp� vek z dopravního provozu na posuzovaných 
silni� ních úsecích nedosahuje, s výjimkou ro� ního pr� m� ru NO2 ve stávajícím stavu, ani u 
jedné ze zne� iš�ujících látek limitní hodnoty.  

P�i stávajícím stavu silni� ní sít�  jsou dosahovány nejvyšší maximální imisní p� ísp� vky všech 
sledovaných zne� iš�ujících látek podél stávající silnice I/35 na pr� jezdu Litomyšlí, tedy 
v míst�  se sní�enou plynulostí dopravy (okru�ní k � i�ovatka se silnicí II/360, sv � teln�  � ízená 
k� i�ovatka se silnicí II/359 (ul. Ma �ákova) a navazující ulice Moravská s v� tším výškovým 
rozdílem). Po realizaci dálnice D35 dojde vlivem p�erozd� lení dopravy na novou komunikaci 
k významnému sní�ení maximálních hodnot p � ísp� vk�  všech sledovaných zne� iš�ujících 
látek z dopravy.  
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Porovnání dosa�ených výsledk �  se stávající úrovní zne� išt� ní v posuzovaném území je 
problematické, nebo�  imisní p� ísp� vky z automobilové dopravy na stávajících silni� ních 
úsecích jsou ji� v sou � asné dob�  sou� ástí hodnot imisního pozadí. Po realizaci dálnice D35 
lze o� ekávat významné sní�ení hodnot maximálních imisních  p� ísp� vk�  a p�esun nejv� tšího 
zatí�ení mimo intravilány sídel, kterými nyní proch ází silnice I/35. 

Je t�eba konstatovat, �e p � ipracování Exhala� ní studie nebylo bráno v potaz p�edpokládané 
zlepšení dynamické skladby vozového parku v následujících letech. 

 

c) stávající ochranná a bezpe � nostní pásma 

Ochranná pásma jednotlivých stavebních objekt�  (dálnice, p�elo�ek in�enýrských sítí) jsou 
graficky vyzna� ená v p�íloze dokumentace DÚR, pod slo�kou D.7_01-Situace p � elo�ek 
in�enýrských sítí . 

Písemný vý� et ochranných pásem je uveden ní�e: 

Pozemní komunikace 

Ochranná pásma pro pozemní komunikace dle zák. � .13/1997 Sb. „Zákona o pozemních 
komunikacích“, jsou stanoveny následovn� : 

Dálnice, rychlostní komunikace:  100 m od osy p�ilehlého jízdního pásu, nebo od v� tve 
jejich k� i�ovatky 

Silnice I. t � ídy:  50 m od osy p�ilehlého jízdního pásu 

Silnice II. t � ídy, III. t � ídy a místní komunikace:  15 m od osy p�ilehlého jízdního pruhu 

Vodohospodá�ské objekty 

Ochranná pásma jsou dle zákona � . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou 
pot�ebu vymezena vodorovnou vzdáleností od vn� jšího líce st� ny potrubí nebo kanaliza� ní 
stoky na ka�dou stranu. 

Vodovodní � ady a kanaliza � ní stoky do pr � m� ru 500 mm v � etn � : 1,5 m 

Vodovodní � ady a kanaliza � ní stoky nad pr � m� r 500 mm : 2,5 m 

Vodovodní � ady nebo kanaliza � ní stoky o pr � m� ru nad 200 mm, jejich� dno je 
ulo�eno v hloubce v � tší ne� 2,5 m pod upraveným povrchem : Výše uvedené 
vzdálenosti se od vn� jšího líce zvyšují o 1,0 m 

Vodní toky:  6 m od b�ehové hrany (pro nutnou údr�bu), 15 m od b �ehové hrany situování 
pevných staveb 

 

Elektro a sd� lovací objekty 

Podle vládního na�ízení � . 222/94 Sb. platí, �e ochranná pásma u elektrickýc h vedení jsou 
stanovena svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, m�� ené 
kolmo na vedení. 
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Venkovní vedení VVN nad 400 kV:  30 m od krajního vodi� e 

Venkovní vedení VVN do 400 kV:  20 m od krajního vodi� e 

Venkovní vedení VVN do 220 kV:  15 m od krajního vodi� e 

Venkovní vedení VVN do 110 kV:  12 m od krajního vodi� e 

Venkovní vedení VN do 22 kV:  7 m od krajního vodi� e 

Kabelové vedení všeho druhu:  1 m od krajních kabel�  na ob�  strany 

El. Stanice:  20 m všemi sm� ry 

 

Objekty trubních vedení: 

Ochranná a bezpe� nostní pásma plynovod�  stanoví Zákon o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odv� tvích a o Státní energetické inspekci � . 222/1994. 

Ochranným pásmem se pro ú� ely tohoto zákona rozumí prostor v bezprost�ední blízkosti 
plynárenského za�ízení vymezený vodorovnou vzdálenosti od p� dorysu plynárenského 
za�ízení m�� eno kolmo na jeho obrys, ur� ený k zajišt� ní jeho spolehlivého provozu. 
Bezpe� nostní pásma jsou ur� ena k zamezení nebo zmírn� ní ú� ink�  p�ídavných havárií 
plynových za�ízení a k ochran�  �ivota, zdraví a majetku osob. Z �izovat stavby 
v bezpe� nostním pásmu lze pouze s p�edchozím písemným souhlasem fyzické � i právnické 
osoby, která odpovídá za provoz p�íslušného plynového za�ízení. 

Ochranná a bezpe� nostní pásma stávajících VTL plynovod�  DN 500, 350, 300 a 100 jsou 
stanoveno zákonem � . 222/1994 Sb. a � iní od obrysu za�ízení v p� dorysu na ob�  strany: 

ochranné pásmo 4 m  
bezpe� nostní pásmo DN300÷500  40 m 
bezpe� nostní pásmo DN100 15 m 

Ochranná a bezpe� nostní pásma nových plynovod�  DN 500, 350, 300 a 100 jsou stanovena 
v souladu s novelizací zákona � . 458/2000 Sb. (platnost od 1.1.2016) a � iní od obrysu 
za�ízení v p� dorysu na ob�  strany: 

ochranné pásmo 2 m 
bezpe� nostní pásmo DN300÷500  15 m 
bezpe� nostní pásmo DN100 8 m 

 

Nízkotlaké a st � edotlaké plynovody a p � ípojky, jimi� se rozvád � jí plyny 
v zastav � ném území obce:     1 m 

Technologické objekty:    4 m 
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Objekty drah 

Podle zákona o drahách je ochranné pásmo �eleznice tvo�eno po obou stranách dráhy 
následovn� : 

Dráhy celostátní, vybudované pro rychlost v � tší ne� 160 km/h:  100 m od osy krajní 
koleje, nejmén�  však ve vzdálenosti 30 m od hranic 

Dráhy celostátní a dráhy regionální:  60 m od osy krajní koleje, nejmén�  však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

Vle� ky:  30 m od osy krajní koleje 

Speciální dráhy:  30 m od hranic obvodu dráhy 

Dráhy vedené po pozemních komunikacích a vle � ky v uzav � eném prostoru 
provozovny:  ochranné pásmo nez�izuje 

 

Ostatní objekty: 

Lesní pozemky:  50m od hranice lesa 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Navr�ená stavba dálnice D35 protíná dv �  záplavová území pro pr� toky Q100. Prvním je 
záplavové území Lou� né v úseku km 47,800 – 48,300 a druhé nále�í k pruh u širokému cca 
30 m v bezprost�edním okolí Kon� inského potoka v km 49,740.  

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom � ry v území 

Celé území, ve kterém je osazena stavba silnice, p� inále�í povodí �eky Labe. Terén je zde 
mírn�  zvln� ný, z v� tší � ásti obd� lávaná pole. Je odvod� ován soustavou otev�ených 
vodote� í. Dálnice vede z velké � ásti po vrstevnici svahu. Znamená to, �e tvo � í p�eká�ku 
p� vodn�  plošnému odtoku a soust�e� uje vodu do nejni�šího místa s vyúst � ním. Ve všech 
p�ípadech jsou tato místa vytipována a �ešena pro ka�dý p �ípad zvláš� . Trasa je vedena tak, 
�e v �ádném p �ípad�  u vody z exravilánu nedochází k p�esunu mezi jednotlivými i malými 
povodími místních vodote� í. Ve všech p� ípadech u t� lesa dálnice nedochází k jakýmkoli 
zm� nám ve velikosti povodí (voda z dálnice je odvád� na zcela samostatn� ). Svedením 
t� chto vod je p� vodní plošný odtok, který je soust�ed� n do propustk�  s mo�nými 
nep�íznivými d� sledky na výustí. Ve všech p� ípadech se v blízkosti vodote� e nachází 
p� vodní vodote� . Jedinou výjimkou je jednolitý lán bez jakýchkoli mezí nad obcí Sedlišt� . 
Zde v projektu navrhujeme ochránit pole nad obcí soustavou reten� n�  vsakovacích 
vegeta� ních pás�  (RVVP), které v podstat�  nahradí p� vodn�  travou zarostlé údolnice, jako 
tomu bylo i v historii kde byl z� ízen systém záchytných mez pro zadr�ení vod. 
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f) po�adavky na asanace, demolice, kácení d � evin 

Nejsou po�adovány zvláštní opat �ení. Kácení d�evin v rozsahu ur� eném dendrologickým 
pr� zkumem.  

g) po�adavky na maximální zábory zem � d� lského p � dního fondu nebo pozemk �  
ur � ených k pln � ní funkce lesa (do � asné / trvalé), 
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h) územn �  technické podmínky (zejména mo�nost napojení na st ávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

Stavba dálnice D35, úsek � .6 D�bánov - Litomyšl, bude na za � átku a na konci napojená na 
navazující úseky celkové trasy dálnice D35. V katastrálním území Tr�ek u Litomyšle, bude 
dálnice D35 napojená na stávající silnici I/35 a to mimoúrov� ovou k� i�ovatkou MUK 	 ídký. 

i) v � cné a � asové vazby stavby, podmi � ující, vyvolané, související investice. 

Stavba je p�ímo podmín� ná v� cnými a � asovými vazbami souvisejícími s výstavbou 
souvisejících úseku � . 5 „D35 Vysoké Mýto – D�bánov“ a � . 7 „D35 Litomyšl – Janov“. M� la  
by probíhat souvisle s uvedenými úseky. V sou� asnosti nejsou známé �ádné jiné související 
investice.  

B . 2  C E L K O V Ý  P O P I S  S TAV B Y  

B.2.1 Ú� el u�ívání stavby, základní kapacity funk � ních jednotek 

Stavba bude p�ednostn�  ur� ena k dopravnímu u�ívání. Dálnice D35 D�bánov - Lit omyšl je 
sou� ástí úseku budoucího dálni� ního tahu D35 mezi MÚK Opatovice a MÚK Staré M� sto. 
Výstavba dálnice D35 bude mít zásadní vliv nejen na dopravu na stávající silnici I/35, ale i na 
ostatních komunikacích v silni� ní síti. Po dokon� ení by se m� la dálnice D35 spolu s dálnicí 
D11 stát alternativní trasou k p�etí�ené dálnici D1, � ím� se p �erozd� lí dopravní zát� � z 
dálnice D1 mezi dv�  komunikace stejného dopravního významu. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

j) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého � ešení opis dopravního 
� ešení, 

Stavba je navr�ena v koridoru ur � eném dle zásad územního rozvoje a zárove�  prochází 
dopravním koridorem jednotlivých územních plánu obcí. 

k) architektonické � ešení - kompozice tvarového � ešení, materiálové a barevné � ešení 
urbanismus - územní regulace, kompozice prostorovéh o � ešení  

Není p�edm� tem projektové dokumentace. 

 

B.2.3 Dispozi � ní a provozní � ešení, technologie výroby 

Trasa silnice D35 prochází mírn�  zvln� ným terénem Svitavské pahorkatiny. Nadmo�ské 
výšky terénu jsou v �ešeném území v rozmezí 290 – 380 m. Území v okolí navr�ené D35 je 
odvod� ováno �í� kou Lou� nou s drobnými p�ítoky sm� rem k severoseverovýchodu. Na 
základ�  vymezení klimatických oblastí pat�í zájmové území do teplé podoblasti (MT10), do 
okrsku mírn�  teplého, mírn�  suchého, s mírnou zimou. Pr� m� rné ro� ní teploty se pro období 
1961-1991 pohybují mezi 7 a 8 °C.  
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B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby 

Na dálnici D35 je pro pot�ebu osob s omezenou schopností pohybu navr�en bezba riérový 
p�ístup k SOS hláskám. Na ostatních silni� ních plochách se po� ítá se za� len� ním 
standardních opat�ení pro bezbariérový p� ístup. 

 

B.2.5 Bezpe � nost p � i u�ívání stavby 

Bezpe� nost ú� astník�  silni� ního provozu z hlediska technického �ešení jednotlivých objekt�  
je dána dodr�ením platných norem a technických p � edpis �  (návrh sm� rového �ešení 
komunikací, p� í� ných sklon�  vozovky, zajišt� ní rozhledu pro zastavení, pro p�edjí�d � ní, 
rozhledu v k� i�ovatce, návrh záchytných bezpe � nostních za� ízení jako jsou svodidla apod.).  

Dále bude bezpe� nost ú� astník�  zajišt� na dodr�ením po�adovaných technologických 
postup �  p� i výstavb �  (rovinatost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.). 

Pasivní bezpe� nost nov�  navr�ených pozemních komunikací bude zvýšena 
odstran� ním/neumíst� ním potenciálních pevných p�eká�ek  z/do  tzv. únikové zóny objekt �  
pozemních komunikací. 

V neposlední �ad�  bude bezpe� nost ú� astník�  provozu podmín� na dodr�ováním zákon � , 
vyhlášek a p�edpis�  platných pro ka�dého u�ivatele pozemních komunikac í. 

 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objekt �  

SO 101 - DÁLNICE D35, km 44,711 – 55,500 

Všeobecn�  

Dálnice D35 je hlavním objektem stavby D35 D�bánov – Litomyšl. P�edm� tem tohoto 
stavebního objektu je vybudování � ty�pruhové dálnice D35 v návrhové kategorii D 25,5/120 
na sm� rodatnou rychlost 130 km/hod. 

P�edm� tný úsek D35, 3506 D�bánov Litomyšl je na svém za � átku napojen na úsek D35, 
3505 Vysoké Mýto – D�bánov a na svém konci na úsek D35,3507 Litomyšl – Janov. 
Stani� ení je orientováno ve sm� ru Hradec Králové – Olomouc. Za� átek trasy byl oproti studii 
proveditelnosti posunut sm� rem na sever z d� vodu oddálení trasy sm� rem od obce D�bánov 
a zm� ny tvaru mimoúrov� ové k� i�ovatky na diamant zpracovatelem úseku 05 Vysoké M ýto – 
D�bánov (zpracovatel Mott MacDonald).  

Trasa je po napojení navr�ena v soub � hu s Blahovským potokem, který p�ekonává mostem 
SO 201 v km 45,840. Vlevo prochází kolem zem� d� lského areálu na katastrálním území 
obce Hrušová, a dále na most�  SO 204 mimoúrov� ov�  k�í�í v km 47,500 stávající 
komunikaci I/35 a stávající �elezni � ní tra�  018 Choce�  - Litomyšl. Za mostem SO 204 je 
trasa navr�ena v soub � hu se stávající I/35 a v km 48,330 pomocí mostu SO 206 p�ekonává 
�eku Lou� ná, je vedena patou Záhorského kopce a� k údolí Kon � inského potoka, které 
p�ekonává 400 m dlouhým mostem SO 207. Za mostem je na katastrálním území obce 
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	 ídký a obce Bohu� ovice u Litomyšle trasa napojena mimoúrov� ovou trubkovitou 
k� i�ovatkou na stávající silnici I/35. Dále pokra � uje mezi obcí Bohu� ovice u Litomyšle a obcí 
Sedlišt�  a� k napojení na následující úsek severn �  od obce Kornice.  

Délka hlavní trasy je 10 788 m. 

Sm� rové �ešení 

Dálnice D35 se v km 44,711 napojuje nad stávajícím prameništ� m v pravostranném 
sm� rovém oblouku o polom� ru R = 2500 m s délkou p�echodnice 360 m. Následn�  je trasa 
vedena v p�ímé délky 601,78 m, dále levostranným obloukem o polom� ru 1200 m se 
symetrickými p�echodnicemi délky 180 m, na který je inflexn�  navázán pravostranný oblouk 
o polom� ru 2000 se symetrickými p�echodnicemi délky 300 m. Trasa je poté navr�ena 
v p�ímé délky 1980,58 m. Na p�ímou je napojen levostranný oblouk o polom� ru 2700 m a 
délkou p�echodnic 360 m a na tento oblouk dále napojen inflexí slo�ený pravostranný oblouk 
z polom� ru R = 12000 s krajní p�echodnicí délky 360 m, s mezilehlou p�echodnice délky 360 
m a oblouku o polom� ru R = 2350. V tomto oblouku je trasa napojena v km 55,500 na 
následující úsek 3507. 

Sm� rové �ešení vyhovuje sm� rodatné rychlosti 130 km/h. 

Výškové �ešení 

Niveleta dálnice D35 navazuje na p�edchozí úsek 3505 v násypu výšky cca 5 m a ve 
stoupání 0,5 %. V úseku s vydutým výškovým obloukem o polom� ru 60000 m, dále se 
stoupáním 1,2 % a vypuklým výškovým obloukem o polom� ru 50000 m je niveleta vedena 
v násypu výšky cca 5 – 8.  

Odtud je niveleta vedena na most�  v klesání 1,2 % p�es stávající silnici I/35 a �elezni � ní tra�  
018 Choce�  – Litomyšl, za mostem následuje vydutý oblouk o polom� ru 15000 m a dále 
stoupání 2,35 %, na kterém je navr�en most p �es �eku Lou� ná. Úsek mezi t� mito dv� ma 
mosty je veden v cca 10 – 12 m vysokém násypu. 

Od mostu p�es �eku Lou� ná je niveleta vedena stále ve stoupání 2,35 % a� k  vypuklému 
výškovému oblouku o polom� ru 24000, odtud niveleta klesá pod sklonem 0,84 % p�es údolí 
Kon� inského potoka, které je p�emost� no mostem SO 207. Úsek mezi mosty je navr�en 
v nejv� tším zá�ezu na trase výšky max. 12 m. 

Za mostem p�es údolí Kon� inského potoka je niveleta vedena ji� jen ve stoupá ní. Od mostu 
k mimoúrov� ové k� i�ovatce 	 ídký ve stoupání 1,94 %, následn�  vypuklým výškovým 
obloukem o polom� ru 30000 m, poté od MÚK 	 ídký v mírném stoupání 0,4 %, dále v km cca 
54,100 vydutým výškovým obloukem o polom� ru 70000 m, následn�  stoupáním 1,4 %, 
vypuklým výškovým obloukem o polom� ru 85 000 m a na následující úsek je niveleta 
napojena te� nou, která stoupá pod 0,6 %. 

Z návrhu výškového �ešení nebylo nutné v �ádném úseku zv � tšovat po� et jízdních pruh�  ve 
stoupání, jeliko� rychlost návrhového pomalého vozi dla neklesla pod 70 km/h (dle � SN 7361 
01, p�íloha K, graf K1).  
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P�í� né uspo�ádání 

Dálnice D35 je v celé své délce navr�ena v kategori i D 25,5/120. Základní volnou ší�ku 
komunikace tedy tvo�í: 

- st�ední d� lící pás ší�ky 1 x 3,50 m 

- vnit�ní vodící prou�ky ší �ky 2 x 0,50 m 

- jízdní pruhy ší�ky 4 x 3,75 m 

- vn� jší vodící prou�ky ší �ky 2 x 0,25 m 

- zpevn� né krajnice ší�ky 2 x 2,50 m 

- nezpevn� né krajnice ší�ky 2 x 0,50 m (po volnou ší�ku) 

Ší�ka zpevn� ní dálnice silnice je 2 x 10,75 m. 

V míst�  napojení v� tví mimoúrov� ové k� i�ovatky jsou navr�eny odbo � ovací a p� ipojovací 
pruhy. Ší�ka pruh�  je 3,50 m a jsou z�ízeny na úkor zpevn� né krajnice. Celková ší�ka 
zpevn� ní v místech p�ídatných pruh�  je 12,00 m. 

Délky t� chto pruh�  vychází z výpo� tu dle � SN 736102 a konkrétn�  pro MÚK 	 ídký jsou: 

 

 sm� r   pruh  stani� ení  délka 

Olomouc  odbo� ovací  51,080 – 51,245 165 m 

Olomouc p�ipojovací  51,800 – 52,095 295 m 

Hradec Králové odbo� ovací  51,330 – 51,575 245 m   

Hradec Králové p�ipojovací  50,560 – 50,855 295 m 

  

Z d� vodu nedostate� né délky rozhledu pro zastavení v oblouku o polom� ru 1200 m a malé 
ší�ky st�edního d� lícího pásu pro umíst� ní svodidla je navr�eno symetrické rozší �ení SDP od 
km 46,245 – 47,105 o 1 m. Ší�ka SDP v tomto úseku je tedy 5,5 m a svodidlo je v tomto 
úseku umíst� no do krajní polohy. Další rozší�ení SDP je navr�eno pouze lokáln �  u st�edních 
stojek všech nadjezd�  na trase. Rozší�ení je navr�eno symetrické o 0,25 m. Ší �ka SDP 
v míst�  st�ední stojky nadjezdu je tedy 4,0 m. 

P�í� ný sklon je v p� ímých úsecích navr�en jako st �echovitý 2,50 %. V míst�  oblouk�  je na 
základ�  výpo� tu dle � SN 736101 sklon navr�en dost �edný o hodnotách: 

polom� r sklon 

2500 m 2,50 % 

1200 m 5,50 % 



Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  15 

2000 m 3,25 % 

2700 m 2,50 % 

12000 m 2,50 % 

2350 m  2,75 % 

 

Zemní t� leso 

P�ed zapo� etím vlastních zemních prací bude provedeno odstran� ní kulturních vrstev ornice 
v tlouš�kách dle pedologického pr� zkumu. Ta bude ulo�ena na mezideponii pro další vyu �ití.  
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle � SN 73 6133. Do násypu se p�ednostn�  
vyu�ijí zeminy z výkopu, které však bude nutno poso udit a p� ípadn�  dodate� n�  upravit. 
Sklony zá�ezových svah�  jsou navr�eny dle p �edb� �ného geotechnického pr � zkumu a 
záv� r�  z jeho rešerše. Pouze na dvou úsecích v trase jsou navr�eny jiné sklony svah �  ne� 
dle � SN 73 6133 a to: 

úsek 1 

- km 48,660 – 49,540, vlevo   jednotný sklon svahu 1:2,5 
- km 48,900 – 49,480, vpravo   jednotný sklon svahu 1:2,5   

úsek 2 

- km 50,200 – 51,500, vpravo, vlevo jednotný sklon svahu 1:2,5 

Dle záv� r�  p�edb� �ného GT pr � zkumu byl v problémových místech, kde je násyp, uva�ován 
zpo� átku odleh� ený násyp. Geofyzikálním pr� zkumem (provedeným v dob�  vydání této 
dokumentace, DÚR ) a vyhodnocením, bylo potvrzeno, �e leh � ený násyp, který se v této 
oblasti jevil být ú� elný v km 47,6 – 48,300 není nutný z d� vodu zna� né hloubky podzemní 
vody pod pevnými horninami. Stla� ení zemních vrstev a zabrán� ní proud� ní vody p�i 
p� ití�ení násypem je mo�né vylou � it. Podrobn� ji viz záznamy z jednání ze dne 8.2.2017 a 
31.3.2017 v dokladové � ást E. Zemní násyp je tedy uva�ován jako neodleh � ený. 
V zátopovém území bude pata svahu násypu zpevn� na nap�íklad kamennou rovnaninou a to 
minimáln�  50 cm nad hladinu Q100 (stoleté vody). Zárove�  bude v podlo�í násypu resp. 
spodní � ásti násypu, kde si to dle GT pr� zkumu situace vy�ádá, z � ízen roznášecí sana� n� -
drená�ní polštá �. 

Obdobn�  v místech zá�ezu, kde hladina podzemní vody bude nad úrovní nivelety, se 
provedou technická opat�ení formou z�ízení podélných drená�í, v místech krajnic, zasahuj ící 
a� pod úrove �  paraplán� .  

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky hlavni trasy bude asfaltová. Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude 
p�edm� tem dalšího stupn�  projektové dokumentace. V projektu je uva�ována ko nstrukce 
vozovky s tl. 650 mm a aktivní zóna s tl. 500 mm.  

Celková plocha vozovek na hlavní trase je 226 339 m2. 



Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  16 

Odvod� ovací za�ízení 

Povrchové odvodn� ní zpevn� ných ploch vozovky a krajnice je zajišt� no jejich podélným a 
p�í� ným sklonem. Návrh odvodn� ní je proveden tak, aby bylo zajišt� no odd� lení srá�kových 
vod z povrchu D35 a vod extravilánových. Voda z povrchu zpevn� ných ploch je odvedena do 
m� lkých monolitických �lab �  ší�ky 0,5 m a dále do deš�ové kanalizace. V úsecích s 
nedostate� ným podélným spádem (mén�  ne� 0,3 %) budou navr�eny št � rbinové �laby s 
vnit�ním spádem dna. Veškerá voda ze st�edové kanalizace bude vy� išt� na záchytnou 
sedimenta� ní DUN a p�ed vyúst� ním do vodote� e bude její pr� tok upraven v 
navr�ených reten � ních nádr�ích tak, aby recipientní vodote �  byla schopna absorbovat 
zvýšené p�ítoky bez škodlivého dopadu na stabilitu koryta a p�edevším na okolní terén. 

Odvedení vody z konstruk� ní plán�  je zajišt� no jejím p�í� ným sklonem min. 3 %.  Zaúst� na 
je skrz ochrannou podsypnou vrstvu do podélných p� íkop� , podélných drená�í nebo do 
svahu zemního t� lesa na násypových úsecích.  

Povrchová voda ze svah�  a p� ilehlého okolí je odvád� na do podélných p�íkop�  zaúst� ných 
mimo kanalizaci. T� leso nov�  navr�ené dálnice D35 tvo � í hráz kolmou ke sm� ru toku 
povrchových vod. Voda je svád� na patními p�íkopy k nejni�ším míst � m podél trasy 
komunikace, kde jsou osazeny propustky a mosty pod komunikací. 

- km 44,949 - rámový propustek 2 x 2 m, p�evedení p�íkopu od prameništ�  
- km 45,042 - trubní propustek DN 1200, p�evedení drobné meliora� ní svodnice 
- km 45,435 - trubní propustek DN 1200, p�evedení bezejmenné vodote� e 
- km 45,836 - p�esypaný most (SO 201), p�evedení Blahovského potoka 
- km 46,568 – p�esypaný most na (SO 203), p�evedení vodote� e  
- km 51,588 - trubní propustek DN 1200, p�evedení srá�kových povrchových vod  
- km 53,094 - p�esypaný most (SO 208), p�evedení srá�kových povrchových vod 
- km 53,583 - p�esypaný most (SO 209), p�evedení srá�kových povrchových vod 
- km 54,140 - p�esypaný most (SO 210), p�evedení srá�kových povrchových vod a PC 

V okolí posledních t� í mostních objekt�  jsou navr�ena protierosní opat �ení. Podrobný popis 
t� chto opat�ení a celého �ešení odvodn� ní dálnice D35 je sou� ástí p� ílohy 
D.6 Vodohospodá�ské �ešení. 

K�i�ovatky 

V trase navrhovaného úseku se nachází jedna mimoúrov� ová k� i�ovatka zna � ená jako MÚK 
	 ídký, napojující stávající komunikaci I/35 na dálnici D35. K�i�ovatka je �ešena jako 
trubkovitá a je podrobn�  popsána v SO 110. 

Vybavení silnice 

Vybavení dálnice bude zahrnovat bezpe� nostní za�ízení záchytná (svodidla, tlumi� e náraz� , 
zábradlí) a vodící (sm� rové sloupky, dopravní zna� ení), za� ízení pro dopravní telematiku 
(za�ízení pro sb� r a zpracování dopravních dat, za� ízení pro sb� r a zpracování fyzikálních 
dat – meteostanice), prom� nné dopravní zna� ky, za� ízení pro provozní informace, hlásky pro 
tís� ové volání, telekomunika� ní systémy, kabelová vedení pro napájení a p�enos dat, 
protihlukové st� ny, štítky pro ozna� ení stani� ení, mezníky pro vyzna� ení silni� ního pozemku, 
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vegeta� ní úpravy (výsadby strom�  a ke��  na silni� ním pozemku) a oplocení proti vstupu 
zv�� e na silnici. 

Kubatury 

Výkop 1 492 943 m3 

Násyp 1 354 292 m3 

Ohumusování ve svahu a v rovin�   78 041 m3 

SO 06-110 – MÚK � ÍDKÝ V KM 51,640 

Všeobecn�  

Na Dálnici D35, která je vedena severovýchodn�  od obce 	 ídký je v km 51,534 navr�ena 
MÚK 	 ídký. Tato mimoúrov� ová k� i�ovatka je trubkovitého tvaru se � ty�mi v� tvemi. Tvar 
k� i�ovatky respektuje výhledový vývoj intenzit, které  budou ve sm� ru Pardubice-Litomyšl a 
opa� n� . V� tve A, C, D jsou navr�eny na návrhovou rychlost Vn = 70 km/h. V� tev B je vratná 
a je navr�ena na Vn = 50 km/h. 

 MÚK 	 ídký je napojena p�es p� ivad��  na stávající silnici I/35 severn�  od rybníka Šotka 
novou stykovou k� i�ovatkou. P �ivad��  je sou� ástí MÚK jako v� tev “A“. Na jeho za� átku je 
�ešen jako dvoupruhová komunikace, sm� rov�  nerozd� lená, kategorie S 9,5/70, vedena 
mimo zastav� né území. P�ivad��  se po p�ekro� ení dálnice p�es nadjezd SO 06-222 v míst�  
napojení vratné v� tve “B“ stává jednopruhovou v� tví s napojením na dálnici ve sm� ru na 
Pardubice. V� tev “C“ je jednopruhová výjezdová v� tev ve sm� ru Pardubice-Litomyšl a v� tev 
“D“ je jednopruhová nájezdová v� tev ve sm� ru Pardubice-Litomyšl. 

Sm� rové �ešení  

V� tev “A“ (p � ivad �� ) 

Za� átek trasy je napojen na SO 125.2 v oblouku o polom� ru R = 225 m se symetrickými 
p�echodnicemi délky L = 70 m. Následuje p�ímá délky 513,26 m, levostranný kru�nicový 
oblouk o polom� ru R = 225 m s p�echodnicemi délky L = 70 m, pravostranný oblouk R = 210 
m s p�echodnicemi délky L= 70 m a L = 100 m, pravostranný oblouk R = 2690 m, kterým se 
p�ipojí na D35 (SO 06-101). 

V� tev “B“ (vratná v � tev) 

Za� átek v� tve je odpojení od D35 (SO 06-101) pravostranným obloukem R = 2690 m, 
následuje pravostranný oblouk R = 105 m s p�echodnicemi L = 100 m a L = 70 m, 
pravostranný oblouk R = 225 m, kterým se napojuje na v� tev “A“. 

V� tev “C“ (výjezdová v � tev) 

Za� átek v� tve je odpojení od D35 (SO 06-101) levostranným obloukem R = 2710 m 
s p�echodnicí L = 50 m, následuje pravostranný oblouk R = 250 m s p�echodnicemi L = 50 
a L = 70 m, p�ímá délky 5 m, kterou se napojí na v� tev “A“ (p� ivad�� ).  
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V� tev “D“ (nájezdová v � tev) 

Za� átek v� tve je odpojení od v� tve “A“ (p� ivad�� ) pravostranným obloukem R = 210 m 
s p�echodnicí L = 70 m a L = 100 m, kterým se napojí na D35 (SO 06-101). 

Výškové �ešení  

V� tev “A“ (p � ivad �� ) 

Návrh výškového �ešení je na za� átku pod�ízen v návaznosti na SO 125.2 a na jejím konci 
na napojení na novou D35. Minimální podélný sklon je 0,4 %. Maximální podélný sklon je 
4,9 %. 

V� tev “B“ (vratná v � tev) 

Návrh výškového �ešení je na za� átku a konci pod�ízen návaznosti na novou D35. Minimální 
podélný sklon je 1,95 %. Maximální podélný sklon je 4,1 %. 

 

V� tev “C“ (výjezdová v � tev) 

Návrh výškového �ešení je na za� átku pod�ízen návaznosti na novou D35 a na jejím konci 
na novou v� tev “A“ (p� ivad�� ). Minimální podélný sklon je 1,96 %. Maximální podélný sklon 
je 4,9 %. 

V� tev “D“ (nájezdová v � tev) 

Návrh výškového �ešení je na za� átku pod�ízen návaznosti na novou v� tev “A“ (p� ivad�� ) 
a na jejím konci na D35 (SO 06-101). Minimální podélný sklon je 1,15 %. Maximální podélný 
sklon je 4,9 %. 

Lomy podélných sklon�  jsou zaobleny oblouky o polom� rech, které respektují návrhovou 
rychlost vn = 70 km/h. 

P�í� né uspo�ádání 

Jednopruhová v� tev 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- zpevn� ná krajnice 1 x 2,00 m  2,00 m 

- zpevn� na krajnice 1 x 0,25 m  0,25 m 

- vodící prou�ek 2 x 0,25 m   0,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,25 m 
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Kategorie S9,5/70 

- jízdní pruh 2 x 3,50 m   3,50 m 

- zpevn� ná krajnice 2 x 0,50 m  1,00 m 

- vodící prou�ek 2 x 0,25 m   0,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     9,50 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným sm � rovým polom� r� m a jeho pr� b� h je zobrazen 
v podélném profilu a situaci.  

 

Zemní t� leso 

Sklony svahu zá�ez� :  dle GTP a záv� r�  z jeho rešerše  

Sklony svahu násypu: dle � SN 

 

Konstrukce vozovky 

Konstruk� ní vrstvy nejsou v projektu popisovány. Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude 
p�edm� tem dalšího stupn�  projektové dokumentace. V projektu je uva�ována ko nstrukce 
vozovky s tl. 600 mm. Bude se jednat o asfaltovou konstrukci vozovky. 

V� tev A: plocha vozovky je 11 814 m2 

V� tev B: plocha vozovky je 2 083 m2 

V� tev C: plocha vozovky je 2 354 m2 

V� tev D: plocha vozovky je 2 150 m2 

Celková plocha vozovky je      18 401 m2 

 

Odvodn� ní 

Voda bude odtékat z� ásti do odvod� ovací soustavy dálnice a z� ásti do p�ilehlých vodote� í. 

 

Kubatury 

Výkop 

V� tev A: výkop je 325 001 m3 
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V� tev B: výkop je 70 980 m3 

V� tev C: výkop je 9 249 m3 

V� tev D: výkop je 2 810 m3 

Výkop celkem   408 039 m3 

Násyp       

V� tev A: násyp je 58 356 m3 

V� tev B: násyp je 0 m3 

V� tev C: násyp je 10 137 m3 

V� tev D: násyp je 13 630 m3 

Násyp celkem    82 123 m3 

Ohumusování ve svahu a v rovin�   

V� tev A: ohumusování je 13 177 m3 

V� tev B: ohumusování je 1 756 m3 

V� tev C: ohumusování je 1 273 m3 

V� tev D: ohumusování je 1001 m3 

 

Ohumusování celkem 17 207 m3 

SO 06-120 – P� ELO�KA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 48,360  

Všeobecn�  

Navr�ená p �elo�ka místní komunikace SO 06-120 nahradí rušenou � ást místní komunikace 
mezi obcí Cerekvice nad Lou� nou a osadou Pekla. P�elo�ka bude ve sm � ru od Cerekvice 
nad Lou� nou vedena podél paty t� lesa dálnice D35, dále pod mostem na D35 p�es Lou� nou 
(SO 06-206) podél �eky Lou� ná a následn�  p� í� n�  k dálnici D35 sm� rem k osad�  Pekla. Je 
navr�ena v kategorii  MO1k -/4.0/30, délky 599,50 m . Na konci úseku je vst�ícn�  navr�eno 
bo� ní napojení na stávající št� rkovou, respektive asfaltovou cestu. 

Sm� rové �ešení 

Za� átek trasy je odpojen p�ímou délky 11,83 m od stávající místní komunikace, dále 
pokra� uje levostranným sm� rovým obloukem R = 125 m s p�echodnicemi délky L = 50 m. 
Následuje p�ímá délky 117,26 m, pravostranný kru�nicový oblouk o polom� ru R = 60 m 
s p�echodnicemi délky L = 50 m, p�ímá délky 68,528 m, levostranný kru�nicový oblouk s  
polom� rem R = 80 m se vstupní p�echodnicí délky L = 40 m a výstupní p�echodnicí L = 30 m. 
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Úsek kon� í p� ímou délky 4,73 m, kterou se p�elo�ka op � t napojí na stávající místní 
komunikaci. 

Výškové �ešení 

Návrh výškového �ešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy. Maximální podélný sklon � iní 5,30 %, minimální je 0,30 %. 

P�í� né uspo�ádání 

Kategorie MO1k -/4,0/30 

- jízdní pruh 1 x 3,5 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

Silnice bude mít z� ízené výhybny pro bezpe� né míjení vozidel.  

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m a jeho pr� b� h je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní t� leso 

Sklony svahu zá�ez� :  dle � SN 

Sklony svahu násypu: dle � SN 

� ást svahu násypu ze strany vodního toku Lou� ná bude zpevn� na nap�. kamenným 
pohozem. Detaily jsou patrné ze vzorového p�í� ného �ezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 904 m2. 

Odvodn� ní 

Voda bude odtékat z� ásti voln�  do terénu a z� ásti do p�íkop�  a p� ilehlé vodote� e (Lou� ná). 

 

Kubatury 

- výkopy      7 397 m3 

- násypy         378 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�      1 154 m3 
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SO 06-121 – P� ELO�KA SILNICE III/03529 V KM 49,422  

Všeobecn�  

Navr�ená p �elo�ka silnice III. t � ídy SO 06-121 nahradí rušenou � ást silnice mezi k� i�ovatkou 
se silnicí I/35 a obcí Horky. P�elo�ka bude ve sm � ru od k� i�ovatky s I/35 plynule odpojena od 
stávající silnice a v celé trase se bude postupn�  levoto� ivým obloukem op� tovn�  napojena 
na stávající komunikaci. Ve své trase p�ekoná dálnici D35 nadjezdem - most na p�elo�ce 
silnice (SO 06-221). P�elo�ka je navr�ena v kategorii  S 6,5/50, délky 544,00 m . V km 0,039 
je vpravo sjezd na pozemek. V km 0,084 je vlevo navr�eno kolmé napojení ú � elové 
komunikace (SO 06-155.3). Po p�ekonání dálnice D35 jsou na p�elo�ce vst �ícn�  navr�ena 
dv�  kolmá napojení na ú� elové komunikace (SO 06-155.1, SO 06-155.2). 

Sm� rové �ešení 

Za� átek trasy p�ímou délky 21,98 m, následuje pravostranný oblouk R = 150 m 
s p�echodnicemi délky L = 80 m, na tento oblouk je inflexn�  napojen levostranný oblouk o 
polom� ru 170 m s p�echodnicemi délky L = 80 m a L = 60 m p�es nadjezd SO 06-221. Trasa 
kon� í p�ímou délky 139,49 m a napojuje se zp� t na stávající stav. 

Výškové �ešení 

Návrh výškového �ešení je proveden v návaznosti na stávající stav, terén s ohledem na 
plynulost trasy a na p�ekonání dálnice D35 nadjezdem. Maximální podélný sklon � iní 6,60 %, 
minimální je 3,00 %. 

P�í� né uspo�ádání 

Kategorie S 6,5/50 

- jízdní pruh 2 x 2,75 m   5,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     6,50 m 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m a jeho pr� b� h je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní t� leso 

Sklony svahu zá�ez� :  dle � SN 

Sklony svahu násypu: dle � SN 

Detaily jsou patrné ze vzorového p�í� ného �ezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 
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Celková plocha vozovky je 3 313 m2. 

Odvodn� ní 

Voda bude odtékat z� ásti do navazujících stávajících p�íkop�  a z� ásti do odvod� ovací 
soustavy dálnice D35 pomocí skluz� . 

Kubatury 

- výkopy      11 012 m3 

- násypy        2 636 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�        1 438 m3 

 

SO 06-122 – P� ELO�KA SILNICE II/317 V KM 52,689 

Všeobecn�  

Navr�ená p �elo�ka silnice II. t � ídy SO 06-122 nahradí rušenou � ást silnice mezi obcemi 
Sedlišt�  a Bohu� ovice. P�elo�ka povede sm � rov�  p� ibli�n �  v ose stávající komunikace, 
avšak výškov�  oproti stávajícímu stavu nejprve stoupá, p�ekonává dálnici D35 nadjezdem 
(most SO 06-223) a následn�  op� t klesá. Na za� átku i konci úseku jsou ve vst� ícné poloze 
navr�ena celkem � ty� i kolmá napojení navrhovaných ú� elových komunikací (SO 06-159.1, 
SO 06-159.2, SO 06-161.4 a SO 06-161.5). P�elo�ka je navr�ena v kategorii  S 7,5/50, 
délky 452,00 m . 

Sm� rové �ešení 

P�elo�ka je navr�ena v jedné p �ímé délky 452,00 m. 

Výškové �ešení 

Návrh výškového �ešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy a p�ekonání dálnice D35 nadjezdem. Maximální podélný sklon � iní 6,30 %, 
minimální je 0,30 %. 

P�í� né uspo�ádání 

Kategorie S 7,5/50 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   6,00 m 

- vodicí prou�ek 2 x 0,25 m   0,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,50 m 
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Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m a jeho pr� b� h je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní t� leso 

Sklony svahu zá�ez� :  dle � SN 

Sklony svahu násypu: dle � SN 

Detaily jsou patrné ze vzorového p�í� ného �ezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 586 m2. 

Odvodn� ní 

Voda bude odtékat z� ásti do navazujících stávajících p�íkop�  a z� ásti do odvod� ovací 
soustavy dálnice D35 pomocí skluz� . 

Kubatury 

- výkopy      1 339 m3 

- násypy      6 371 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�      1 194 m3 

SO 06-123 – P� ELO�KA SILNICE III/36016 V KM 55,308 

Všeobecn�  

Navr�ená p �elo�ka silnice III. t � ídy SO 06-123 nahradí rušenou � ást silnice mezi obcemi 
Kornice a Sloupnice. P�elo�ka se plynule odpojí vpravo od stávající silnic e, prochází pod 
mostem na D35 (SO 06-211) a na konci úseku se op� t p� ipojí zprava na stávající stav. Pod 
mostem na D35 (SO 06-211) je spole� n�  s p�elo�kou proveden i lokální biokoridor. Jedná se 
o speciální migra� ní objekt. P�ibli�n �  v polovin�  úseku p�elo�ky jsou ve vst �ícné poloze 
navr�ena dv �  kolmá napojení navrhovaných ú� elových komunikací (SO 06-162.1, SO 06-
162.2). Na konci p�elo�ky je vpravo navr�en sjezd na stávající polní c estu. P�elo�ka je 
navr�ena v kategorii  S 6,5/50, délky 575,45 m . 

Sm� rové �ešení 

Úsek p�elo�ky za � íná p� ímou délky 80,00 m, kterou navazuje na stávající stav. Následujícím 
prvkem sm� rového vedení je pravostranný kru�nicový oblouk pol om� ru R = 300 m 
s p�echodnicemi L = 30 m a L = 50 m, dále p�ímá délky 124,98 m a levostranný kru�nicový 
oblouk R = 220 m s p�echodnicemi L = 50 m a L = 30 m. Na konci úseku je navr�en 
levostranný oblouk polom� ru R = 94 m, jím� se p �elo�ka op � t p� ipojuje na stávající silnici. 
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Výškové �ešení 

Návrh výškového �ešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy. Maximální podélný sklon � iní 5,61 %, minimální je 1,00 %. 

P�í� né uspo�ádání 

Kategorie S 6,5/50 

- jízdní pruh 2 x 2,75 m   5,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     6,50 m 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m a jeho pr� b� h je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní t� leso 

Sklony svahu zá�ez� :  dle � SN 

Sklony svahu násypu: dle � SN 

Detaily jsou patrné ze vzorového p�í� ného �ezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 376 m2. 

Odvodn� ní 

Voda bude odtékat z nov�  navr�ených p � íkop�  do navazujících stávajících p�íkop� . 

Kubatury 

- výkopy      27 067 m3 

- násypy      5 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�      1 532 m3 

 

SO 06-124 – P� ELO�KA SILNICE III/03528 V KM 49,642  

Všeobecn�  

Navr�ená p �elo�ka silnice III. t � ídy SO 06-124 nahradí rušenou � ást silnice mezi k� i�ovatkou 
se silnicí I/35 a obcí Bohu� ovice. P�elo�ka za � íná napojením stykovou k� i�ovatkou 



Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  26 

na lokáln�  rozší�enou silnicí I/35 (SO 06-125.1). Pokra� uje pravostranným obloukem pod 
dálnicí D35, k�í�í dálnici D35 p �ibli�n �  pod úhlem 45 stup��  a napojuje se zprava na stávající 
silnici III/03528. P�elo�ka je navr�ena v kategorii  S 6,5/50, délky 269,35 m . 

Sm� rové �ešení 

Z k� i�ovatky s p �elo�kou silnice I/35 (SO 06-125.1) vychází p �elo�ka p �ímou délky 6,83 m a 
pokra� uje pravostranným obloukem o polom� ru R = 140 m s p�echodnicí délky L = 80,00 m. 
Úsek kon� í p�ímou délky 89,72 m a napojí se na stávající stav. 

 

Výškové �ešení 

Návrh výškového �ešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy. Maximální podélný sklon � iní 1,14 %, minimální je 0,50 %. 

 P�í� né uspo�ádání 

Kategorie S 6,5/50 

- jízdní pruh 2 x 2,75 m   5,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     6,50 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m a jeho pr� b� h je 
zobrazen v podélném profilu. 

 

Zemní t� leso 

Sklony svahu zá�ez� :  dle � SN 

Sklony svahu násypu: dle � SN 

Detaily jsou patrné ze vzorového p�í� ného �ezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2234 m2. 

Odvodn� ní 

Voda bude odtékat z� ásti do navazujícího stávajícího p� íkopu, z� ásti do odvod� ovací 
soustavy p�elo�ky silnice III/03529 (SO 06-121) a z � ásti do terénu. 
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Kubatury 

- výkopy      2 534 m3 

- násypy      1 715 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�         704 m3 

 

SO 06-125.1 – P� ELO�KA SILNICE I/35 V KM 0,235 SO 06-110  

Všeobecn�  

Stavební objekt SO 06-125.1 �eší úpravy na stávající silnici I/35. Jedná se o t� i místa, 
související s navrhovanou dálnici D35: 

1. V km 47,5: Úpravy stávající I/35 z d� vodu výstavby mostu SO 06-204 u h�bitova 
v obci Hrušová, úprava soub� �ného p � íkopu kolem stávající I/35, zrušení stávajícího 
propustku DN 800 (kolize s pilí�em mostu) a výstavba propustku nového o 20 m dále 
ve sm� ru na Litomyšl. Dále soub� �ný p �íkop vedený od dalšího stávajícího propustku 
na I/35 za k� i�ovatkou se silnicí III/03528, p �íkop vedený od propustku nového pod 
provizorní komunikací SO 06-172.1 a� do stávajícího  meliora� ního p� íkopu. Sou� ásti 
tohoto míst je obnovení vozovky na stávající I/35 po realizaci pilí��  SO 06-204, které 
svými základy zasahují pod t� leso a vozovku stávající komunikace. 

2. V km cca 49,6: rozší�ení stávající silnice I/35 o max. 1,7 m v míst�  nov�  navr�eného 
napojení p�elo�ky silnice III/03528 do obce Bohu � ovice (SO 06-124). Úpravy doznají i 
stávající svahy kolem I/35. Rozší�ený úsek bude proveden v kategorii S 9,5 
s p�ídatným pruhem pro odbo� ení vlevo o ší�ce 3,25 m. 

3. Posledním místem je p�elo�ka silnice I/35 v míst �  napojení p� ivad�� e z dálnice D35. 
Podrobn� ji popsáno ní�e. 

 Navr�ená p �elo�ka silnice I. t � ídy SO 06-125.1 nahradí rušenou � ást silnice mezi obcemi 
	 ídký a Litomyšl v míst�  napojení na p�ivad��  mimoúrov� ové k� i�ovatky 	 ídký (SO 06-110). 
P�elo�ka je navr�ena v kategorii  S 9,5/60, délky 174,07 m . Zhruba v polovin�  úseku je 
vlevo navr�eno kolmé napojení ú � elové komunikace (SO 06-160.1), na konci úseku je pak 
navr�ena styková k � i�ovatka (viz sm � rové �ešení) a obratišt�  pro vozidla zimní údr�by se 
zemními valy pro zamezení pr� hledu k� i�ovatkou. 

 

Sm� rové �ešení 

Za� átek trasy navazuje p�ímou délky 35,00 m na stávající silnici, dále pokra� uje 
levostranným sm� rovým obloukem R = 120 m se vstupní p�echodnicí délky L = 50 m. Úsek 
kon� í p�ímou délky 1,59 m, která se ji� nachází ve stykové k� i�ovatce s p �elo�kou silnice I/35 
(SO 06-125.2 – sm� r od Litomyšle) a p� ivad�� em MÚK 	 ídký (SO 06-110). 
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Výškové �ešení 

Návrh výškového �ešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy a na návrh p�elo�ky SO 06-125.2 a p � ivad�� e MÚK 	 ídký (SO 06-110). 
Maximální podélný sklon � iní 4,75 %, minimální je 1,04 %. 

 P�í� né uspo�ádání 

Kategorie S 9,5/60 

- jízdní pruh 2 x 3,50 m   7,00 m 

- vodicí prou�ek 2 x 0,25   0,50 m 

- zpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50  1,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     9,50 m 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m a jeho pr� b� h je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní t� leso 

Sklony svahu zá�ez� :  dle � SN 

Sklony svahu násypu: dle � SN 

Detaily jsou patrné ze vzorového p�í� ného �ezu. 

Konstrukce vozovky 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 500 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 920 m2. 

Odvodn� ní 

Voda bude odtékat do nov�  navr�ených p � íkop�  a následn�  do stávajících p�íkop� . 

Kubatury 

- výkopy      3 439 m3 

- násypy      1 337 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�      634 m3 



Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  29 

 

SO 06-125.2 – P� ELO�KA SILNICE I/35 

Všeobecn�  

Navr�ená p �elo�ka silnice I. t � ídy SO 06-125.2 nahradí rušenou � ást silnice mezi obcemi 
	 ídký a Litomyšl v míst�  napojení mimoúrov� ové k� i�ovatky 	 ídký (SO 06-110). P�elo�ka je 
navr�ena v kategorii  S 9,5/70, délky 235,04 m . 

Sm� rové �ešení 

Za� átek trasy navazuje p�ímou délky 24,32 m na stávající silnici, dále následuje 
pravostranný sm� rový oblouk R = 225 m se vstupní p�echodnicí délky L = 70 m. Úsek kon� í 
ve stykové k� i�ovatce s p �elo�kou silnice I/35 (SO 06-125.1 – sm � r od 	 ídkého) a 
p� ivad�� em MÚK 	 ídký (SO 06-110). 

Výškové �ešení 

Návrh výškového �ešení je proveden v návaznosti na stávající stav a terén s ohledem na 
plynulost trasy a na návrh p�elo�ky SO 06-125.1 a p � ivad�� e MÚK 	 ídký (SO 06-110). 
Maximální podélný sklon � iní 4,90 %, minimální je 0,40 %. 

 

 P�í� né uspo�ádání 

Kategorie S 9,5/70 

- jízdní pruh 2 x 3,50 m   7,00 m 

- vodicí prou�ek 2 x 0,25   0,50 m 

- zpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50  1,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     9,50 m 

 

V tém��  celé délce p�elo�ky je navr�en p �ídatný odbo� ovací pruh pro odbo� ení vlevo. 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m a jeho pr� b� h je 
zobrazen v podélném profilu. 

Zemní t� leso 

Sklony svahu zá�ez� :  dle � SN 

Sklony svahu násypu: dle � SN 

Detaily jsou patrné ze vzorového p�í� ného �ezu. 
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Konstrukce vozovky 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 500 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 702 m2. 

Odvodn� ní 

Voda bude odtékat do nov�  navr�ených p � íkop�  a následn�  voln�  do terénu. 

Kubatury 

- výkopy      3 074 m3 

- násypy      2 135 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�         542 m3 

 

SO 06-140 – SJEZD K DUN A RN V KM 44,850 VLEVO  

Stavební objekt ve skute� nosti �eší okolí p� ístupové cesty (SO 06-151.1) k DUN a reten� ní 
nádr�i (SO 06-330). Jedné se o násyp a jeho úpravu svahu podél celé délky ú� elové a 
zárove�  i p� ístupové komunikace k DUN a RN. Souvisejícím objektem je také krátký odpad 
(SO 06-310). Jde vlastn�  o p� íkop podél ú� elové komunikace (SO 06-151.1). Neslou�í však 
této komunikaci, ale jako recipient pro odpad od reten� ní nádr�e SO 06-330. 

Kubatury: 

- výkopy     321 m3 

- násypy     6 435 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�   675 m3 

 

SO 06-141 – SJEZD K DUN V KM 48,080 VLEVO  

Navr�ená trasa sjezdu k DUN SO 06-141 bude slou�it k p�ístupu k deš�ové usazovací nádr�i 
umíst� né p�ímo v rozší�eném násypovém t� lese hlavní trasy. Za� átek sjezdu je napojen 
p�ímo na hlavní trasu dálnice D35 p�es záliv a je sou� ástí t� lesa hlavní trasy. Je navr�en  se 
ší� kou zpevn � ní 6,0 m. Délka sjezdu � iní 198,00 m.  

Niveleta sjezdu kopíruje niveletu dálnice D35. 
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P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pás     6,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 288 m2. 

 

SO 06-142 – SJEZD K DUN A RN V KM 50,100 VLEVO  

Jedná se pouze o 49 m dlouhé napojení na ú� elovou komunikaci SO 06–157.1, která dále 
vede k deš�ové usazovací nádr�i a reten � ní nádr�i navr�ené v údolí Kon � inského potoka. Na 
konci úseku je sjezd kolmo napojen na dálnici D35. Je navr�en  se ší � kou zpevn � ní 6,0 m. 
Délka sjezdu � iní 49 m.  

Niveleta sjezdu vychází z výškového napojení na SO 06-157.1 

P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pás     6,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  budou provedeny dle � SN. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 258 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n nov�  navr�enými p �íkopy a skluzem do p�elo�ky p �ítoku 
Kon� inského potoka (SO 06-312). 
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Kubatury: 

- výkopy      671 m3 

- násypy          0 m3 

- ohumusování ve svahu a v rovin�      64 m3 

SO 06-151.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 45,000 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-151.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území D�bánov u Vysokého Mýt a a zárove�  v za� átku úseku bude 
vyu�ívaná jako „sjezd“ k DUN (SO 06-330). Ú � elová komunikace bude vedena podél paty 
t� lesa dálnice D35 v km 45,000. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, celkové  délky 707,42 m . 

Za� átek ú� elové komunikace je napojen na stávající silnici III/35719, od ní� levoto � ivým 
obloukem pokra� uje podél hrany t� lesa dálnice D35 (SO 06-330) v ší�ce zpevn� ní 6,0 m a� 
po konec reten� ní nádr�e (SO 06-330). Následn �  pokra� uje komunikace v ší�ce 3,5m. Délka 
komunikace v ší�ce 6.0 m � iní 279,80 m z celkové délky 707,42 m. 

Niveleta je v tomto úseku vedena nejprve dle mo�nos tí po terénu, následn�  prudce stoupá 
z d� vodu osazení DUN a RN a vzhledem k jejich výškám na vtoku a výtoku. Maximální 
podélný sklon � iní 13,00 %, minimální je 0,50 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pás     6,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

V míst�  DUN a RN je navr�en záliv ší �ky 6,00 ze zatrav� ovacích tvárnic. Na konci zálivu se 
nachází místo pro otá� ení.  

 

P�í� né uspo�ádání za DUN: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 
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Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 577 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      815 m3 

- násypy      125 m3 

SO 06-151.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 45,000 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-151.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území D�bánov u Vysokého Mýt a. Ú� elová komunikace bude 
vedena podél hrany t� lesa dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 561,63 m . 

Za� átek trasy navazuje na ú� elovou komunikaci navrhovanou v rámci stavby p�edchozího 
úseku Vysoké Mýta – D�bánov. Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových 
oblouk�  bez p�echodnic. Minimální polom� r sm� rového oblouku je R = 350 m, maximální 
polom� r je R = 2 564 m. Na konci úseku trasa plynule p�echází v trasu navazující ú� elové 
komunikace (SO 06-152.2). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 5,18 %, 
minimální je 0,28 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 966 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 
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- výkopy      711 m3 

- násypy      5 m3 

SO 06-152.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 45,800 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-152.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Hrušová. Ú� elová komunikace bude vedena podél paty t� lesa 
dálnice D35 v km 45,800. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 1 084,02 m . 

Za� átek trasy plynule navazuje na trasu ú� elové komunikace (SO 06-151.1). Trasa je 
slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální 
polom� r sm� rového oblouku je R = 1 380 m, maximální polom� r je R = 5 000 m. Úsek kon� í 
kolmým napojením na SO 06-153. 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 10,69 %, 
minimální je 0,26 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 791 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 175 m3 

- násypy             9 m3 
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SO 06-152.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 45,350 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-152.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Hrušová. Ú� elová komunikace bude vedena podél hrany 
t� lesa dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 198,73 m . 

Za� átek trasy navazuje na p�edcházející ú� elovou komunikaci (SO 06-151.2). Trasa je 
slo�ena z p � ímých úsek�  a prostého kru�nicového oblouku bez p �echodnic. Polom� r 
sm� rového oblouku je R = 50 m. Na konci úseku je po� ítáno s napojením na plánovanou 
polní cestu dle ÚP obce Hrušová. 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 4,27 %, 
minimální je 0,95 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 693 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      230 m3 

- násypy      3 m3 

SO 06-152.3 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 46,100 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-152.3 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Hrušová. Ú� elová komunikace bude vedena podél hrany 
t� lesa dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 507,04 m . 

Trasa za� íná poblí� mostu na D35 p �es Blahovský potok (SO 06-201). Trasa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostého kru�nicového oblouku bez p �echodnic. Polom� r sm� rového 
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oblouku je R = 1 000 m. Trasa kon� í kolmým napojením na p�elo�ku polní cesty (SO 06-
153). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 3,33 %, 
minimální je 0,21 %. 

 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 912 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      945 m3 

- násypy      11 m3 

SO 06-153 – P� ELO�KA POLNÍ CESTY V KM 46,361  

Navr�ená trasa p �elo�ky polní cesty SO 06-153 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé pozemky 
v katastrálním území Hrušová. P�elo�ka bude vedena p �í� n�  k dálnici D35, pod mostem na 
D35 (SO 06-202). Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 310,00 m . 

Trasa navazuje na stávající zpevn� nou polní cestu. Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a 
kru�nicových oblouk �  s p�echodnicemi. Minimální polom� r sm� rového oblouku je R = 75 m, 
maximální polom� r je R = 100 m. Délka všech p�echodnic je L = 20 m. Trasa k�í�í dálnici 
D35 pod mostem na D35 (SO 06-202). Vlevo jsou do trasy kolmo napojeny trasy ú� elových 
komunikací (SO 06-152.3 a SO 06-152.1). Na konci úseku je p�elo�ka op � t plynule napojena 
na stávající zpevn� nou polní cestu. 
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Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 5,00 %, 
minimální je 0,75 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 085 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy  1 822 m3 

- násypy         9 m3 

SO 06-155.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 49,000 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-155.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálních územích Pekla a Cerekvice nad Lou� nou. Ú� elová komunikace 
bude vedena podél hrany t� lesa dálnice D35 v km 49,000. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, 
délky 897,59 m . 

Za� átek trasy plynule navazuje na trasu stávající polní cesty. Trasa je slo�ena z p � ímých 
úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r sm� rového 
oblouku je R = 15 m, maximální polom� r je R = 1 000 m. Úsek kon� í kolmým napojením 
na p�elo�ku silnice III/03529 (SO 06-121). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 9,59 %, 
minimální je 0,03 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 
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- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 613 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy   1 223 m3 

- násypy        15 m3 

SO 06-155.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 49,500 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-155.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Cerekvice nad Lou� nou. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hrany t� lesa dálnice D35 v km 49,500. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 136 m . 

Za� átek úseku je navr�en s kolmým napojením na p �elo�ku silnice III/03529 (SO 06-121). 
Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. 
Minimální polom� r sm� rového oblouku je R = 15 m, maximální polom� r je R = 350 m. Na 
konci úseku trasa plynule navazuje na stávající nezpevn� nou cestu. 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 13,34 %, 
minimální je 1,00 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 
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Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 154 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy   293 m3 

- násypy    14 m3 

SO 06-155.3 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 49,100 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-155.3 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Cerekvice nad Lou� nou. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hran t� lesa dálnice D35 a p�elo�ky silnice III/03529 (SO 06-121). Je navr�ena 
v kategorii  P 4/30, délky 692 m . 

Za� átek trasy navazuje na stávající polní cestu. Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých 
kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r sm� rového oblouku je R = 20 m, 
maximální polom� r je R = 1 000 m. Trasa kon� í kolmým napojením na p�elo�ku silnice 
III/03529 (SO 06-121). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 15,00 %, 
minimální je 1,02 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 791 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 
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Kubatury: 

- výkopy    3 500 m3 

- násypy         35 m3 

SO 06-156 – P� ELO�KA POLNÍ CESTY V KM 50,108  

Navr�ená trasa p �elo�ky polní cesty SO 06-156 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé pozemky 
v katastrálním území Cerekvice nad Lou� nou. P�elo�ka polní cesty bude vedena p � í� n�  
k trase dálnice D35 v km 50,108. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 46,51 m . 

Za� átek úseku je navr�en s kolmým napojením na ú � elovou komunikaci (SO 06-157.1). 
Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostého kru�nicového oblouku bez p �echodnic. Polom� r 
sm� rového oblouku je R = 30 m. Na konci úseku trasa plynule navazuje na stávající polní 
cestu. 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 6,59 %, 
minimální je 0,39 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

V trase není navr�ena �ádná výhybna. 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 132 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      57 m3 

- násypy      0 m3 
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SO 06-157.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 50,060 D35 VLEVO   

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-157.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Cerekvice nad Lou� nou. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hrany t� lesa dálnice D35 v km 50,150. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 244 m . 

Za� átek trasy vychází z objektu reten� ní nádr�e (SO 06-332) a pokra � uje podéln�  vedle 
dálnice D35. Na za� átku úseku je vpravo kolmé napojení ú� elové komunikace (SO 06-157.2) 
V trase je dále kolmé napojení p�elo�ky polní cesty (SO 06-156) a sjezdu k DUN SO 06 -142. 
Trasa je slo�ena z p �ímého úseku a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Na 
konci úseku plynule navazuje trasa ú� elové komunikace (SO 06-158.1). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 11,62 %, 
minimální je 4,00 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1355 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      310 m3 

- násypy      0 m3 

 

SO 06-157.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 49,936 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-157.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Cerekvice nad Lou� nou. Ú� elová komunikace bude vedena 
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pod mostem na D35 p�es údolí Kon� inského potoka (SO 06-207) a podél hrany t� lesa 
dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 281,37 m . 

Trasa za� íná kolmým napojením na sjezd k DUN a RN (SO 06-142) u reten� ní nádr�e 
(SO 06-332). Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez 
p�echodnic. Minimální polom� r sm� rového oblouku je R = 22 m, maximální polom� r je R = 
500 m. Trasa k�í�í dálnici D35 pod mostem na D35 p �es údolí Kon� inského potoka (SO 06-
207). V trase je navr�en sjezd na stávající nezpevn � nou cestu sm� rem do údolí 
Kon� inského potoka. Na konci úseku trasa plynule pokra� uje jako navazující ú� elová 
komunikace (SO 06-158.2). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 11,24 %, 
minimální je 0,50 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

V trase není navr�ena �ádná výhybna. 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 272 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      171 m3 

- násypy      4 155 m3 

SO 06-158.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 50,650 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-158.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území 	 ídký. Ú� elová komunikace bude vedena podél hran t� lesa 
dálnice D35 a MÚK 	 ídký (SO 06-110) v km 50,650. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 
994 m. 
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Za� átek trasy plynule navazuje na ú� elovou komunikaci (SO 06-157.1). Trasa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 165 m, maximální polom� r je R = 2 710 m. Na konci úseku 
navazuje trasa ú� elové komunikace (SO 06-159.1). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 5,02 %, 
minimální je 0,64 %. 

 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 477 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      1 632 m3 

- násypy      10 m3 

SO 06-158.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 50,850 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-158.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území 	 ídký. Ú� elová komunikace bude vedena podél hran t� lesa 
dálnice D35 a MÚK 	 ídký (SO 06-110). Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 1 444 m . 

Trasa na za� átku úseku navazuje na trasu p�edcházející ú� elové komunikace (SO 06-
157.2). Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. 
Minimální polom� r sm� rového oblouku je R = 120 m, maximální polom� r je R = 3 000 m. Na 
konci úseku trasa plynule pokra� uje jako navazující ú� elová komunikace (SO 06-159.3). 
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Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 6,57 %, 
minimální je 0,87 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 4 504 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      1 960 m3 

- násypy      6 m3 

SO 06-159.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 52,000 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-159.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Bohu� ovice u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hran t� lesa dálnice D35 a MÚK 	 ídký (SO 06-110) v km 52,000. Je navr�ena 
v kategorii  P 4/30, délky 1657 m . 

Za� átek trasy plynule navazuje na ú� elovou komunikaci (SO 06-158.1). Trasa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 6,5 m, maximální polom� r je R = 3 755 m. Úsek kon� í napojením 
na p�elo�ku silnice II/317 (SO 06-122). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 9,18 %, 
minimální je 0,21 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 
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- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 6 044 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 685 m3 

- násypy         160 m3 

SO 06-159.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 52,640 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-159.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Bohu� ovice u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hrany t� lesa p�elo�ky silnice II/317 (SO 06-122) v km 52,640. Je n avr�ena v kategorii  
P 4/30, délky 84 m . 

Za� átek trasy je navr�en v napojení na p �elo�ku silnice II/317 (SO 06-122). Trasa je slo�ena  
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 6,5 m, maximální polom� r je R = 100 m. Na konci úseku trasa 
plynule p�echází v navazující ú� elovou komunikaci (SO 06-161.1). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 8,57 %, 
minimální je 1,17 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 
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Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 479 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      233 m3 

- násypy      17 m3 

SO 06-159.3 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 51,520 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-159.3 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Bohu� ovice u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hrany t� lesa MÚK 	 ídký (SO 06-110). Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 262 m . 

Trasa na za� átku úseku navazuje na trasu p�edcházející ú� elové komunikace (SO 06-
158.2). Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. 
Minimální polom� r sm� rového oblouku je R = 300 m, maximální polom� r je R = 1000 m. Na 
konci úseku trasa plynule pokra� uje jako navazující ú� elová komunikace (SO 06-160.1). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 6,57 %, 
minimální je 1,14 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 918 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 
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Kubatury: 

- výkopy      364 m3 

- násypy      2 m3 

SO 06-159.4 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 52,020 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-159.4 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Bohu� ovice u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hran t� lesa MÚK 	 ídký (SO 06-110) a dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, 
délky 1270 m . 

Za� átek trasy plynule navazuje na ú� elovou komunikaci (SO 06-160.2). Trasa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 150 m, maximální polom� r je R = 4 000 m. Na konci úseku trasa 
pokra� uje jako navazující ú� elová komunikace (SO 06-161.4). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 11,31 %, 
minimální je 0,19 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 4 448 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 202 m3 

- násypy      11 m3 
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SO 06-160.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 51,530 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-160.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Tr�ek u Litomyšle. Ú � elová komunikace bude vedena podél 
hrany t� lesa MÚK 	 ídký (SO 06-110). Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 305 m . 

Trasa na za� átku úseku navazuje na trasu p�edcházející ú� elové komunikace (SO 06-
159.3). Trasa je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. 
Minimální polom� r sm� rového oblouku je R = 15 m, maximální polom� r je R = 1000 m. 
Trasa kon� í kolmým napojením na p�elo�ku silnice I/35 (SO 06-125.1). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 10,20 %, 
minimální je 0,42 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 197 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      1 453 m3 

- násypy           70 m3 

SO 06-160.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 51,600 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-160.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Tr�ek u Litomyšle. Ú � elová komunikace bude vedena podél 
hran t� lesa MÚK 	 ídký (SO 06-110) a p�elo�ky silnice I/35 (SO 06-125.2). Je navr�ena 
v kategorii  P 4/30, délky 471,45 m . 
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Trasa za� íná kolmým napojením na p�elo�ku silnice I/35 (SO 06-125.2). Trasa je slo�ena  
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 7 m, maximální polom� r je R = 250 m. Na konci úseku trasa 
pokra� uje jako navazující ú� elová komunikace (SO 06-159.4). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 10,27 %, 
minimální je 0,28 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 842 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      985 m3 

- násypy      10 m3 

SO 06-161.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 53,350 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-161.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedlišt�  u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hrany t� lesa dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 1 299,89 m . 

Za� átek trasy plynule navazuje na trasu ú� elové komunikace (SO 06-159.2). Trasa je 
slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální 
polom� r sm� rového oblouku je R = 40 m, maximální polom� r je R = 1 000 m. Na konci 
úseku trasa plynule p�echází na stávající polní cestu. 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 13,73 %, 
minimální je 0,12 %. 
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P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 4 568 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 534 m3 

- násypy      7 m3 

SO 06-161.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 54,140 D35  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-161.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedlišt�  u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
p�í� n�  k dálnici D35, pod mostem na D35 (SO 06-210). Je navr�ena v kategorii  P 4/30, 
délky 279,88 m . 

Trasa za� íná kolmým napojením na ú� elovou komunikaci (SO 06-161.5). Trasa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 30 m, maximální polom� r je R = 100 m. Trasa k�í�í dálnici D35 
pod mostem na D35 (SO 06-210) a dále z ní vpravo kolmým napojením vychází trasa 
ú� elové komunikace (SO 06-161.3). Úsek kon� í kolmým napojením na stávající polní cestu. 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 9,42 %, 
minimální je 1,11 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 
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P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 123 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      688 m3 

- násypy      2 m3 

SO 06-161.3 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 54,450 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-161.3 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedlišt�  u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hrany t� lesa dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 612,11 m . 

Za� átek trasy je navr�en s kolmým napojením na ú � elovou komunikaci (SO 06-161.2). Trasa 
je slo�ena z p �ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální 
polom� r sm� rového oblouku je R = 100 m, maximální polom� r je R = 1 500 m. Na konci 
úseku trasa plynule p�echází v ú� elovou komunikaci (SO 06-162.1). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 5,22 %, 
minimální je 0,97 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 214 m2. 
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Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      902 m3 

- násypy      9 m3 

SO 06-161.4 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 52,700 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-161.4 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedlišt�  u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hran t� lesa dálnice D35 a p�elo�ky silnice II/317 (SO 06-122). Je navr�ena v kategorii  
P 4/30, délky 277 m . 

Za� átek trasy plynule navazuje na ú� elovou komunikaci (SO 06-159.4). Trasa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 7 m, maximální polom� r je R = 1 000 m. Trasa kon� í kolmým 
napojením na p�elo�ku silnice II/317 (SO 06-122). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 4,38 %, 
minimální je 0,71 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 177 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      478 m3 

- násypy      16 m3 
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SO 06-161.5 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 53,700 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-161.5 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Sedlišt�  u Litomyšle. Ú� elová komunikace bude vedena 
podél hran t� lesa dálnice D35 a p�elo�ky silnice II/317 (SO 06-122). Je navr�ena v kategorii  
P 4/30, délky 2 073 m . 

Trasa za� íná kolmým napojením na p�elo�ku silnice II/317 (SO 06-122). Trasa je slo�ena  
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 11 m, maximální polom� r je R = 2 000 m. V druhé polovin�  trasy 
je vpravo navr�en sjezd na stávající cestu a vlevo kolmé napojení ú� elové komunikace (SO 
06-161.2). Na konci úseku trasa plynule navazuje na ú� elovou komunikaci (SO 06-162.3). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 12,61 %, 
minimální je 0,18 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 7 603 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      5 102 m3 

- násypy      41 m3 

SO 06-162.1 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 55,050 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-162.1 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Kornice. Ú� elová komunikace bude vedena podél hrany 
t� lesa dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 593,26 m . 
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Za� átek trasy plynule navazuje na ú� elovou komunikaci (SO 06-161.3). Trasa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 12,5 m, maximální polom� r je R = 1 800 m. Úsek kon� í kolmým 
napojením na p�elo�ku silnice III/36016 (SO 06-123). 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 5,00 %, 
minimální je 0,09 %. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 265 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      2 072 m3 

- násypy      272 m3 

SO 06-162.2 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 55,430 D35 VLEVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-162.2 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Kornice. Ú� elová komunikace bude vedena podél hrany 
t� lesa dálnice D35. Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 225,46 m . 

Trasa za� íná kolmým napojením na p�elo�ku III/36016 (SO 06-123). Trasa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 12,5 m, maximální polom� r je R = 500 m. Na konci úseku trasa 
plynule p�echází v trasu ú� elové komunikace navazujícího úseku D35 Litomyšl – Janov. 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Maximální podélný sklon � iní 10,34 %, 
minimální je 0,35 %. 
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P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 

 

P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 004 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      1 332 m3 

- násypy             1 m3 

SO 06-162.3 – Ú� ELOVÁ KOMUNIKACE V KM 54,760 D35 VPRAVO  

Navr�ená trasa ú � elové komunikace SO 06-162.3 bude slou�it k p �ístupu na p�ilehlé 
pozemky v katastrálním území Kornice. Ú� elová komunikace bude vedena podél hrany 
t� lesa dálnice D35, od ní� se bude plynule vzdalovat.  Je navr�ena v kategorii  P 4/30, délky 
125,57 m. 

Za� átek úseku plynule navazuje na p�edcházejícího ú� elovou komunikaci (SO 06-161.5). 
Trasa je slo�ena z p �ímého úseku a prostého kru�nicového oblouku bez p �echodnic. 
Polom� r sm� rového oblouku je R = 120 m. Na konci úseku trasa navazuje na stávající 
nezpevn� nou polní cestu. 

Niveleta ú� elové komunikace je vedena po terénu. Podélný sklon � iní 0,18. 

P�í� né uspo�ádání: 

Kategorie P 4/30 

- jízdní pruh 1 x 3,50 m   3,50 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,25 m 0,50 m 

Celkem     4,00 m 
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P�í� ný sklon je jednostranný o hodnot�  2,50 %. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  jsou jednotné 1:1,5. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 350 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 440 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky. 

Kubatury: 

- výkopy      210 m3 

- násypy      0 m3 

SO 06-163 – ÚPRAVA SJEZDU NA STÁV. SIL. I/35 KE H � BITOVU HRUŠOVÁ  

P�edm� tem objektu je úprava sjezdu ke h�bitovu. Sjezd bude p�elo�en a napojen na 
stávající I/35 a stávající místní komunikaci vedenou p�ímo ke h�bitovu. Dojde také ke zrušení 
a realizaci nového propustku pod tímto sjezdem. V nové trase je navr�ena 1 výhybna. 

SO 06-171.1 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. III/03 528, stavba SO 06-121  

Navr�ená trasa provizorní komunikace SO 06-171.1 �eší dopravní obsluhu b� hem výstavby 
p�elo�ky silnice III/03529 (SO 06-121). Celková délka provizorní komunikace je 278,4 m . 

Za� átek úseku vychází z k� i�ovatky silnice I/35 a III/03528, od ní� se odpoju je 
pravostranným obloukem. Na konci se op� t p� ipojí pravostranným obloukem. Osa je slo�ena 
z p�ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 40 m, maximální je R = 250 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a pr� b� h 
stávajícího terénu. 

P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  budou provedeny dle � SN. 
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Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 1 215 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky na terén. 

Kubatury: 

- výkopy      371 m3 

- násypy      614 m3 

SO 06-171.2 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. III/03 529, stavba SO 06-121  

Navr�ená trasa provizorní komunikace SO 06-171.2 �eší dopravní obsluhu b� hem výstavby 
p�elo�ky silnice III/03529 (SO 06-121). Celková délka provizorní komunikace je 377 m . 

Za� átek úseku je napojen na stávající silnici III/03528 v míst�  napojení stávajícího sjezdu na 
nezpevn� nou cestu. Trasa provizorní komunikace zpo� átku kopíruje trasu této nezpevn� né 
cesty, dále se stá� í levostranným obloukem a následn�  její osa kopíruje hranu zpevn� ní 
navr�ené ú � elové komunikace (SO 06-155.2). Dále se osa provizorní komunikace odpojuje 
pravostranným obloukem a plynule se napojí na stávající silnici III/03529. 

Osa je slo�ena z p � ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální 
polom� r sm� rového oblouku je R = 30 m, maximální je R = 250 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a pr� b� h 
stávajícího terénu. 

P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  budou provedeny dle � SN. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 2 831 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky do p�ilehlých p�íkop� . 
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Kubatury: 

- výkopy      9 839 m3 

- násypy      76 m3  

SO 06-172.1 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. I/35, STAVBA SO 06-204 

Navr�ená trasa provizorní komunikace SO 06-172 �eší dopravní obsluhu b� hem výstavby 
mostu SO 06-204. Celková délka provizorní komunikace je 587 m . 

Za� átek úseku je napojen na stávající silnici I/35 ve sm� ru od obce Hrušová. Trasa 
provizorní komunikace se odpojuje levostranným obloukem s p�echodnicí, dále pokra� uje 
inflexn�  napojeným pravostranným obloukem a inflexn�  napojeným levostranným obloukem, 
který je zp� t napojen na stávající silnici I/35. Provizorní komunikace je navr�ena na 
návrhovou rychlost vn = 50 km/h 

Osa je slo�ena z p � ímých úsek�  a kru�nicových oblouk �  s p�echodnicemi. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 220 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a pr� b� h 
stávajícího terénu. 

P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  budou provedeny dle � SN. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 255 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky na terén. 

Kubatury: 

- výkopy      779 m3 

- násypy      11 314 m3 



Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  59 

SO 06-172.2 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. I/35, STAVBA SO 06-125  

Navr�ená trasa provizorní komunikace SO 06-172 �eší dopravní obsluhu b� hem výstavby 
p�elo�ek silnice I/35 (SO 06-125.1 a SO 06-125.2). Celková délka provizorní komunikace 
je 654 m. 

Za� átek úseku je napojen na stávající silnici I/35 ve sm� ru od obce 	 ídký. Trasa provizorní 
komunikace se odpojuje levostranným obloukem s p�echodnicí, dále inflexn�  napojeným 
pravostranným obloukem, p�ímou a poslední levostranným obloukem se op� t napojí na 
stávající silnici I/35. Provizorní komunikace je navr�ena na návrhovou rychlost v n = 50 km/h 

Osa je slo�ena z p � ímých úsek�  a kru�nicových oblouk �  s p�echodnicemi. Minimální polom� r 
sm� rového oblouku je R = 220 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a pr� b� h 
stávajícího terénu. 

P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  budou provedeny dle � SN. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 526 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky na terén. 

Kubatury: 

- výkopy      24 782 m3 

- násypy      869 m3 

SO 06-173 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. II/317, STAVBA SO 06-122  

Navr�ená trasa provizorní komunikace SO 06-173 �eší dopravní obsluhu b� hem výstavby 
p�elo�ky silnice II/317 (SO 06-122). Celková délka provizorní komunikace je 597 m . 

Za� átek úseku provizorní komunikace je odpojen kombinací levostranného a pravostranného 
oblouku od stávající silnice II/317, osa následn�  vede soub� �n �  s touto silnicí, respektive 
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s její navr�enou p �elo�kou (SO 06-122) a na konci úseku je op � t kombinací pravostranného 
a levostranného oblouku napojena na stávající stav. 

Osa je slo�ena z p � ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální 
polom� r sm� rového oblouku je R = 100 m, maximální je R =2000 m. 

Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a pr� b� h 
stávajícího terénu. 

P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  budou provedeny dle � SN. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

 

Celková plocha vozovky je 3 240 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky do navr�eného p �íkopu a 
následn�  do p�íkop�  stávajících. 

Kubatury: 

- výkopy      4 116 m3 

- násypy      4 m3 

SO 06-174 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO SIL. III/3601 6, STAVBA SO 06-
123  

Navr�ená trasa provizorní komunikace SO 06-174 �eší dopravní obsluhu b� hem výstavby 
p�elo�ky silnice III/36016 (SO 06-123). Celková délka provizorní komunikace je 706,24 m . 

Za� átek úseku provizorní komunikace je odpojen levostranným obloukem od stávající silnice 
III/36016, osa následn�  vede soub� �n �  s navr�enou p �elo�kou. P �ibli�n �  v polovin�  úseku 
se p�ipojuje na stávající stav a vyu�ívá stávající silni ci, na� e� se op � t odpojí levostranným 
obloukem, na konci úseku se p�ipojí op� t ke stávající silnici. 

Osa je slo�ena z p � ímých úsek�  a prostých kru�nicových oblouk �  bez p�echodnic. Minimální 
polom� r sm� rového oblouku je R = 95 m, maximální je R = 400 m. 
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Návrh nivelety provizorní komunikace je proveden s ohledem na vzniklá napojení a pr� b� h 
stávajícího terénu. 

P�í� né uspo�ádání: 

- jízdní pruh 2 x 3,00 m   3,00 m 

- nezpevn� ná � ást krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 

Celkem     7,00 m 

 

Klopení vozovky odpovídá navr�eným napojením a sm � rovým polom� r� m. 

Sklony svah�  násyp�  i zá�ez�  budou provedeny dle � SN. 

Návrh konstruk� ních vrstev vozovky bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové 
dokumentace. V projektu je uva�ována konstrukce voz ovky s tl. 450 mm. Bude se jednat 
o netuhou konstrukci vozovky. 

Celková plocha vozovky je 3 732 m2. 

Odtok srá�kové vody je zajišt � n p�í� ným sklonem vozovky do navr�ených p �íkop�  a 
následn�  do p�íkop�  stávajících � i na terén. 

Kubatury: 

- výkopy      2 928 m3 

- násypy      204 m3 

SO 06-180 Dopravn �  in�enýrská opat �ení 

Bude p�edm� tem dalšího stupn�  projektové dokumentace. 

 

SO 06-190 Dopravní zna � ení na D35, km 44,711  - 55,500  

Objekt dopravního zna� ení je v stupni DÚR �ešen pouze v úrovni vodorovného dopravního 
zna� ení. Podrobn�  bude v dalším stupni projektové dokumentace roz� len� n na následující 
pod objekty: 

SO 06-190.1 Svislé a vodorovné dopravní zna� ení 

SO 06-190.2 Portály pro dopravní zna� ení 

SO 06-190.3 Prom� nné dopravní zna� ení 
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SO 06-201 Most na D35 p � es Blahovský potok, km 45,836 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es Blahovský potok a sou� asn�  se jedná o 
speciální migra� ní objekt (SMO). Most je situován v extravilánu severozápadn�  od obce 
Hrušová a je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu rovinatý, bezlesý a zem� d� lsky vyu�ívaný. Pr � myslová ani 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Koryto potoka se nep�ekládá, z� stává v p� vodním míst� . Podél koryta potoka je po obou 
stranách zajišt� n prostor pro migraci zv�� e. Odtokové pom� ry na Blahovském potoku 
nebudou výstavbou mostu zm� n� ny. 

Dálnice D35 le�í na most �  v p�ímé. Niveleta stoupá v konstantním sklonu 1,2 %. P�í� ný 
sklon je st�echovitý 2,5 %.  Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. V levé krajnici 
je umíst� na protihluková st� na (SO 06-760). 

Navr�en je rámový most s jedním otvorem s kolmou sv � tlostí 20,00 m. Most je p�esypaný 
s výškou p�esypávky v ose D35 cca 2,30 m, šikmý, bez mostních záv� r� , bez lo�isek, 
s minimálními nároky na údr�bu. Dolní hrana podéln �  p�edepnuté rámové p�í� le je navr�ena 
s lineárními náb� hy, horní hrana má st�echovitý sklon, který zajiš�uje stékání vody. St� ny 
rámu jsou integrované se zalo�ením objektu. Zalo�en í se p�edpokládá hlubinné na 
velkopr� m� rových �elezobetonových pilotách a bude up �esn� no v dalším stupni projektové 
dokumentace. Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvo�í �elezobetonové � ímsy ší�ky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na � ímsách 
a na svahových k�ídlech. Sloupky zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. Vzhledem 
k tomu, �e se jedná o p �esypaný objekt, je odvodn� ní silnice na most�  �ešeno v rámci 
objektu silnice. V p�esypávce mostu bude nad p�í� lí p�evedena dálni� ní kanalizace (SO 06-
301) a kabely systému SOS a DIS (objekty �ady 490). 

SO 06-202 Most na D35 p � es p � elo�ku PC, km 46,361 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es p�elo�ku polní cesty (SO 06-153). Migra � ní 
význam mostu je malý, nachází se pod ním migra� ní trasa. Most je situován v extravilánu 
západn�  od obce Hrušová a je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu rovinatý, bezlesý a zem� d� lsky vyu�ívaný. Pr � myslová ani 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Pod mostem je polní cesta po sm� ru stani� ení vedena v p�echodnici, te� n�  a 
v p�echodnici. Niveleta le�í na vjezdu pod most v údoln icovém zakru�ovacím oblouku R = 
700,00 m a dále klesá v konstantním sklonu 0,75 %. P�í� ný sklon je jednostranný pravý 
v hodnot�  2,5 %. Volná ší�ka je konstantní 4,5 m. 

Dálnice D35 le�í na most �  ve sm� rovém oblouku R = 1200 m a výškov�  ve vrcholovém 
zakru�ovacím oblouku R = 50000 m. Niveleta stoupá v  pr� m� rném sklonu 0,58 %. P�í� ný 
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sklon je jednostranný, levý 5,5 %.  Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. 
S ohledem na zajišt� ní rozhledových pom� r�  je v míst�  mostu rozší�ený st�ední d� licí pás. 
V levé krajnici je umíst� na protihluková st� na (SO 06-760). 

Navr�en je rámový �elezobetonový most s jedním otvo rem se sv� tlostí 10,00 m. Most je 
p�esypaný s výškou p�esypávky v ose D35 cca 2,80 m, kolmý, bez mostních záv� r� , bez 
lo�isek, s minimálními nároky na údr�bu. Dolní hran a rámové p�í� le je navr�ena s lineárními 
náb� hy, horní hrana má st�echovitý sklon, který zajiš�uje stékání vody. St� ny rámu jsou 
integrované se zalo�ením objektu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvo�í �elezobetonové � ímsy ší�ky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na � ímsách 
a na svahových k�ídlech. Sloupky zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. Vzhledem 
k tomu, �e se jedná o p �esypaný objekt, je odvodn� ní silnice na most�  �ešeno v rámci 
objektu silnice. V p�esypávce mostu bude nad p�í� lí p�evedena dálni� ní kanalizace (SO 06-
301) a kabely systému SOS a DIS (objekty �ady 490). 

SO 06-203 Most na D35 p � es potok, km 46,568 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es potok. Migra� ní význam mostu je malý, 
nachází se pod ním migra� ní trasa. Most je situován v extravilánu jihozápadn�  od obce 
Hrušová a je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu rovinatý, bezlesý a zem� d� lsky vyu�ívaný. Pr � myslová ani 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Pod mostem je potok v p�ímé. Koryto potoka se nep�ekládá, z� stává v p� vodním míst� . 
Výškov�  klesá zprava doleva v pr� m� rném sklonu p�ibli�n �  2,3 %. Odtokové pom� ry na 
potoce nebudou výstavbou mostu zm� n� ny. 

Dálnice D35 le�í na most �  ve sm� rovém oblouku R = 1200 m a výškov�  ve vrcholovém 
zakru�ovacím oblouku R = 50000 m. P �í� ný sklon je jednostranný, levý 5,5 %.  Volná ší�ka je 
konstantní 11,75 m v obou sm� rech. S ohledem na zajišt� ní rozhledových pom� r�  je v míst�  
mostu rozší�ený st�ední d� licí pás. V levé krajnici p�evád� né komunikace je umíst� na 
protihluková st� na (SO 06-760). 

Navr�en je rámový �elezobetonový most s jedním otvo rem se sv� tlostí 6,00 m. Most je 
p�esypaný s výškou p�esypávky v ose D35 cca 3,65 m, šikmý, bez mostních záv� r� , bez 
lo�isek, s minimálními nároky na údr�bu. Dolní hran a rámové p�í� le je navr�ena s lineárními 
náb� hy, horní hrana má st�echovitý sklon, který zajiš�uje stékání vody. St� ny rámu jsou 
integrované se zalo�ením objektu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 



Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  64 

Vybavení mostu tvo�í �elezobetonové � ímsy ší�ky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na � ímsách 
a na svahových k�ídlech. Sloupky zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. Vzhledem 
k tomu, �e se jedná o p �esypaný objekt, je odvodn� ní silnice na most�  �ešeno v rámci 
objektu silnice. V p�esypávce mostu budou nad p�í� lí p�evedeny kabely systému SOS a DIS 
(objekty �ady 06-490). 

06-204 Most na D35 p � es �el. tra �  a silnici I/35, km 47,465 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es �elezni � ní tra�  a silnici I/35. Migra� ní trasa 
zv�� e se pod mostem nenachází. Most je situován v extravilánu na ji�ním okraji obce 
Hrušová, mezi obcemi Hrušová a Cerekvice nad Lou� nou, a je sou� ástí nov�  budované 
dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu mírn�  zvln� ný a mimo p�emos�ované p�eká�ky zem � d� lsky 
vyu�ívaný. Po pravé stran �  mostu se za �elezni � ní tratí nachází h�bitov. Podél sjezdu 
k h�bitovu je vysazena stromová alej. Nejbli�ší budova se nachází po levé stran�  ve 
vzdálenosti p� ibli�n �  125 m od osy D35 a nebude výstavbou mostu dot� ena. Pr� myslová ani 
jiná ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. 

Most po sm� ru stani� ení p�ekra� uje postupn�  jednokolejnou neelektrizovanou �elezni � ní 
tra� , sjezd ze silnice I/35 k h�bitovu a stávající silnici I/35. Všechna k�í�ení jsou šikmá. 
Jednokolejná neelektrizovaná regionální �elezni � ní tra�  � . 018 Choce�  – Litomyšl je pod 
mostem vedena ve sm� rovém oblouku, výškov�  stoupá v prom� nném sklonu cca 1,8 – 9,5 
‰. U trati není podle sd� lení GP po�adováno uva�ovat s výhledovou elektrifik ací. Sjezd na 
h�bitov je veden po terénu, bude p�elo�en v rámci objektu SO 06-163. Volná ší �ka stávající 
silnice I/35 je v míst�  mostu p� ibli�n �  14,00 m.  Silnice je pod mostem vedena ve sm� rovém 
oblouku, výškov�  stoupá v prom� nném sklonu cca 0,2 – 0,4 %. P�íkop stávající I/35, který je 
v kolizi s podp� rami mostu, bude v rámci SO 06-125.1 p�elo�en. Na stávajícím sjezdu na 
h�bitov p�es n� j bude z�ízen trubní propustek. P�íkop procházející pod stávající �elezni � ní 
tratí, který je v kolizi s podp� rou mostu, bude v rámci objektu mostu p�elo�en. 

Dálnice D35 le�í na most �  v p�echodnicové � ásti sm� rového oblouku, niveleta klesá v 
konstantním sklonu 1,20 %. P�í� ný sklon je jednostranný pravý, v prvních t�ech mostních 
polích prom� nný od 2,50 % do 3,25 %, na zbytku mostu pokra� uje konstantní v hodnot�  
3,25 %. Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. S ohledem na zajišt� ní 
rozhledových pom� r�  je v míst�  mostu ve st�edním d� licím pásu v ose D35 umíst� no 
oboustranné ocelové svodidlo. V obou krajnicích p�evád� né komunikace jsou umíst� ny 
protihlukové st� ny (SO 06-761 a 06-765). 

Nosnou konstrukci tvo�í dv�  samostatné konstrukce. S ohledem na nejdelší rozp� tí 46,0 
m je navr�ený dvoutrámový p � í� ný �ez. Dvoutrám je konstantní výšky s prom� nným 
vylo�ením konzol a sklonem horní desky. Nad op � rami a podp� rami jsou umíst� ny 
nadpodporové p�í� níky. Vzhledem k pou�ití oboustranného svodidla je st�ední � ímsa bez 
zrcadla s p�ejízdným obrubníkem. 

Nosná konstrukce je na spodní stavbu ulo�ená nep �ímo prost�ednictvím hrncových 
lo�isek. Spodní stavba je tvo �ena krajními op� rami a vnit�ními podp� rami. Krajní op� ry jsou 
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vzájemn�  posunuté a navazují na n�  rovnob� �ná k �ídla. Pravé k�ídlo na konci mostu je 
�ešeno jako op� rná ze� . Vnit�ní podp� ry jsou tvo�eny jedinou stojkou. Zalo�ení se 
p�edpokládá hlubinné na �elezobetonových velkopr � m� rových pilotách a bude up�esn� no 
v dalším stupni projektové dokumentace. P�echod ve vozovce mezi mostem a t� lesem 
p�evád� né komunikace bude zajišt� n povrchovými mostními záv� ry. 

Vybavení mostu tvo�í krajní �elezobetonové � ímsy s nouzovými chodníky ší�ky 1,60 m a 
st�ední � ímsa bez zrcadla s p�ejízdným obrubníkem. Ší�ka �ímsy ve st�edním d� licím pásu je 
na levém most�  1,55 m a na pravém 0,85 m. Na obou krajních �ímsách jsou na most�  
umíst� ny protihlukové st� ny a ocelová svodidla. Ve st�edním d� lícím pásu je na �ímse 
levého mostu umíst� no oboustranné svodidlo svodnicového typu. Svodidla i PHS jsou do 
�íms kotveny p�es patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navr�eny prvky povrch ového odvodn� ní. Srá�ková voda 
bude zachytávána odvod� ova� i, z nich� bude voda odvedena p � í� nými svody do podélného 
potrubí zav� šeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude voda z potrubí 
napojena na systém dálni� ní kanalizace (SO 06-302). 

Dálni� ní kanalizace bude p�evedena po most� . 

SO 06-205 Most na D35 p � es PC, km 47,894 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es stávající polní cestu. Migra� ní význam mostu 
je malý, nachází se pod ním migra� ní trasa. Most je situován v extravilánu jihovýchodn�  od 
obce Hrušová a je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu rovinatý, bezlesý, s výskytem ojedin� lých strom�  podél polní cesty 
a zem� d� lsky vyu�ívaný. Pr � myslová ani ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené 
výstavbou mostu nenachází. Po pravé stran�  se ve vzdálenosti cca 110 m od osy D35 
nachází stávající silnice I/35, která nebude výstavbou mostu dot� ena. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

P�ekra� ovaná polní cesta se v míst�  vjezdu pod most nachází ve sm� rovém oblouku a 
dále pod mostem pokra� uje v p�ímé. Výškov�  klesá ve sklonu cca 0,95 %. P�í� ný sklon je 
jednostranný levý v hodnot�  cca 2,40 %. Volná ší�ka cesty � iní p� ibli�n �  2,5 m. 

Dálnice D35 le�í na most �  v p�echodnicové � ásti sm� rového oblouku a výškov�  
v údolnicovém zakru�ovacím oblouku R = 15000 m. Niv eleta klesá v pr� m� rném sklonu 
0,57 %. P�í� ný sklon je jednostranný, pravý 3,25 %.  Volná ší�ka je konstantní 11,75 m 
v obou sm� rech. V obou krajnicích p�evád� né komunikace jsou umíst� ny protihlukové st� ny 
(SO 06-762 a SO 06-766). 

Navr�en rámový �elezobetonový most s jedním otvorem  s kolmou sv� tlostí 12,00 m. Most 
je p�esypaný s výškou p�esypávky v ose D35 cca 2,70 m, šikmý, bez mostních záv� r� , bez 
lo�isek, s minimálními nároky na údr�bu. Dolní hran a rámové p�í� le je navr�ena s lineárními 
náb� hy, horní hrana rámové p�í� le má st�echovitý sklon, který zajiš�uje stékání vody. St� ny 
rámu jsou integrované se zalo�ením objektu. Zalo�en í se p�edpokládá hlubinné na 
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�elezobetonových velkopr � m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové 
dokumentace. Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

Po pravé stran�  na most navazuje cca 40 m dlouhá op� rná st� na, která je sou� ástí 
objektu mostu a která brání zasypání stávajícího systému odvodn� ní zemním t� lesem D35. 

Vybavení mostu tvo�í �elezobetonové � ímsy ší�ky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na � ímsách 
a na svahových k�ídlech. Sloupky zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. Vzhledem 
k tomu, �e se jedná o p �esypaný objekt, je odvodn� ní silnice na most�  �ešeno v rámci 
objektu silnice. V p�esypávce mostu bude nad p�í� lí p�evedena dálni� ní kanalizace (SO 06-
302) a kabely systému SOS a DIS (objekty �ady 490). 

SO 06-206 Most na D35 p � es Lou � nou, km 48,328  

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es �eku Lou� nou a p�elo�ku místní komunikace 
(SO 06-120). Pod mostem se nachází lokální biokoridor a biocentrum. P�ekra� ované údolí 
�eky Lou� ná le�í v prostoru jímacího území Cerekvice nad Lou � nou - Pekla, které je 
z hlediska vodárenského a hydrogeologického velice významnou oblastí. Most je situován 
v extravilánu a je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu zvln� ný, mimo p�emos�ované p�eká�ky � áste� n�  zem� d� lsky 
vyu�ívaný, podél �eky se stromy. Stávající I/35 se nachází po pravé stran�  ve vzdálenosti 
p� ibli�n �  70 m od osy D35. Pr� myslová ani jiná ob� anská zástavba se ve vzdálenosti 
dot� ené výstavbou mostu nenachází. 

Most po sm� ru stani� ení postupn�  p�ekra� uje �eku Lou� nou a p�elo�ku místní 
komunikace. Ob�  k�í�ení jsou šikmá. 	 eka Lou� ná pod mostem meandruje. Koryto �eky se 
nep�ekládá, z� stává v p� vodním míst� . V rámci SO 06-206 se provede opevn� ní meandru 
koryta pod mostem. Odtokové pom� ry na �ece Lou� né nebudou výstavbou mostu zm� n� ny. 
P�elo�ka místní komunikace je pod mostem vedena v p �echodnicové � ásti sm� rového 
oblouku a v údolnicovém zakru�ovacím oblouku  R = 1 200 m. Volná ší�ka je vzhledem 
k rozší�ení v oblouku prom� nná, pod mostem max. 7,90 m. 

Dálnice D35 le�í na most �  v p�ímé, niveleta je v prvních dvou polích vedena 
v údolnicovém zakru�ovacím oblouku R = 15 000 m, kt erý ve t�etím poli p�echází 
v konstantní stoupání 2,35 %. P�í� ný sklon je st�echovitý 2,50 %. Volná ší�ka je konstantní 
11,75 m v obou sm� rech.  V obou krajnicích p�evád� né komunikace jsou umíst� ny 
protihlukové st� ny (SO 06-763 a SO 06-767). 

Nosnou konstrukci tvo�í dv�  samostatné konstrukce. S ohledem na nejdelší rozp� tí 58,0 
m je navr�en komorový p �í� ný �ez. Komora je konstantní výšky. Nad op� rami a podp� rami 
jsou umíst� ny nadpodporové p�í� níky. Komora je p�ístupná z obou krajních op� r. 

Ulo�ení nosné konstrukce na spodní stavbu je prost �ednictvím hrncových lo�isek. Spodní 
stavba je tvo�ena krajními op� rami a vnit�ními podp� rami. Krajní op� ry jsou pro oba mosty 
spole� né a navazují na n�  monolitická k�ídla. Vnit�ní podpory jsou tvo�eny pilí� i. 
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Zalo�ení se s ohledem na pr � chod jímacím územím p�edpokládá plošné. Pod základovou 
spárou bude na celou výšku kvartérního pokryvu provedeno zlepšení, p�íp. vým� na zemin 
zajiš�ující p�enos zatí�ení a� do skalního k �ídového podlo�í. Rozsah a zp � sob úpravy 
kvartérních zemin bude podrobn�  �ešen v následujících stupních projektové dokumentace 
s ohledem na výsledky dopl� kových geotechnických, hydrogeologických a p�íp. 
geofyzikálních pr� zkum� . Na základ�  výsledk�  uvedených dopl� kových pr� zkum�  bude 
v p�ípad�  pot�eby v dalším stupni projektové dokumentace up�esn� na výšková poloha 
základové spáry jednotlivých op� r a podp� r. 

P�echod ve vozovce mezi mostem a t� lesem p�evád� né komunikace bude zajišt� n 
povrchovými mostními záv� ry. 

Rozmíst� ní podp� r je navr�eno tak, aby výstavbou mostu nebylo dot � eno stávající koryto 
�eky Lou� ná podle po�adavk �  p�edb� �né dokumentace EIA, v minimální mí �e bylo ovlivn� no 
území biokoridoru a biocentra pod mostem a zalo�ení  mostu bylo umíst� no mimo zasti�ené 
tektonické poruchy. 

Vybavení mostu tvo�í krajní �elezobetonové � ímsy s nouzovými chodníky ší�ky 1,60 m a 
st�ední � ímsy bez zrcadla ší�ky 1,15 m s jednostrannými svodidly. Na vn� jších � ímsách jsou 
umíst� ny PHS a jednostranná ocelová svodidla. Svodidla a PHS jsou do �íms kotveny p�es 
patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navr�eny prvky povrch ového odvodn� ní. Srá�ková voda 
bude zachytávána odvod� ova� i, z nich� bude voda odvedena p � í� nými svody do podélného 
potrubí zav� šeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude voda z potrubí 
napojena na systém dálni� ní kanalizace (SO 06-302). 

Dálni� ní kanalizace se p�evádí po most� . 

SO 06-207 Most na D35 p � es údolí Kon � inského potoka, km 49,771 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es údolí Kon� inského potoka. Pod mostem se 
nachází lokální biokoridor a lokální biocentrum. Most je situován v extravilánu 
severovýchodn�  od obce Cerekvice nad Lou� nou a je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu zvln� ný, mimo p�emos�ované p�eká�ky � áste� n�  zem� d� lsky 
vyu�ívaný a � áste� n�  zalesn� ný. Podél p�emos�ovaných komunikací a podél Kon� inského 
potoka jsou stromové aleje. Stávající I/35 se nachází po pravé stran�  ve vzdálenosti p� ibli�n �  
70 m od osy D35. Pr� myslová ani jiná ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené 
výstavbou mostu nenachází. 

V údolí Kon� inského potoka most po sm� ru stani� ení postupn�  p�ekra� uje p�elo�ku 
silnice III/03528 (SO 06-124), Kon� inský potok, stávající lesní cestu a ú� elovou komunikaci 
(SO 06-159.3). Všechna k�í�ení jsou šikmá. P �elo�ka silnice III/03528 je pod mostem vedena 
v p�echodnicové � ásti sm� rového oblouku, výškov�  klesá v údolnicovém oblouku R = 2000 
m. Volná ší�ka je konstantní 6,50 m. Kon� inský potok je pod mostem v oblouku. Koryto 
potoka se nep�ekládá, z� stává v p� vodním míst� . Odtokové pom� ry na potoce nebudou 
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výstavbou mostu zm� n� ny. Ú� elová komunikace SO 06-159.3 je pod mostem vedena ve 
sm� rovém oblouku R = 200 m v mírném násypu. Volná ší�ka je prom� nná, nejmén�  4,0 m.  

Dálnice D35 le�í na most �  v p�ímé, niveleta klesá v konstantním sklonu 0,84 %, který na 
konci mostu p�echází v údolnicový zakru�ovací oblouk. P �í� ný sklon je st�echovitý 2,50 %. 
Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. 

Nosnou konstrukci tvo�í dv�  samostatné konstrukce. S ohledem na nejdelší rozp� tí 65,0 
m je navr�en komorový p �í� ný �ez. Komora je konstantní výšky. Nad op� rami a podp� rami 
jsou umíst� ny nadpodporové p�í� níky. Komora je p�ístupná z obou krajních op� r. 

Rozmíst� ní podp� r je navr�eno tak, aby výstavbou mostu nebylo dot � eno stávající koryto 
Kon� inského potoka podle po�adavk �  p�edb� �né dokumentace EIA a v minimální mí �e bylo 
ovlivn� no území biokoridoru a biocentra pod mostem. 

Ulo�ení nosné konstrukce na spodní stavbu je prost �ednictvím hrncových lo�isek. Spodní 
stavba je tvo�ena krajními op� rami a vnit�ními podp� rami. Krajní op� ry jsou pro oba mosty 
spole� né a navazují na n�  monolitická k�ídla.  Vnit�ní podpory jsou tvo�eny � len� nými 
stojkami. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových pilotách a b ude up�esn� no 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

P�echod ve vozovce mezi mostem a t� lesem p�evád� né komunikace bude zajišt� n 
povrchovými mostními záv� ry. 

Vybavení mostu tvo�í krajní �elezobetonové � ímsy s nouzovými chodníky ší�ky 1,60 m a 
st�ední � ímsy bez zrcadla ší�ky 1,15 m s jednostrannými svodidly svodnicového typu. Na 
vn� jších � ímsách jsou umíst� na zábradlí a jednostranná ocelová svodidla. Svodidla a 
zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navr�eny prvky povrch ového odvodn� ní. Srá�ková voda 
bude zachytávána odvod� ova� i, z nich� bude voda odvedena p � í� nými svody do podélného 
potrubí zav� šeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude voda z potrubí 
napojena na systém dálni� ní kanalizace (SO 06-303). 

Dálni� ní kanalizace se po most�  nep�evádí. 

SO 06-208 Most na D35 pro odvedení povrchových vod,  km 53,097 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es terénní depresi a umo� � uje odvedení 
povrchových vod. Migra� ní význam mostu je malý, nachází se pod ním migra� ní trasa. Most 
je situován v extravilánu severn�  od obce Sedlišt�  a je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu mírn�  zvln� ný, bezlesý a zem� d� lsky vyu�ívaný. Pr � myslová ani 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Most slou�í pro odvedení povrchových vod. Terén pod  mostem klesá zleva doprava 
v pr� m� rném sklonu p�ibli�n �  1,2 %. Stávající odtokové pom� ry nebudou výstavbou mostu 
zhoršeny. 



Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  69 

Dálnice D35 le�í na most �  ve sm� rovém oblouku R = 12000 m, v podélném sm� ru 
niveleta stoupá v konstantním sklonu 0,4 %. P�í� ný sklon je jednostranný, pravý 2,5 %.  
Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. V pravé krajnici p�evád� né komunikace 
je umíst� na protihluková st� na (SO 06-770). 

Navr�en je rámový �elezobetonový most s jedním otvo rem se sv� tlostí 4,00 m. Most je 
p�esypaný s výškou p�esypávky v ose D35 cca 8,96 m, šikmý, bez mostních záv� r� , bez 
lo�isek, s minimálními nároky na údr�bu. Dolní hran a rámové p�í� le je navr�ena s lineárními 
náb� hy, horní hrana má st�echovitý sklon, který zajiš�uje stékání vody. St� ny rámu jsou 
integrované se zalo�ením objektu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvo�í �elezobetonové � ímsy ší�ky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na � ímsách 
a na svahových k�ídlech. Sloupky zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. Vzhledem 
k tomu, �e se jedná o p �esypaný objekt, je odvodn� ní silnice na most�  �ešeno v rámci 
objektu silnice. V p�esypávce mostu budou nad p�í� lí p�evedeny kabely systému SOS a DIS 
(objekty �ady 06-490) a dálni� ní kanalizace (SO 06-303). 

SO 06-209 Most na D35 pro odvedení povrchových vod,  km 53,582 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es terénní depresi a umo� � uje odvedení 
povrchových vod. Migra� ní význam mostu je malý, nachází se pod ním migra� ní trasa. Most 
je situován v extravilánu severovýchodn�  od obce Sedlišt�  a je sou� ástí nov�  budované 
dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu mírn�  zvln� ný, bezlesý a zem� d� lsky vyu�ívaný. Pr � myslová ani 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Most slou�í pro odvedení povrchových vod. Terén pod  mostem klesá zleva doprava 
v pr� m� rném sklonu p�ibli�n �  2,5 %. Stávající odtokové pom� ry nebudou výstavbou mostu 
zhoršeny. 

Dálnice D35 le�í na most �  ve sm� rovém oblouku R = 12000 m, v podélném sm� ru 
niveleta stoupá v konstantním sklonu 0,4 %. P�í� ný sklon je jednostranný, pravý 2,5 %.  
Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. 

Navr�en je rámový �elezobetonový most s jedním otvo rem se sv� tlostí 4,00 m. Most je 
p�esypaný s výškou p�esypávky v ose D35 cca 10,30 m, šikmý, bez mostních záv� r� , bez 
lo�isek, s minimálními nároky na údr�bu. Dolní hran a rámové p�í� le je navr�ena s lineárními 
náb� hy, horní hrana má st�echovitý sklon, který zajiš�uje stékání vody. St� ny rámu jsou 
integrované se zalo�ením objektu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvo�í �elezobetonové � ímsy ší�ky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na � ímsách 
a na svahových k�ídlech. Sloupky zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. Vzhledem 
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k tomu, �e se jedná o p �esypaný objekt, je odvodn� ní silnice na most�  �ešeno v rámci 
objektu silnice. V p�esypávce mostu budou nad p�í� lí p�evedeny kabely systému SOS a DIS 
(objekty �ady 06-490) a dálni� ní kanalizace (SO 06-303). 

SO 06-210 Most na D35 p � es p � elo�ku polní cesty, km 54,140 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es ú� elovou komunikaci (SO 06-161.2) a 
nadregionální biokoridor. Most je situován v extravilánu severovýchodn�  od obce Sedlišt�  a 
je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu rovinatý, bezlesý a zem� d� lsky vyu�ívaný. Pr � myslová ani 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

P�ekra� ovaná p�elo�ka ú � elové komunikace se pod mostem nachází v p�ímé. Výškov�  
klesá v konstantním sklonu 1,1 %. P�í� ný sklon je jednostranný levý v hodnot�  3,0 %. Volná 
ší�ka je konstantní 4,0 m. 

Dálnice D35 le�í na most �  ve sm� rovém oblouku R = 12000 m a výškov�  v údolnicovém 
zakru�ovacím oblouku R = 70000 m. Niveleta klesá v pr� m� rném sklonu 0,94 %. P�í� ný 
sklon je jednostranný, pravý 2,5 %.  Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. 

Navr�en rámový �elezobetonový most s jedním otvorem  se sv� tlostí 9,00 m. Most je 
p�esypaný s výškou p�esypávky v ose D35 cca 6,0 m, kolmý, bez mostních záv� r� , bez 
lo�isek, s minimálními nároky na údr�bu. Dolní hran a rámové p�í� le je navr�ena s lineárními 
náb� hy, horní hrana má st�echovitý sklon, který zajiš�uje stékání vody. St� ny rámu jsou 
integrované se zalo�ením objektu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvo�í �elezobetonové � ímsy ší�ky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na � ímsách 
a na svahových k�ídlech. Sloupky zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. Vzhledem 
k tomu, �e se jedná o p �esypaný objekt, je odvodn� ní silnice na most�  �ešeno v rámci 
objektu silnice. V p�esypávce mostu bude nad p�í� lí p�evedena dálni� ní kanalizace (SO 06-
303) a kabely systému SOS a DIS (objekty �ady 490). 

SO 06-211 Most na D35 p � es p � elo�ku silnice III/36016, km 55,308 

Most p�evádí dálnici D35 (SO 06-101) p�es p�elo�ku silnice III/36016 (SO 06-123) a 
lokální biokoridor. Jedná se o speciální migra� ní objekt. Most je situován v extravilánu 
severn�  od obce Kornice a je sou� ástí nov�  budované dálnice D35. 

Terén je v míst�  mostu rovinatý, bezlesý a zem� d� lsky vyu�ívaný. Pr � myslová ani 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. Most je v plném 
rozsahu budován jako novostavba. 

Most v prvním poli p�ekra� uje lokální biokoridor, nejmenší sv� tlá výška pod mostem je 
3,0 m. Ve druhém poli p�ekra� uje p�elo�ku silnice III/36016. P �ekra� ovaná p�elo�ka se pod 
mostem nachází sm� rov�  v p� ímé, výškov�  je vedena v údolnicovém oblouku R = 2500 m. 
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Niveleta klesá v pr� m� rném sklonu 1,79 %. P�í� ný sklon je st�echovitý v hodnot�  2,5 %. 
Volná ší�ka je konstantní 6,50 m. 

Dálnice D35 le�í na most �  ve sm� rovém oblouku R = 2350 m a výškov�  ve vrcholovém 
zakru�ovacím oblouku R = 100000 m. Niveleta stoupá v pr� m� rném sklonu 0,85 %. P�í� ný 
sklon je jednostranný, pravý 2,75 %.  Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. 
V pravé krajnici p�evád� né komunikace je umíst� na protihluková st� na (SO 06-771). 

Navr�en rámový �elezobetonový most se dv � ma otvory se sv� tlostmi 10,00 m a 14,00 m. 
Most je p�esypaný s výškou p�esypávky v ose D35 cca 2,5 m, kolmý, bez mostních záv� r� , 
bez lo�isek, s minimálními nároky na údr�bu. Dolní hrana rámové p�í� le je navr�ena 
s lineárními náb� hy, horní hrana má jednostranný sklon, který kopíruje pr� m� rný sklon 
p�evád� né komunikace a který zajiš�uje stékání vody. St� ny rámu jsou integrované se 
zalo�ením objektu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

Vybavení mostu tvo�í �elezobetonové � ímsy ší�ky 0,80 m, dvoumadlové zábradlí na � ímsách 
a na svahových k�ídlech. Sloupky zábradlí jsou do �íms kotveny p�es patní desky. Vzhledem 
k tomu, �e se jedná o p �esypaný objekt, je odvodn� ní silnice na most�  �ešeno v rámci 
objektu silnice. V p�esypávce mostu bude nad p�í� lí p�evedena dálni� ní kanalizace (SO 06-
303) a kabely systému SOS a DIS (objekty �ady 490). 

SO 06-221 Most na p �elo�ce silnice III/03529, km 49,390 

Most p�evádí p�elo�ku silnice III/03529 (SO 06-121) p �es dálnici D35 (SO 06-101). Most je 
situován v extravilánu severovýchodn�  od obce Cerekvice nad Lou� nou a je sou� ástí 
p�elo�ky silnice III/03529. Migra � ní trasa zv�� e se pod mostem nenachází. 

Terén je v míst�  mostu zvln� ný, zem� d� lsky vyu�ívaný, bezlesý. Stávající I/35 se nachází 
ji�n �  ve vzdálenosti p� ibli�n �  200 m od bodu k�í�ení. Pr � myslová ani jiná ob� anská zástavba 
se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. 

Most šikmo p�ekra� uje dálnici D35. Dálnice D35 je pod mostem vedena sm� rov�  v p�ímé, 
výškov�  ve vrcholovém zakru�ovacím oblouku R = 24000 m. P �í� ný sklon je st�echovitý 
2,50 %. Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. 

P�evád� ná komunikace le�í na most �  ve sm� rovém oblouku R = 170 m, který na konci 
mostu p�echází v p�echodnici. Niveleta stoupá v prvním poli konstantn�  se sklonem 6,60 %, 
ve druhém poli p�echází ve vrcholový zakru�ovací oblouk R = 3200 m.  P�í� ný sklon je 
jednostranný levý, 5,50 %. Volná ší�ka je konstantní 7,50 m. 

Navr�en integrovaný dvoupolový most se sklon � nými krajními op� rami a s vnit�ní 
podp� rou umíst� nou ve st�edním d� licím pásu. Nosná konstrukce je tvo�ena jednotrámem 
prom� nné výšky. Most je kolmý, bez lo�isek, s minimálním i nároky na údr�bu. Trámy jsou 
monoliticky spojeny s krajními op� rami, na st�ední podp� ru je nosná konstrukce ulo�ena 
prost�ednictvím vrubového kloubu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
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velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

P�echod ve vozovce mezi mostem a t� lesem p�evád� né komunikace bude zajišt� n 
povrchovými mostními záv� ry. 

Vybavení mostu tvo�í krajní �elezobetonové �ímsy ší�ky 0,80 m se zábradelními svodidly a 
na svahových k�ídlech dvoumadlové zábradlí. Zábradelní svodidla jsou do �íms kotvena p�es 
patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navr�eny prvky povrch ového odvodn� ní. Srá�ková voda 
bude zachytávána odvod� ova� i, z nich� bude voda odvedena do podélného potrubí 
zav� šeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude z potrubí svedena 
prost�ednictvím svislého svodu v líci krajní op� ry do systému odvodn� ní dálni� ní kanalizace. 

SO 06-222 Most p � es D35 MÚK � ídký, km 51,534 

Most p�evádí v� tev A MÚK 	 ídky (SO 06-110) p�es dálnici D35 (SO 06-101). Most je 
situován v extravilánu severovýchodn�  od obce 	 ídky a je sou� ástí MÚK 	 ídky. Migra� ní 
trasa zv�� e se pod mostem nenachází. 

Terén je v míst�  mostu zvln� ný, zem� d� lsky vyu�ívaný, bezlesý. Pr � myslová ani jiná 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. 

Most šikmo p�ekra� uje dálnici D35. Dálnice D35 je pod mostem vedena sm� rov�  
v oblouku R = 2700 m, výškov�  stoupá v konstantním sklonu 1,94 %. P�í� ný sklon je 
jednostranný levý 2,5 %. Volná ší�ka pravého jízdního pásu je pod mostem konstantní 11,75 
m, volná ší�ka levého jízdního pásu je pod mostem prom� nná, min. cca 12,11 m. 

P�evád� ná komunikace le�í na za � átku sm� rov�  v p� ímé, která p� ibli�n �  v polovin�  
prvního pole p�echází v p�echodnicovou � ást kru�nicového oblouku. Niveleta le�í ve 
vrcholovém zakru�ovacím oblouku R = 3500 m. Nivelet a stoupá v prvním poli s pr� m� rným 
sklonem 3,64 %, ve druhém 2,86 %.  P�í� ný sklon je st�echovitý 2,5 %. Volná ší�ka je 
konstantní 9,50 m. 

Navr�en integrovaný dvoupolový most se sklon � nými krajními op� rami a s vnit�ní 
podp� rou umíst� nou ve st�edním d� licím pásu. Nosná konstrukce je tvo�ena jednotrámem 
prom� nné výšky. Most je kolmý, bez lo�isek, s minimálním i nároky na údr�bu. Trámy jsou 
monoliticky spojeny s krajními op� rami, na st�ední podp� ru je nosná konstrukce ulo�ena 
prost�ednictvím vrubového kloubu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

P�echod ve vozovce mezi mostem a t� lesem p�evád� né komunikace bude zajišt� n 
povrchovými mostními záv� ry. 

Vybavení mostu tvo�í krajní �elezobetonové �ímsy ší�ky 0,80 m se zábradelními svodidly a 
na svahových k�ídlech dvoumadlové zábradlí. Zábradelní svodidla jsou do �íms kotvena p�es 
patní desky. 
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S ohledem na délku mostu jsou navr�eny prvky povrch ového odvodn� ní. Srá�ková voda 
bude zachytávána odvod� ova� i, z nich� bude voda odvedena do podélného potrubí 
zav� šeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude z potrubí svedena 
prost�ednictvím svislého svodu v líci krajní op� ry do systému odvodn� ní dálni� ní kanalizace. 

SO 06-223 Most na p �elo�ce silnice II/317, km 52,689 

Most p�evádí p�elo�ku silnice II/317 (SO 06-122) p �es dálnici D35 (SO 06-101). Most je 
situován v extravilánu mezi obcemi Sedlišt�  a Bohu� ovice a je sou� ástí p�elo�ky silnice 
II/317. Migra� ní trasa zv�� e se pod mostem nenachází. 

Terén je v míst�  mostu zvln� ný, zem� d� lsky vyu�ívaný, bezlesý. Pr � myslová ani jiná 
ob� anská zástavba se ve vzdálenosti dot� ené výstavbou mostu nenachází. 

Most šikmo p�ekra� uje dálnici D35. Dálnice D35 je pod mostem vedena sm� rov�  
v oblouku R = 12000 m, výškov�  stoupá v konstantním sklonu 0,40 %. P�í� ný sklon je 
jednostranný levý 2,5 %. Volná ší�ka je konstantní 11,75 m v obou sm� rech. 

P�evád� ná komunikace le�í na most �  sm� rov�  v p� ímé, výškov�  ve vrcholovém 
zakru�ovacím oblouku R = 2000 m. Niveleta stoupá v prvním poli s pr� m� rným sklonem 
2,80 %, ve druhém stoupá s pr� m� rným sklonem 1,55 %.  P�í� ný sklon je st�echovitý, 2,5 %. 
Volná ší�ka je konstantní 7,50 m. 

Navr�en integrovaný dvoupolový most se sklon � nými krajními op� rami a s vnit�ní 
podp� rou umíst� nou ve st�edním d� licím pásu. Nosná konstrukce je tvo�ena jednotrámem 
prom� nné výšky. Most je šikmý, bez lo�isek, s minimálním i nároky na údr�bu. Trámy jsou 
monoliticky spojeny s krajními op� rami, na st�ední podp� ru je nosná konstrukce ulo�ena 
prost�ednictvím vrubového kloubu. Zalo�ení se p �edpokládá hlubinné na �elezobetonových 
velkopr� m� rových pilotách a bude up�esn� no v dalším stupni projektové dokumentace. 
Šikmá svahová k�ídla tvo�í samostatnou konstrukci. 

P�echod ve vozovce mezi mostem a t� lesem p�evád� né komunikace bude zajišt� n 
povrchovými mostními záv� ry. 

Vybavení mostu tvo�í krajní �elezobetonové �ímsy ší�ky 0,80 m se zábradelními svodidly a 
na svahových k�ídlech dvoumadlové zábradlí. Zábradelní svodidla jsou do �íms kotvena p�es 
patní desky. 

S ohledem na délku mostu jsou navr�eny prvky povrch ového odvodn� ní. Srá�ková voda 
bude zachytávána odvod� ova� i, z nich� bude voda odvedena do podélného potrubí 
zav� šeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude z potrubí svedena 
prost�ednictvím svislého svodu v líci krajní op� ry do systému odvodn� ní dálni� ní kanalizace. 

SO 06-301  Dálni � ní kanalizace D35 v km 44,700 – 45,555 

Odvod� uje vozovku v rámci vymezených km.  Recipientem je v kone� ném d� sledku 
Blahovský potok.  
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Kone� ný návrhový pr� tok 342 l/s  ten je reten� n�  upravován v nádr�i SO 340 s limitem 
odtoku 30 l/s. 

 

podchod -
výúst DN 300 172 m 

výúst - vrcholový bod DN 400 287 m 

    DN 300 1474 m 

Celkem 1933 m 

 

SO 06-302  Dálni � ní kanalizace D35 v km 46,600 – 49,558 

Odvod� uje vozovku v rámci vymezených km.  Recipientem  je v kone� ném d� sledku �eka 
Lou� ná.  

Kone� ný návrhový pr� tok  521 l/s  ten je reten� n�  upravován v nádr�i SO 341 s limitem 
odtoku 35 l/s. 

Trasa této kanalizace je „pov� šena“ na konstrukcích most�  SO 204 a 206. Odvod� ovaný 
úsek tak není rozd� len na menší � ásti vy�adující samostatné výústi s nádr�emi. 

 

vrchol- most 204 DN 300 708 m 

po most�  204 DN 300 338 m 

most 204 - výúst DN 500 378 m 

výúst - most 205 DN 500 200 m 

DN 400 50 m 

po most�  206 DN 400 175 m 

most 206 - vrcholový 
bod DN 400 150 m 

    DN 300 990 m 

Celkem 2989 m 
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SO 06-303  Dálni � ní kanalizace D35 v km 49,980 – 55,500 

Odvod� uje vozovku v rámci vymezených km.  Recipientem je v kone� ném d� sledku 
Kon� ínský potok. 

Zvláštností tohoto objektu je jeho velká délka. Vzhledem k tomu, �e s délkou nar � stá i pr� tok 
a s ním i profil kanalizace je návrh podélného profilu velmi problematický.  Ve výpo� tu nebyla 
pou�ita metoda mo�né redukce návrhového dešt �  vzhledem k dob�  jeho trvání a dob�  
pr� toku ve stoce.  Tvar podélného profilu dálnice je takový, �e s délkou kanalizace nar � stá i 
podélný sklon a tím se poda�ilo „udr�et“ profil do limitní hodnoty DN 600. Prob lémem je 
ovšem koncová � ást p�ed vyúst� ním do reten� ní nádr�e SO 332. Zde bylo nutno vzhledem 
k malému spádu rozd� lit p�ítok na dv�  v� tve v rozd� lovací komo�e se samostatným 
zaúst� ním do nádr�e a samostatnou DUN.  

Do kanalizace je zaúst� na kanalizace SO 305 Kanalizace k� i�ovatky 	 ídký 

Do této kanalizace je svedeno i odvodn� ní mostu 207.  

V horní � ásti je kanalizace p�ipravena pro zaúst� ní kanalizace následné stavby pro  kapacitu 
odvodn� ní a� do jejího km 55,950. 

Kone� ný návrhový pr� tok 1204  l/s  ten je reten� n�  upravován v nádr�i SO 332 s limitem 
odtoku 100 l/s. 

kanalizace v dálnici DN 400 215 m 

DN 500 1177 m 

DN 600 4170 m 

kanalizace mimo dálnici DN 600 266 m 

Celkem 5828 m 

SO 06-304  Odpad odvodn � ní u rybníka Šotka 

Tato � ist�  deš�ová kanalizace s ve skute� nosti vlastn�  propustek. Na stávající cest�  jsou zde 
sice dva, a ty dále pokra� ují i pod tratí S�DC, ale tyto jsou malé a v desolá tním stavu.  
Pokud bychom tyto cht� li opravit dle sou� asných po�adavk �  byly by hluboce zaúst� ny do 
rybníka Šotka.   Po podchycení je tedy voda svedena a� pod rybník. Jedná se vlastn �  o 
propustek, proto i potrubí DN 1000. Pod tratí p�edpokládáme protla� ení trasy.   Objekt má 
samostatnou p�ílohu v CVH. 

 

PP  DN 1000 300 m 

protla� eno   DN 1000 29 m 
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Celkem 329 m 

SO 06-305  Kanalizace k � i�ovatky � ídký 

Jde o kanalizace odvodn� ní „severních“ v� tví k� i�ovatky. Charakteristické pro tento objekt je 
vlastn�  to, �e kanalizace jsou dvojího druhu. Jednak je to  dopln� ní kanalizace SO 302 pro 
podchycení vpustí vozovky k� i�ovatkových v � tví, jednak je to kanalizace nahrazující dálni� ní 
p�íkop v km 51,00. 

 

Kanalizace pro vozovku DN 300 386 m 

DN 300 234 m 

DN 300 325 m 

Nahrazení p�íkopu DN 600 361 m 

Celkem 1306 m 

SO 06-310 Odpad od reten � ní nádr�e v km 44,600 

Krátký odpad je vlastn�  p�íkop polní cesty. Neslou�í však této cest � , ale jako recipient pro 
odpad od reten� ní nádr�e SO 330. Vzhledem k velmi stísn � ným výškovým pom� r� m 
nem� �e být odpad vyvinut jako kanalizace.  Vedlejším ú � inkem je, �e slou�í i jako recipient 
pro odvodn� ní podchodu pro p� ší ,který je ovšem sou� ástí následné stavby. 

 

 

  

 

 

 

 

SO 06-311  Odpad od propustku v km 44,948 

Krati� ký odpad od nového propustu pod hlavní trasou s úpravou soutoku s Blahovským 
potokem.   Stávající vodote�  zde existuje. Nutnost tohoto objektu je dána zna� ným nár� stem 
p�ilehlé plochy povodí nad propustem. P� vodn�  to byl jen odpad od prameništ�  s tím, �e 
nem� l vlastní povodí.  V p� ilo�ené situaci je toto povodí specifikováno a zna � eno jako K.   
Velkou � ást odpadu navíc zabírá brod na polní cest�  a ten není sou� ástí tohoto objektu. 

Otev�ený 
odpad 

p�íkopové 
tvárnice 100 m 

Opevn� ní soutoku 

s potokem   dla�ba 43 m3 

Celkem 100 m 
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Otev�ený 
odpad 

p�íkopové 
tvárnice 22 m 

Opevn� ní soutoku 

s potokem dla�ba 21 m3 

Propust na výtoku DN 800 8 m 

Celkem 30 m 

SO 06-312 P� elo�ka p � ítoku Kon � ínského potoka 

Tato vodote�  nepat�í mezi registrované v � ásti c).   Kon� ínský potok protéká po kraji rovné 
údolní nivy sev�ené svahy po obou stranách.  Jde tedy jen o jakousi doprovodnou vodote�  
po druhé stran�  nivy. Ta zachytává a do potoka odvádí vody z vlastního povodí a svádí vody 
rozlité p� i povodni. Je tedy t�eba zajistit její plnou pr� to� nost. Vodote�  navíc tvo� í recipient 
pro odpad z nádr�e DO 332. 

Otev�ený 
odpad 

pohoz lom 
kamenem 257 m 

Opevn� ní soutoku 

s potokem   dla�ba 20 m3 

Celkem 257 m 

SO 06-330 Reten� ní nádr� v km 44,800 

Tato nádr� je vlastn �  vytvo�ena jen jako velkoprofilové potrubí ve kterém voda „po� ká“. Limit 
na odtoku je v odtokové šacht� .  Další šachta je vybavena jako „p�elivná“ a slou�í jako 
bezpe� nostní p�eliv. Na vtoku je p�ed�azena DUN.  

SO 06 – 330  :  Limit 30 l/s 

Potrubí HDPE 1600 125 m 

  Dv�  �ady 125 m 

šachta retence HDPE 1000 4 ks 

DUN Podzemní 1 ks 
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rozd� lovací šachta Beton 1 ks 

š. s vírovým 
ventilem beton 1 ks 

š p�epadová beton 1 ks 

Potrubí PE400 40 m 

Potrubí   PE300 13 m 

Celkem retence 502 m3 

SO 06-331 Reten� ní nádr� v km 48,000 

Tato nádr� je vlastn �  vytvo�ena jen jako velkoprofilové potrubí ve kterém voda „po� ká“. Limit 
na odtoku je v odtokové šacht� .  Další šachta je vybavena jako „p�elivná“ a slou�í jako 
bezpe� nostní p�eliv. Na vtoku je p�ed�azena DUN.  

SO 06 – 331  :  Limit 35 l/s 

Potrubí HDPE 1600 125 m 

t� i �ady 125 m 

125 m 

šachta retence HDPE 1000 4 ks 

šachta retence HDPE 1000 4 ks 

DUN Podzemní 1 ks 

rozd� lovací šachta Beton 1 ks 

š. s vírovým ventilem beton 1 ks 

š p�epadová beton 1 ks 

Potrubí PE500 66 m 

Potrubí   PE300 97 m 

Celkem retence 754 m3 
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SO 06-332  Reten� ní nádr� v km  49,900 

Otev�ená retence 2530 m3 - limit 100 l/s 

Nádr� je navr�ena jako zemní otev �ený bazén rybni� ního typu. V nádr�i nepo � ítáme se 
stálým nadr�ením vody. Bazén bude vybaven stejným z p� sobem jako obvyklý rybník, to jest 
po�erákem a bezpe � nostním p�epadem sdru�eným do jednoho objektu.  Odpad je sved en 
do toku recipientu prost�ednictvím odpadu od po�eráku – sou � ástí tohoto objektu. Proto�e 
místo nutného umíst� ní nádr�e neposkytuje �ádnou vhodnou terénní depres i, která by po 
p�ehrazení vytvo�ila pot�ebný prostor, je nutno bazén nádr�e vytvo �it p�ímo v plochém  
terénu obvodovou hrázkou. Svahy bazénu i celé dno budou opevn� ny. Pod opevn� ním bude 
t� snicí fólie. 

Nádr� bude slou�it p �edevším pro sní�ení pr � tok�  z odvodn� ní silnice ze zv� tšených ploch 
vzniklých zpevn� ním. Velká retence zabezpe� uje i spolehlivý ú� inek sedimenta� ní. Nádr� je 
na vtoku vybavena zvláštní DUN. Bazén nádr�e a celý  vnit�ní prostor bude t� sn� n fólií HDPE 

Vzdušný svah hráze ve sklonu 1:2  bude ohumusován a oset. Návodní líc hráze ve sklonu 
1:3  bude opevn� n „zeleným zp� sobem“ to je také ohumusováním a osetím. Povrch bude 
ob� asnému zaplavení vodou zpevn� n geobu� kami. 

Opevn� ní svah�  je na návodní stran�  op�eno o betonový práh.  

Koruna hráze bude opevn� na polovegeta� ními betonovými tvárnicemi TZX 1/826/Z 
s pom� rem zelen�  a betonu 60:40 a vypln� ním otvor�  št� rkem frakce 8 – 16 mm.   

Pro b� �nou manipulaci i pro bezpe � nostní p�eliv je zde navr�en klasický sdru�ený objekt. 
Objekt se skládá ze vtokové � ásti, potrubí v hrázi a odpadu. 

Celý objekt je oplocen. Na vjezdu bude uzamykatelná vchodová brána. 

délka obvodové hráze 224 m 

kubatura výkopu 4361 m3 

kubatura násypu 11899 m3 

zpevn� ní fóliíí 2900 m2 

geobu� ky 2557 m2 

tvárnice 1273 m2 

oplocení 308 m 

DUN     2 ks 

Celkem  retence 2530 m3 
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SO 06-333  Protierosní opat � ení v km 54,200 

V � ásti nad obcí sedlišt�  jsou  na  dálnici celkem t� i propusty, které soust�e� ují vodu. 
V prvních dvou p� ípadech je tato otázka �ešena „vegeta� ními úpravami – objekty 802 a� 804.  
Pro  mostek v km 54,150 bylo voleno jednodušší a klasi� t� jší �ešení.    Toto vyplývá 
p�edevším z toho, �e pod výústí se nenachází nep �erušené pole, ale vegeta� ní pás. 
Vrstevnice jsou hodn�  sev�ené a tedy pokud vezmeme profil  v tomto zeleném pásu pod 
k�í�ením , tak se velikost p � i�azeného povodí prakticky nem� ní. Nedochází tak k výraznému 
nár� stu p� i�azené plochy soust�ed� ním do propustu, jako je tomu u obou p�edchozích 
p�ípad� .  Jediným problémem je, �e se p �ítok vody  „urychlí“ p� ítomností dálni� ního 
podpatového p�íkopu.   Vodu zde navrhujeme pozdr�et za pomocí mal ých hrázek vlo�ených 
do prohloubeného p�íkopu.  

Pod k�í�ením s dálnice musíme vodu rozptýlit po zelené pl oše . Provedeme to pomocí 
klasického p�elivného p�íkopu. 

Hrázky ve dn�  p�esypané potrubí 5 ks 

P�elivný p� íkop 
Hrázka se 
zpevn� ním 45 m 

Horská vpust 2 ks 

PE DN 300   21 m 

 

SO 06-340 P� elo�ka vodovodu DN100 v km 51,400 – 51,700 

Nová trasa vodovodu je výškov�  i situa� n�  vedena s ohledem na novou dálnici, dálni� ní 
rampy a ú� elové komunikace. Pod komunikacemi bude potrubí umíst� no v chráni� kách, 
v nejvyšších, nejni�ších místech trasy budou umíst � ny vzdušníky, kalníky. Trasa DN100, 
PN10 bude vedena v nezámrzné hloubce v celkové délce cca 540 m.  

 

SO 06-341 P� elo�ka vodovodu DN100 v km 52,650 

P�elo�ka vodovodu je vedena zav � šením na nový most SO223. Potrubí bude tepeln�  
izolováno a vybaveno otáp� ním. K p�elo�ce bude t �eba zajistit p�ívod el. energie. Spínání je 
t�eba �ešit p�es tepelné � idlo dálkov�  napojené na velín. Sou� ástí p�elo�ky jsou i úseky p �ed 
a za mostem vedené v nezámrzné hloubce. Celková délka p�elo�ky DN100, PN10 je cca 420 
m. V nejvyšších, nejni�ších místech trasy budou umí st� ny vzdušníky, kalníky. Pod 
komunikacemi bude potrubí umíst� no v chráni� kách. 
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SO 06-342 P� elo�ka vodovodu DN150 v km 47,400 

V p�ípad�  kolize stávajícího vodovodu se základem pilí�e nového mostu SO204 bude 
vodovod DN150, PN10 vhodn�  p�elo�en. Celková délka p �elo�ky je cca 47 m. 

 

SO 06-343 P� elo�ka vodovodu DN150 v km 48,800 

P�elo�ka vodovodu DN150, PN10 je vedena zá �ezem dálnice a pod ú� elovými 
komunikacemi. Pod vozovkami bude vodovod ulo�en v c hráni� kách. Na koncích dálni� ní 
chráni� ky budou umíst� ny revizní šachty. V nejvyšších, nejni�ších místech  trasy budou 
umíst� ny vzdušníky, kalníky. Celková délka p�elo�ky je cca 135 m. 

 

SO 06-380 Úprava meliorací na k.ú. D�bánov u Vysoké ho Mýta 

SO 06-381 Úprava meliorací na k.ú. Hrušová 

SO 06-382 Úprava meliorací na k.ú. Pekla 

SO 06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Lo u� nou 

SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. � ídky 

SO 06-385 Úprava meliorací na k.ú. Bohu � ovice u Litomyšle 

SO 06-386 Úprava meliorací na k.ú. Sedlišt �  u Litomyšle 

SO 06-387 Úprava meliorací na k.ú. Kornice 

Dle dostupných podklad�  se v oblasti nacházejí plochy s melioracemi. P�i realizaci stavby 
bude dot� ené stávající plošné odvodn� ní pozemk�  sanováno budováním záchytných drén�  
vedoucích soub� �n �  s patou svahu silnice tak, aby nebyla ovlivn� na funk� nost meliorací a 
aby voda z odvod� ovacího pera nep�ivád� la vodu pod silni� ní t� leso. Rozsah t� chto opat�ení 
nelze pro nedostatek podklad�  ve fázi projektu p�esn�  stanovit. Projekt �eší pouze 
pravd� podobnost výskytu meliorací a jejich podchycení.  

 

SO 06-401 P� elo�ka vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 

V rámci výstavby dálnice D35 je nutné p�elo�it vedení zvn 400 kV s ozna � ením V401 ve 
vlastnictví � EPS a.s. V sou� asném stavu by k� i�ovalo vedení mostní konstrukci nové 
dálnice, z tohoto d� vodu byla vyvolána p�elo�ka vedení v délce 700 m.  

Vedení mezi sto�árem 132 – 134 bude kompletn �  demontováno v� etn�  sto�ár �  133 a 134. 
Od nosného sto�áru 135 sm � rem k sto�áru 134 budou ponechány fázové vodi � e 
v dostate� né délce k novému sto�áru vybudovanému ve stávající m rozp� tí 134 – 135. 
Kombinovaná zemní lana budou vym� n� na v celém kotevním úseku 132 – 146. 
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Umíst� ním nového sto�áru do stávajícího rozp � tí st.� . 132 – 133 dojde k odklonu vedení 
jihovýchodním sm� rem mimo mostní konstrukci. Vedení bude pokra� ovat mezi uva�ovanou 
dálnicí D35 a silnicí I. t�  35, kde cca po 306 m umíst� n nosný sto�ár. Po dalších cca 185 m 
se trasa vedení lomí severovýchodním sm� rem a p�ekra� uje dálnici mezi mostní konstrukcí 
a úseku pro otá� ení vozidel. Vedení pokra� uje dále a� k nov �  vybudovanému sto�áru 
v rozp� tí 134 – 135. kde dojde k napojení na stávající trasu. 

 

SO 06-411 P� elo�ka vedení VN v km 45,180 - 45,970 

Stávající vedení je v kolizi s projektovanou dálnicí dlouhým šikmým k�í�ením s n � kolika 
podp� rnými body. Zárove�  je v kolizi i odbo� ka z tohoto vedení, která jde nalevo sm� rem za 
�elezni � ní tra� . Nová trasa p�ejde dálnici z pravé strany kolmým k�í�ením a pokra � uje v 
soub� hu nalevo od dálnice, kde se v km 45,920 napojí zp� t na stávající vedení. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  -  800 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  -  890 m 

 

Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -     9 ks 

 montá� :  betonový   -     9 ks 

      ocelový p� íhradový  -     2 ks 

 

SO 06-412 P� elo�ka vedení VN v km 46,600 - 46,960 

Vedení bude v blízkosti ZD p�elo�eno do soub � hu s projektovanou D35 s kolmým k�í�ením. 
Zárove�  bude zkrácena odbo� ka k trafostanici Hrušová-JZD. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  -  390 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  -  445 m 

Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -     4 ks 

 montá� :  betonový   -     2 ks 

      ocelový p� íhradový  -     2 ks 
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SO 06-413 P� elo�ka vedení VN v km 47,000 

Dva podp� rné body odbo� ky do Hrušové, které jsou p�íliš blízko projektované dálnice, budou 
p�elo�eny do v � tší vzdálenosti. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  -  205 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  -  205 m 

Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -     2 ks 

 montá� :  betonový   -     2 ks 

SO 06-414 P� elo�ka vedení VN v km 47,920-48,670 

Tento stavební objekt �eší kolizi s projektovanou dálnicí a navíc s projektovanou p�elo�kou 
vedení ZVN 400 kV. Vedení bude p�elo�eno do soub � hu s vedením ZVN. Odbo� ka k 
trafostanici Cerekvice nad Lou� nou-Tomil bude zkrácena, odbo� ka do � ásti obce Cerekvice 
nad Lou� nou Pekla bude prodlou�ena a výškov �  upravena pro vyk�í�ení s projektovanou 
D35 a p�elo�enou místní komunikací. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  - 1050 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  - 1100 m 

 

Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -    11 ks 

      ocelový p� íhradový  -      1 ks 

 montá� :  betonový   -      9 ks 

     ocelový p� íhradový  -      2 ks 

SO 06-415 P� elo�ka vedení VN v km 49,060 - 49,500 

Vedení bude p�elo�eno dále od zá �ezu projektované dálnice tak, aby svým ochranným 
pásmem nezasahovalo do prostoru stavby. Sou� asn�  bude p�elo�ena � ást odbo� ky do obce 
Horky mimo projektovaný nadjezd nad dálnicí. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  -   940 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  -   980 m 
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Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -      9 ks 

 montá� :  betonový   -      11 ks 

     ocelový p� íhradový  -      2 ks 

 

SO 06-416 P� elo�ka vedení VN v km 49,750 - 50,820 

Vedení bude p�elo�eno do soub � hu s projektovanou dálnicí tak, aby dálnice byla mimo jeho 
ochranné pásmo. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  - 1180 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  - 1180 m 

Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -    10 ks 

     ocelový p� íhradový  -      1 ks 

 montá� :  betonový   -    13 ks 

     ocelový p� íhradový  -      1 ks 

 

SO 06-417 P� elo�ka vedení VN v km 52,760-53,220 

Vedení, šikmo k� i�ující projektovanou dálnici v km 53,056, bude kv � li budoucímu vysokému 
násypu v tomto míst�  p�elo�eno tak, �e k �í�ení prob � hne kolmo mimo násyp. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  -   620 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  -   720 m 

Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -      5 ks 

 montá� :  betonový   -      6 ks 

     ocelový p� íhradový  -      2 ks 
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SO 06-418 P� elo�ka vedení VN v km 54,040-54,180 

Vedení, šikmo k� i�ující projektovanou dálnici v km 54,008, bude kv � li budoucímu vysokému 
násypu v tomto míst�  p�elo�eno tak, �e k �í�ení prob � hne kolmo mimo násyp. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  -   655 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  -   700 m 

Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -      5 ks 

 montá� :  betonový   -      5 ks 

     ocelový p� íhradový  -      1 ks 

 

SO 06-419 P� elo�ka vedení VN v km 0,520 v � tve „A“ MÚK � ídký 

Podp� rný bod, který je v kolizi s budoucí ú� elovou komunikací, bude nahrazen novými 
podp� rnými body p�ed a za k�í�ením s v � tví „A“ a p� ilehlými ú� elovými komunikacemi. 

Délka p�elo�ky :   

 demontá� :  vodi � e 3 x AlFe  -   205 m 

 montá� :  vodi � e 3 x AlFe  -   205 m 

Sto�áry  : 

 demontá� :  betonový   -      1 ks 

 montá� :  betonový   -      2 ks 

  

SO 06-430 P� elo�ka VO v km 47,480 

Osv� tlení chodníku v prostoru pod budoucím mostem SO 06-204 bude b� hem stavby mostu 
demontováno. Po dokon� ení mostu budou sto�áry se svítidly znovu namontová ny. 

Sto�ár se svítidlem 

 demontá�     - 2 ks 

 montá�     - 2 ks 

SO06-431 P� ípojka NN pro temperování vodovodního potrubí v km 52,700 

P�ípojka bude zajiš�ovat p�ívod el. energie pro temperování vodovodního potrubí SO 06-341, 
které bude tepeln�  izolováno a zav� šeno na novém most�  SO 06-223. Bude provedena 
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kabelovým vedením, ulo�eným v soub � hu s vodovodním potrubím od posledního 
podp� rného bodu distribu� ní sít�  NN na okraji obce Bohu� ovice, kde bude postaven pilí�  s 
elektrom� rovým rozvád�� em. 

Délka p�ípojky:      610 m 

SO 06-451 P� elo�ka sd � lovacího vedení v km 46,760 - 46,920 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou dálnicí, obsahuje � ty� i HDPE trubky. Dv�  jsou 
obsazeny optickými kabely (547 014 03  SAM 48f LT CU – O/B a 547 013 01  SAM 24f LT 
MC CU – O) a dv�  jsou prázdné (C a S). V trase p�elo�ky budou polo�eny nové trubky, 
optické kabely vyfouknuty, trubky naspojkovány do p� vodní trasy a zafouknuty nové optické 
kabely. Nár� st délky OK bude 76 m. 

Délka nových trubek:  4 x 190 m 

 

SO 06-452 P� elo�ka sd � lovacího vedení v km 47,370 

Stávající vedení, kolidující se základem pro podp� ru dálni� ního mostu projektované dálnice, 
obsahuje metalické kabely TCEPKPFLE 10XN 0,4, TCEPKPFLE 3XN 0,4 a DK 26DM. V 
trase p�elo�ky budou polo�eny nové metalické kabely a naspo jkovány do p� vodní trasy.  

Vedení, kolidující se základem pro jinou podp� ru stejného mostu, obsahuje kabel 
TCEPKPFLEZE 75XN0,8 a dv�  HDPE trubky (O a C). V trase p�elo�ky bude polo�en 
metalický kabel a ob�  trubky a vše bude naspojkováno do p� vodní trasy. 

Délka p�elo�ky: TCEPKPFLE 10XN 0,4  90 m 

  TCEPKPFLE 3XN 0,4  90 m 

  DK 26DM    90 m 

  TCEPKPFLEZE 75XN0,8  14 m 

  HDPE          2 x 14 m 

SO 06-453 P� elo�ka sd � lovacího vedení v km 48,600 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou dálnicí, obsahuje dv�  prázdné HDPE trubky (H a 
S) a metalický kabel TCEPKPFLE 25XN 0,4. V trase p�elo�ky budou polo�eny nové trubky a 
metalický kabel. Vše bude naspojkováno do p� vodní trasy.  

Délka p�elo�ky: TCEPKPFLE 25XN 0,4  160 m 

  HDPE          2 x 160 m 

SO 06-454 P� elo�ka sd � lovacího vedení v km 49,410 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou dálnicí, obsahuje dv�  prázdné HDPE trubky (H a 
S) a metalický kabel TCEPKPFLE 35XN 0,6, s p�elo�kou komunikace do Cerekvice nad 
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Lou� nou pak ješt�  kolidují t� i kabely TCEPKPFLE 3XN 0,4. V trase p�elo�ky budou polo�eny 
nové trubky a metalické kabely. Vše bude naspojkováno do p� vodní trasy.  

Délka p�elo�ky: TCEPKPFLE 35XN 0,6  540 m 

   TCEPKPFLE 3XN 0,4         3 x 70 m 

 

SO 06-455 P� elo�ka sd � lovacího vedení v km 51.620 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou p�ivad�� em, obsahuje � ty� i HDPE trubky. Dv�  
jsou obsazeny optickými kabely (547 014 03  SAM 48f LT CU – O/B a 547 013 02  SAM 48f 
LT CU – O) a dv�  jsou prázdné (C a S). V trase p�elo�ky budou polo�eny nové trubky, 
optické kabely vyfouknuty, trubky naspojkovány do p� vodní trasy a zafouknuty nové optické 
kabely. Nár� st délky OK bude 20 m. 

Délka nových trubek:  4 x 500 m 

SO 06-456 P� elo�ka sd � lovacího vedení v km 52.670 

Stávající vedení, kolidující s projektovanou dálnicí, obsahuje dv�  prázdné HDPE trubky 
(C/BB a O/BB) a metalický kabel TCEPKPFLE 25XN 0,8. V trase p�elo�ky budou polo�eny 
nové trubky a metalický kabel. Vše bude naspojkováno do p� vodní trasy.  

Délka p�elo�ky: TCEPKPFLE 25XN 0,8  300 m 

   HDPE          2 x 300 m 

�SO  06-490.1  P� ípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Hrušová 

P�ípojka bude zajiš�ovat napájení SOS systému a za� ízení dálni� ní telematiky na 
p�edm� tném úseku stavby dálnice D35. P�ípojka se bude sestávat z elektrom� rového 
rozvad�� e s p�ed�adným jistícím prvkem a elektrom� rem, který dodá distributor elektrické 
energie (� EZ Distribuce). Je nutno zd� raznit, �e umíst � ní a provedení odb� rného místa 
(OM) musí být v souladu s p� ipojovacími podmínkami. Úpravy ve stávajícím distribu� ním 
rozvodu nn, které jsou nutné pro z� ízení odb� rného místa, zajistí jeho majitel na základ�  
potvrzené smlouvy o z� ízení OM. Objekt rovn� � zahrnuje kabelové vedení nn mezi 
elektrom� rovým rozvad�� em a rozvad�� em RM3 dálnice. 

 Elektrom� rový rozvad��  v sestav�  s p�ípojkovou sk�íní v obci Hrušová bude umíst� n v 
k� i�ovatce ulic I/35 a III/3179 v blízkosti obecního ú�adu. P�ípojka do rozvad�� e pak bude 
vedena z pojistkové sk�ín�  u domu � .p. 49. Kabelové vedení do RM3 Hrušová (km 47,296) 
pak bude vedeno podél stávající silnice I/35, kterou podejde protlakem PE 90. Pod 
�elezni � ní tratí � . 018 v �km 14,513 pak bude realizován � ízený podvrt, který musí být v 
souladu s � SN 37 5711 ed.2.. Chráni� ka PE90 bude ulo�ena 1,5 m pod plání t � lesa 
�elezni � ního spodku. Ve volném terénu bude kabel ulo�en do pískového lo�e s krytím 
výstra�nou fólií � ervené barvy v souladu s � SN 33 2000-5-52 ed.2 a � SN 73 6005. 

Sou� ástí objektu je geodetické zam�� ení skute� ného provedení a rovn� � i výchozí revize el. 
za� ízení dle � SN 33 2000-6. 
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Délka p�ípojky:  cca 205 m 

SO  06-490.2  P� ípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - � ídký 

P�ípojka bude zajiš�ovat napájení SOS systému a za� ízení dálni� ní telematiky na 
p�edm� tném úseku stavby dálnice D35. P�ípojka se bude sestávat z elektrom� rového 
rozvad�� e s p�ed�adným jistícím prvkem a elektrom� rem, který dodá distributor elektrické 
energie (� EZ Distribuce). Je nutno zd� raznit, �e umíst � ní a provedení odb� rného místa 
(OM) musí být v souladu s p� ipojovacími podmínkami. Úpravy ve stávajícím distribu� ním 
rozvodu nn, které jsou nutné pro z� ízení odb� rného místa, zajistí jeho majitel na základ�  
potvrzené smlouvy o z� ízení OM. Objekt rovn� � zahrnuje kabelové vedení nn mezi 
elektrom� rovým rozvad�� em a rozvad�� em RM3 dálnice. 

Elektrom� rový rozvad��  v sestav�  s p� ípojkovou sk�íní bude umíst� n v obci 	 ídký u v� �ové 
distribu� ní transformovny SY0008. Z jejího rozvad�� e nn bude p�ipojen elektrom� rový 
rozvad��  (v sestav�  s p� ípojkovou sk�íní) umíst� ný v t� sné blízkosti transformovny. Napájecí 
kabel k rozvad�� i RM3 pak bude veden podél místní komunikace ke stávající silnici I/35. 
Místní komunikaci i silnici první t� ídy bude kabel k�í�it protlakem a tedy v chráni � ce PE90. 
Kabel bude poté veden polem a� k t � lesu dálnice, kde bude v prostoru MÚK 	 ídký ukon� en 
v rozvad�� i RM3. K�í�ení kabelu s v � tví MÚK a polní cestou bude �ešeno zata�ením do 
chráni� ek, které budou v pr� b� hu stavby zalo�eny pod zmín � nými komunikacemi. Ve 
volném terénu bude kabel ulo�en do pískového lo�e s  krytím výstra�nou fólií � ervené barvy v 
souladu s � SN 33 2000-5-52 ed.2 a � SN 73 6005. 

Sou� ástí objektu je geodetické zam�� ení skute� ného provedení a rovn� � i výchozí revize el. 
za� ízení dle � SN 33 2000-6. 

Délka p�ípojky:  cca 780 m 

SO  06-490.3  P� ípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Kornice 

P�ípojka bude zajiš�ovat napájení SOS systému a za� ízení dálni� ní telematiky na 
p�edm� tném úseku stavby dálnice D35. P�ípojka se bude sestávat z elektrom� rového 
rozvad�� e s p�ed�adným jistícím prvkem a elektrom� rem, který dodá distributor elektrické 
energie (� EZ Distribuce). Je nutno zd� raznit, �e umíst � ní a provedení odb� rného místa 
(OM) musí být v souladu s p� ipojovacími podmínkami. Pro z�ízení nového odb� rného místa 
je nutné zajistit smluvní vztah mezi investorem a provozovatelem distribu� ní soustavy. 
Objekt rovn� � zahrnuje kabelové vedení nn mezi elektrom � rovým rozvad�� em a 
rozvad�� em RM3 dálnice. 

Elektrom� rový rozvad��  v sestav�  s p�ípojkovou sk�íní bude umíst� n v obci Kornice u 
stávající pojistkové sk�ín�  R8. Z volné pojistkové sady uvedeného pilí�e bude p�ipojen 
elektrom� rový rozvad�� , který bude v sestav�  s p�ípojkovou sk�íní. Napájecí kabel k 
rozvad�� i RM3 pak bude veden podél silnice III/36016 k dálnici D35. Kabel bude k�í�it místní 
komunikaci v obci a polní cestu – navrhuje se zalo� ení chráni� ek v� etn�  úpravy konstrukce 
pozemních komunikací. Ve volném terénu bude kabel ulo�en do pískového lo�e s krytím 
výstra�nou fólií � ervené barvy v souladu s � SN 33 2000-5-52 ed.2 a � SN 73 6005. 
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Sou� ástí objektu je geodetické zam�� ení skute� ného provedení a rovn� � i výchozí revize el. 
za� ízení dle � SN 33 2000-6. 

Délka p�ípojky:  cca 660 m 

SO  06-491  Systém DIS-SOS - kabelová vedení 

P�edm� tem objektu je výstavba metalické silové i sd� lovací kabelové sít�  záchranného 
systému SOS, DIS rozvedené ve st�edním d� lícím pásu dálnice (SDP) s p�echody k 
za� ízení, které bude umíst� né v její krajnici. Realizací objektu se zajiš�uje výstavba kabelové 
� ásti celého systému SOS tís� ového spojení ú� astník�  silni� ní dopravy s dálni� ní policií 
SSÚD a jejím prost�ednictvím i se st�ediskem údr�by, se zdravotnickou a po�ární pomocí. 

Práce objektu zahrnují mimo pokládky v celé trase stavebního úseku i zata�ení do 
kabelových prostup� . Dále se pak jedná i o kompletní instalace zásuvkových sk�íní v místech 
p�ejezd�  st�edního d� lícího pásu i mimo tyto, o osazení odbo� ných sk�íní i o postavení a 
p� ipojení napájecího rozvad�� e RM3. Sou� ástí prácí bude i provedení p� íslušných 
elektrických m�� ení, výchozí revize, geodetického zam�� ení, polohopisu i samostatné 
„kabelové knihy“ systému SOS,DIS. Za�ízení z� stane ve správ�  	 SD � R. 

Zemní práce: 

Tyto p�edstavují výkop kabelové kynety o rozm� ru 0,5/0,6 m v SDP dálnice zpravidla vlevo 
od osy. Bude rovn� � z � ízeno pískové lo�e (spole � né s objektem SO 06-494) a p�íslušné krytí 
fólií � ervené resp. oran�ové barvy. 

Rozvad�� e RM3: 

Zajiš�ují napájení SOS systému z distribu� ní soustavy nn. Rozvad�� e budou tvo�eny 
plastovou sk�íní, která bude vystrojena proudovými chráni� i (1 ks pro ka�dý sm � r), jisti� i, 
svodi� em p�ep� tí a komunika� ním p�evodníkem mezi binárními kontakty p�ístroj�  a seriovou 
linkou RS 485. Rozvad�� e budou usazeny na betonový základ a obezd� ny. Budou z� ízeny 
celkem t� i rozvad�� e RM3 ve t� chto stani� eních: 47,296, 51,514 a 55,325. 

Zásuvkové sk�ín� : 

Pou�ívají se pro napájení varovných sv � tel na p�ejezdech SDP. Zásuvku jsou umis�ovány po 
� ty�ech kusech ke ka�dému p �ejezdu, dv�  zásuvky jsou 10 m od p�ejezdu (tzv. blízké) a dv�  
jsou cca 200 od konce p�ejezdu (tzv. vzdálené). Zásuvka je tvo�ena ocelovým rámem, který 
je vetknutý do betonových základ�  a samotnou plastovou sk�íní. V té je umíst� n odd� lovací 
transformátor (320VA), jisti� e, zkratovací objímky a svorky.  

Kabelová vedení: 

S ohledem na pou�itou soustavu 400V/TT se navrhuje napájecí kabel CYKY 4-Ox16 mm2. 
Bude smy� kov�  napájet hlásky tís� ového volání a zásuvkové sk�ín�  v SDP. Další 
telematické aplikace budou napájeny z rozvad���  RO v SDP odbo� nými kabely menšího 
pr�� ezu. Rovn� � budou instalovány komunika � ní metalické kabely TCEPKPFLE 3XN 0,8 a 
FTP pro komunika� ní propojení mezi vst�ícnými hláskami. 
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SO 06-492 Systém DIS-SOS – hlásky 

Stavební objekt �eší instalaci hlásek tís� ového volání a zprovozn� ní systému DIS-SOS na 
p�edm� tné dálnici. Sou� asn�  bude v objektu �ešena instalace podru�ných (SX) a �ídících 
rozvad���  (MX) pro ovládání telematických za�ízení dálnice. Do objektu se za�azují i nutné 
úpravy na st�edisku údr�by dálnice – v tomto p �ípad�  SSÚD M� stec. 

Hlásky umo� � ují hlasovou komunikaci mezi ú� astníky provozu a integrovaným záchranným 
systémem (IZS) v p�ípad�  krizové, nebo havarijní situace. Hlásky rovn� � fungují jako 
komunika� ní prvek pro ostatní telematické za�ízení stavby (jako nap�íklad s� íta� e dopravy, 
kamery, meteostanice, prom� nné dopravná zna� ky, za�ízením EZS, …). Hlásky jsou tvo�eny 
nerezovým skeletem, který je opat�en oran�ovým nát � rem, s mod�e svítícím nápisem SOS. 
Hláska obsahuje �ídící jednotku (MCU), na kterou je p� ipojena hlasová souprava. Ve spodní 
� ásti hlásky je prostor pro zakon� ení jak metalických, tak i optických kabel� . Ve st�ední � ástí 
je ji� zmi � ovaná MCU jednotka a metalicko-optický ethernetový switch. V horní � ást hlásky je  
volný prostor pro umíst� ní technologií souvisejících objekt�  (s� íta�  dopravy, CCTV). Hlásky 
budou instalovány na betonový základ z� izovaný v rámci p�í� ných kabelovod�  (viz SO 06-
493). Rozvad�� e SX a MX jsou univerzálními rozvad�� i, které zajiš�uji komunikaci a 
napájení souvisejících telematických za�ízení. Budou instalovány dva rozvad�� e SX, oba 
komunika� n�  p� ipojené na MM optický kabel. Rozvad��  v km 47,296 bude tvo�en sk�íní v 
nekorodujícím provedení pro dálni� ní pou�ití. Bude umíst � n na samostatném základu v 
blízkosti kamerového sto�áru. Druhý rozvad ��  SX se umístí do spole� ného obezd� ní s 
rozvad�� em RM3, p� i� em� oba budou vystrojeny v plastové sk �íni shodných rozm� r� . 
Rozvad��  MX se umístí na základ informa� ního portálu a bude slou�it pro ovládání zna � ek 
IP (celkem 4 ks instalované v rámci SO 06-190). 

Na p�edm� tném úseku dálnice budou instalována tato za�ízení: 

 

km 46,200 P hlavní hláska 

km 46,200 L vedlejší hláska (dopln� ní ASD – viz SO 06-496) 

km 47,296 P komunika� ní rozvad��  SX1 pro kameru (SO 06-497), meteostanici (SO 06-
495), rozvad��  RM3 (SO 06-491) a prom� nnou dopravní zna� ku-meteo (SO 
06-190) 

km 47,983 L vedlejší hláska 

km 48,030 P hlavní hláska 

km 49,000 P komunika� ní rozvad��  MX pro informa� ní portál (SO 06-190) 

km 50,030 P hlavní hláska, integrace kamery (SO 06-497) a meteostanice (SO 06-495) 

km 50,150 L hlavní hláska (p� ipojená na optický kabel), integrace prom� nné dopravní 
zna� ky-meteo (SO 06-190) 
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km 51,514 P komunika� ní rozvad��  SX2 pro rozv. RM3 (SO 06-491) 

 - oba rozvad�� e ve spole� ném obezd� ní 

km 52,365 P hlavní hláska 

km 52,365 L vedlejší hláska 

km 54,400 P hlavní hláska 

km 54,400 L vedlejší hláska (dopln� ní ASD – viz SO 06-496) 

 

Sou� ástí objektu je i zprovozn� ní datové komunikace a to jak na p�edm� tném úseku dálnice 
tak i ve vztahu k navazujícím úsek� m, zejména ve sm� ru budoucího SSÚD M� stec. Bude 
provedeno nastavení komunika� ních protokol� , IP adres jednotlivých za�ízení (switch� ). 
Rovn� � bude provedena integrace informa � ního portálu do NDIC. V SSÚD budou provedena 
SW úprava serveru DIS a serveru vizualizace a budou p�idány jednotlivé za� ízení do PC 
vizualizace. V neposlední �ad�  je nutno zmínit integraci hlásek na centrální � íslo IZS (112). 

SO  06-493   Systém DIS-SOS–šachty a prostupy 

P�edm� tem projektu je výstavba p� í� ných trubkových kabelovod�  v délce cca 30m s 
"m� lkou" betonovou kabelovou šachtou ve st�edním pásu (uprost�ed) a s "m� lkými" 
plastovými kabelovými komorami u hlásek (na koncích). P�itom n� které kabelovody budou z 
d� vodu jiného p�ipojeného za�ízení (ne� hlásky SOS) osazeny bez kabelových komor  v 
krajnici dálnice. 

Do tohoto stavebního objektu bylo za�azeno i v� tší mno�ství p � í� ných kabelových prostup�  v 
kolmém k�í�ení jednoho jízdního sm � ru dálnice i k� i�ovatkových v � tví pro p� ipojení 
dálni� ních hlásek, automatických závor, napájecího rozvad�� e a pro odbo� ení z hlavní trasy 
do výhledového SSÚD. 

P�edm� tem projektu je dále i výstavba podélných trubkových kabelových prostup�  pod 
p�ejezdy st�edního d� lícího pásu dálnice v délkách 122, resp.137m.  

Z�ízení, jako sou� ást spodní stavby dálnice, z� stává ve správ�  	 SD � R. 

Kabelové prostupy budou v�dy tvo �eny plastovými chráni� kami, p� i� em� profil chráni � ek je 
definován p�edpisem PPK-KAB. Chráni� ky budou usazeny na betonovou podkladní desku tl. 
0,1 m a následn�  obetonovány. Horní rovina obetonování musí být shodná s niveletou plán� , 
betonový kabelovou nesmí bránit gravita� nímu odtoku vody. V obetonování bude zalo�ena 
ocelová sva�ovaná sí� . 

Kabelová šachta v SDP bude tzv. m� lká, budou do ní ústit chráni� ky nap�í�  dálnicí. Šachta 
bude tvo�ena monolitický dnem s prostupy a s odvodn� ním do dálni� ní drená�e, šachtovou 
skru�í výšky 250 cm a betonovou zákrytovou deskou. V betonové desce bude zalo�en 
platový vodot� sný uzamykatelný poklop. 
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Základ hlásky a kabelová komora bude tvo�ena jedním celkem. Základ bude svojí umíst� n 
za svodidlem, ve vzdálenosti 1,45 m od líce svodnice. V základu bude zalo�ena chráni � ka 
pro prota�ení kabel �  do plastové komory a ocelový základ hlásky (s kotevními šrouby). 
Komora bude plastová vodot� sná s uzamykatelným poklopem. 

SO   06-494   Systém  DIS-SOS – trubky pro optické kabely 

P�edm� tem projektu je pokládka p� ti trubek z HDPE v st�edním d� lícím pásu (SDP) dálnice 
v celém jejím úseku pro pozd� jší instalaci optických kabel� ,  jejich spojení do celkové délky, 
provedení kalibrace, tlakové zkoušky, zavedení, v� . napojení na sousední stavby (05 a 07). 
Jedná se o trubky HDPE � ervená 32 a 40, �lutá 32 a 40 a HDPE 40 modrá. V rá mci objektu 
se dále p� ikládá ochranná trubka 63/52 (délky 10m) pro pozd� jší zata�ení p �ívodních vodi��  
induk� ních smy� ek automatických s� íta��  dopravy. Za�ízení tohoto SO z� stává v majetku 
	 SD � R. 

Trubky budou v SDP zalo�eny do pískového lo�e do sp ole� né kynety s napájecím kabelem. 
Sespojkování trubek bude provád� no výhradn�  mechanickými spojkami a to v jednom míst� , 
které bude ozna� eno elektronickým markerem.  

Sou� ástí objektu jsou i pot�ebná m�� ení. Jedná se zejména provedení kalibrace zkušební 
kalibrem a m�� ení tlakut� snosti. M�� ení budou provád� na dle p�edpis�  	 SD 

SO   06-495   Systém  DIS-SOS – meteostanice 

Náplní objetu je instalace dvojice silni� ní meteorologických stanic (SMS) na p�edm� tném 
úseku stavby D35. Meteostanice informují údr�bu dál nice o stavu a sjízdnosti komunikace a 
tedy pomáhají zimní údr�b �  ke v� asnému zásahu a ošet�ení povrchu dálnice. Ob�  stanice 
budou instalovány na kamerový sto�ár (SO 06-497) v t� chto stani� eních: 

km 47,294 P rozvad��  meteostanice na sto�áru 

- � idlo teploty a vlhkosti vzduchu 
- � idlo intenzity srá�ek a dohlednosti 
- � idlo rychlosti a sm� ru v� tru 
- vozovkové � idlo v míst�  meteostanice v pomalém pruhu + hloubkové 

� idlo – 30 cm ve stejném míst�  
- dv�  vozovkové � idla na most� , v pomalém a rychlém pruhu ve sm� ru 

Mohelnice 

km 50,030 P rozvad��  meteostanice na sto�áru 

- � idlo teploty a vlhkosti vzduchu 
- � idlo intenzity srá�ek 
- dv�  vozovkové � idla na most� , v pomalém a rychlém pruhu ve sm� ru 

Hradec Králové 

 

Meteostanice budou rovn� � ovládat prom � nné dopravní zna� ení, které informuje o zhoršení 
sjízdnosti. Jedná se dv�  prom� nné dopravní zna� ky – meteo, které budou sou� ástí objektu 
SO 06-190). Meteostanice budou integrovány do centrálního meteorologického systému, 
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který provozu je 	 SD. Sou� ástí stavebního objektu bude i termální mapování povrchu 
dálnice od ZÚ do KÚ stavby. 

SO 06-496  Systém DIS-SOS – automatické s � íta� e dopravy 

Automatické s� íta� e jsou nasazovány na významné komunikace pro detekci a kategorizaci 
projí�d � jících vozidel. V p�edm� tném úseku dálnice budou instalovány dva s� íta� e dopravy: 

 

km 46,200 �ídící jednotka ve vedlejší hlásce, uspo�ádání pro 4 jízdní pruhy 

km 54,400 �ídící jednotka ve vedlejší hlásce, uspo�ádání pro 4 jízdní pruhy 

 

Za�ízení s� íta� e dopravy se skládá ze dvou základních � ástí. Jedná se o samotnou �ídící 
jednotku a smy� kové detektory. V této jednotce probíhá vyhodnocení projí�d � jících vozidel a 
jejich kategorizace. Jednotka je napájena samostatným zálohovaným zdrojem a 
komunika� n�  propojena s ethernetovým kabelem s M/O switchem. S� íta�  funguje na 
principu zm� ny induk� nost smy� ky instalované v lo�né vrstv �  AB vozovky. V ka�dém jízdním 
pruhu bude v�dy dvojice smy � ek. Celkem bude instalováno 8 smy� ek se shodnými 
geometrickými rozm� ry, které budou definovány typem pou�itého detektor u. Konce vodi��  
smy� ek budou vyvedeny do SDP dálnice, kde se provede naspojkování na párované kabely, 
které budou vedeny k jednotce s� íta� e dopravy. 

Sou� ástí objektu je integrace za�ízení do NDIC Ostrava, datového skladu 	 SD a aplikace 
ADI. Rovn� � musí být ov �� ena funkce s� íta� e a to videozáznamem pr� jezdu vozidel, který 
bude porovnán s výstupem ze s� íta� e dopravy. 

SO 06-497 Systém DIS-SOS – kamerový dohled 

Stavební objekt �eší instalaci kamerových bod�  na p�edm� tném úseku dálnici D35. Kamery 
jsou nasazovány na lokality o� ekávaných dopravních exces� , v místech kde m� �e docházet 
ke zhoršení sjízdnosti vozovky, p�ípadn�  na místech p�edpokládaných komplikací 
dopravního proudu. Kamery budou instalovány v t� chto lokalitách: 

 

km 47,294 P sto�ár 10 m, oto � ná kamera, IR p�ísvit (meteostanice – SO 06-495) 

km 50,030 P sto�ár 10 m, oto � ná kamera, IR p�ísvit 

 

Kamerový bod se skládá se samotné kamery, která bude v konfiguraci s integrovaným 
p�evodníkem. Budou instalovány LED infrap�ísvity, které mohou být integrovány v kame�e. 
Kamery budou instalovány na ocelovém sto�áru o výšc e 10 m. Obraz kamer bude p�enášen 
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optickým kabelem DIS po samostatných vláknech do st�ediska údr�by SSÚD M � stec. Budou 
tedy instalovány v rámci tohoto objektu M/O Switche.  

Na st�edisku bude provedena integrace do videoserveru a nastavena projekce obrazu 
kamery na p�íslušný monitor. Rovn� � je nutné integrovat kamery do systému CDR – 
centrální distribu� ní rozhraní – Videobrána 	 SD. 

SO  06-498  Systém DIS-SOS - optické kabely � SD 

Náplní stavebního objektu je instalace optického kabelu OK DIS (24 vl.), který tvo� í 
podstatnou sou� ást dopravn�  informa� ního systému. Optické singlemode (SM) a multimode 
(MM) kabely budou zajiš�ovat p�enos informací z nov�  navr�ených digitálních hlásek SOS 
systému a komunika� ních rozvad���  na stavb�  06 dálnice D35. Optický singlemode kabel 
tohoto stavebního objektu vzájemn�  propojí jednotlivé hlavní hlásky, jeden rozvad��  MX a 
rozvad��  MX-WIM i poslední hlásku stavby p�edcházející stavby s p�enosem na plánované 
SSÚD M� stec. Optický kabel bude tvo�it kruhovou topologii sít�  mezi jednotlivými switchi. 
Kabely MM budou propojovat rozvad�� e SX s nejbli�ší hláskou systému SOS. Za �ízení 
z� stane ve správ�  	 SD � R. 

Optické kabely budou ukon� eny v telematických za�ízeních (hlásky, rozvad�� e, …) v 
optických rozvad�� ích. V t� chto bude nava�en konektor E2000. Sou� ástí SO je i dodávka 
patch propojovacích optických kabel�  do M/O switch� . 

Optické spojky budou umíst� ny výhradn�  v betonových kabelových šachtách V SDP. Z 
hrncových spojek budou vedeny odbo� né kabely do koncových za�ízení v krajnici dálnice. U 
spojek bude ponechána montá�ní rezerva (min. 15 m) v ka�dém sm � ru. Rezerva se ulo�í na 
drát� ný rošt po vnit�ním obvodu šachty. 

Sou� ástí objektu jsou i m�� ení útlumových charakteristik optických vláken. 

SO 06-499.2  Elektrické závory 

Na navr�ených sjezdech z dálnice budou instalovány elektrické automatické závory. Jejich 
sou� ástí budou induk� ní smy� ky umíst� né ve vozovce pod ramenem závor. Pro komunikaci 
s dispe� inkem na SSÚD bude vyu�ito budouvaného systému DIS- SOS. Silové napájení 
bude provedeno odbo� ením z hlavního napájecího kabelu nn systému SOS (viz SO 06-491). 
Na p�íslušném dispe� inku SSÚD bude instalována vizualizace závor, bude zobrazen stav 
otev�eno a zav�eno. Sou� asn�  bude na dispe� inku na PC vizualizace dopln� no dálkové 
ovládání závor v rámci tohoto SO. 

Závory budou tvo�eny stojanem, v kterém bude umíst� n pohon ramene, ovládací elektronika 
(závora standardn�  komunikuje po sériové lince RS 485) a hliníkové rameno. V p�ípad� , �e 
závora bude navazovat na oplocení, navrhuje se dopln� ní ramene o záv� s jako zábrana 
proti vnikání zv�� e na dálnici. Stojan bude p�ikotven do betonového základu, který bude 
zalo�en do nezámrzné hloubky. 

Sou� ástí dodávky závor bude dodávka dálkových ovlada�� , navrhují se p�enosné ovlada� e, 
tzv. klí� enky a pevné ovlada� e, zabudované do vozidel údr�by dálnice.   



Dálnice D35 D�bánov - Litomyšl                                                                                                                              . 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

HBH Projekt spol. s r.o.  95 

SO 06-499.3 Rozvod v komorách most �  

Jednofázový zásuvkový obvod a osv� tlení bude instalováno v t� chto komorových mostech: 

SO 06-206 Most na D35 p�es Lou� nou, km 48,340 

SO 06-207 Most na D35 p�es údolí Kon� inského potoka, km 49,771 

Jedná se o dvoukomorové mosty o délce p�ibli�n �  170 m a 429 m. Elektroinstalace je 
z� izována pro následné prohlídky mostu a p�ípadné diagnostické práce. Napájení bude 
provedeno z dálni� ního rozvodu SOS systému (objekt SO 06-491). V op�� e most�  bude 
instalován samostatný rozvad��  RM1, který bude napájet jak zásuvkový tak sv� telný obvod. 
Uzemn� ní rozvad�� e bude p�ipojeno na prova�enou výztu� op � ry. Stav rozvad�� e bude 
monitorován - na PC vizualizace v SSÚD M� stec bude zobrazeno rozsvícení svítidel. 

Osv� tlení bude tvo�eno jednofázovým obvodem, p�i� em� se navrhuje instalace svítidel se 
zá�ivkami 15 W s rozte� í cca 15 m. Svítidla budou umíst� na v ose ka�dé komory a po dvou 
svítidlech v op� rách mostu. Osv� tlení bude instalováno ve II. t� íd�  ochrany. 

Zásuvkový obvod bude jednofázový s navrhovaným odb� rem 2500 W. Zásuvky budou 
umíst� ny na st� n�  komory (nebo na nosném kabelovém systému) s rozte� í cca 30 m. 
zásuvkových obvod bude vybaven proudovým chráni� em, který se osadí do rozvad�� e RM1. 
Elektroinstalace musí být provedena v souladu s TP 124. Nosná konstrukce mostu bude el. 
odd� lená od spodní stavby a není tedy mo�né p �ipojit na NK ochranný vodi�  
elektroinstalace. Sou� ástí objektu je z�ízení kabelového nosného sytému pro kabely 
elektroinstalace a SOS systém dálnice (napájecí kabel a optotrubky). Na stropní profily bude 
v komo�e pravého mostu zav� šena svislá konzola, která se opat�í výlo�níky. Na tyto se ulo�í 
kabelové �laby pro optotrubky a silové kabely. �lab y se opat�í víkem. 

Nutným p�edpokladem pro z� ízení elektroinstalace je dopln� ní EZS a její signalizace 
p�íslušné SSÚD, P� R, nebo bezpe� nostní slu�bu. 

SO 06-499.4 EZS 

Po�adavek na z � ízení elektronické zabezpe� ovací signalizace (EZS) je dán p�edpisem MP-
400 Ministerstva dopravy, který �eší zabezpe� ení objekt�  pozemních komunikací p�ed 
odcizením, nebo vandalismem. 

Na této stavb�  bude EZS instalována do dvou komorových most�  SO 06-204 a SO 06-207, 
p� i� em� v ka�dém z most �  bude jeden ucelený systém EZS. Jedná se o systém tvo� ící 
samostatnou úst�ednu, jednotlivá � idla (dve�ní kontakt, PIR pohybové � idlo, IR závora), 
klávesnici u vstupu a GSM komunikátor. � idla budou umíst� na ke všem obvyklým vstup� m, 
ale i k otvor� m v betonové nosné konstrukci. Systému bude cetrifikován dle � SN EN 50131-
1 na stupe�  zabezpe� ení 2, nebo lepší. Úst�edna EZS umíst� na v samostatné temperované 
sk�íni a bude napájena z rozvad�� e RM1 mostu s vlastním zálohovaným napájením. 

Bude z� ízen samostatný komunika� ní kanál v rámci systému DIS-SOS. Tento bude 
zajiš�ovat spojení se st�ediskem údr�by, p � i� em� bude neustále monitorován stav p �enosové 
cesty a p� i ztrát�  spojení mezi SSÚD a úst�ednou vyhlášen poplach. Poplach bude hlášen 
vizuáln�  i zvukov�  zejména p�i narušení st�e�eného prostoru co� jsou oba komorové mosty. 
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Vizualizace stavu EZS na SSÚD bude jednak zobrazovat stav za� ízení a rovn� � umo�ní 
dálkové odblokování objektu. Paraleln�  bude vyu�it GSM komunikátor v úst �edn�  EZS p�i 
poplachu – vniknutí do mostního objektu. 

Na realizovaný objekt EZS musí navazovat zajišt� ní výjezdu bezpe� nostní slu�by, nebo 
policie � R p�i narušení st�e�eného objektu. 

SO 06-499.6 WIM 

Jedná se o za�ízení, které bude zajiš�ovat dynamické vá�ení vozidel a to jak zatí�ení 
jednotlivých náprav, tak i celkovou hmotnost. Za�ízení se instalují na vybrané úseky silnic a 
dálnic pro detekci p�etí�ených nákladních vozidel a pro pot �eby záznamu p�estupku. 

Po�adavky na instalaci za � ízení stanoví ve�ejná vyhláška � eského metrologického institutu 
� íslo 0111-OOP-C010-10. V této souvislosti nutno konstatovat, �e dynamická váha umíst � ná 
do km 45,500 nespl� uje po�adavky na podélný sklon vozovky, která je v tomto stani� ení 
1,2% (po�adováno je nejvýše 1%). Lze p �edpokládat, �e bude v tomto smyslu ud � lena 
výjimka. 

Za�ízení se sestává z portálu p�es oba jízdní sm� ry, který bude vybaven pochozí lávkou. Na 
portálu budou umíst� ny detek� ní kamery v osách jízdního pruhu, které umo�ní � tení RZ 
vozidel a p�ehledovými kamerami. Všechny kamery budou vybaveny LED infrap�ísvitem. Na 
základu portálu bude instalován rozvad��  MX-WIM, v kterém bude umíst� na jednak 
technologie dynamické váhy a rovn� � bude slou�it pro komunika � ní propojení s nad�azeným 
systémem DIS-SOS. Samotné m�� ení hmotnosti zajiš�ují tzv. dynamické prahy – 
piezosenzory, které budou instalovány do obrusné vrstvy vozovky ve dvou �adách v ka�dém 
jízdním pruhu. Signály z prah�  budou vyhodnocovány v rozvad�� i MX-WIM. Ve vozovce se 
rovn� � navrhuje umíst � ní induk� ních smy� ek. 

Za�ízení bude pln�  integrováno do systému DIS-SOS a do vizualizace na st�edisku údr�by. 
Záznamy o p�estupcích budou p�enášeny do datového skladu 	 SD.� �

SO 510.1 – P� elo�ky VTL plynovod �  

Stávající plynovody z oceli DN500, DN 350 a DN 100 jsou v kolizi s plánovanou silnicí D35 a 
budou p�elo�eny. Uvedená zm � na se dotkne souvisejících trasových uzáv� r�  � . AU500551 a 
AU500587, které budou p�emíst� ny. 

P�elo�ky plynovod �  ve svých trasách p�ekonávají �adu p�eká�ek, které vy�adují r � zné druhy 
ochranných opat�ení. Jedná se zejména in�enýrské sít � , silnice, �eleznici, vodní toky a 
drená�ní systém. 

P�i návrhu p�elo�ek je uva�ováno s následujícími skute � nostmi: 

� Celková délka p�elo�ek bude cca 10.200 m.  

� Dle informace provozovatele plynovodní sít�  lze plynovody v dot� ené oblasti 
� áste� n�  odstavit. Detailní návrh postupu odstavení plynovod�  svým rozsahem 
p�esahuje tento stupe�  projektu, a proto je v této fázi uva�ováno s bezod stávkovým 
provedením p�elo�ek. V dalších fázích projektu bude tento postup  zpracován ve 
spolupráci s provozovatelem plynovod� . 
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� Na základ�  po�adavku provozovatele bude veškeré za �ízení trasových uzáv� r�  nové. 

� Postup provád� ní p�elo�ek plynovod �  bude koordinován s výstavbou silnice D35. 

� V rámci stavby silnice D35 budou realizovány do� asné p�elo�ky vybraných 
komunikací. V návaznosti na postup výstavby t� chto p�elo�ek bude v p �ípad�  jejich 
k�í�ení s plynovodním potrubím zajišt � na mechanická ochrana plynovod�  (silni� ními 
panely, ocelovou chráni� kou apod.). 

� Pro stavbu budou pou�ity trubky dle � SN EN ISO 3183 PSL2. 

� VTL plynovody spadají do skupiny plynovod�  B, podskupiny B1 - vysokotlaké 
plynovody nad 16 bar�  do 40 bar�  v� etn� . 

� Horizontální a vertikální zm� ny sm� ru potrubí budou provedeny pomocí továrn�  
zhotovených ohyb�  za tepla s min. polom� rem R=5D. 

 

SO 510.2 – odstran � ní stávajících vtl. plynovod �  

V rámci této stavby budou � ásti stávajících VTL plynovod�  trvale odpojeny z provozu. P�i 
likvidaci trvale odpojeného potrubí se potrubí po odplyn� ní rozpojí a zaslepí v místech 
ur� ených projektem. Rozpojení se provede podle místních podmínek a po�adavk �  
provozovatele. 

Celková délka odpojovaného potrubí je cca 9 100 m. 

 

SO 520 – P� elo�ka STL plynovodu 

Stávající plynovod PE 63 je v kolizi s nov�  navr�enými sloupy nového mostu na silnici D35 
(stani� ení 47,38 km) a bude p�elo�en. Umíst � ní p�elo�ky je limitováno omezeným prostorem 
mezi novými sloupy a stávající �elezni � ní dráhou a p�ilehlým odvod� ovacím p�íkopem.  

P�elo�ka bude spl � ovat následující parametry: 

� Krytí nového plynovodu bude min. 0,8 m. 

� V celé délce pod mostním objektem ulo�en do chráni � ky, která bude p�esahovat 
p� dorys mostu 5m na ka�dou stranu. 

� Nejmenší osová vzdálenost mezi �elezni � ní dráhou a plynovodem bude cca 8,9m. 

� Vzdálenost osy plynovodu od kraje p�íkopu p�ilehlého k dráze bude v neju�ším míst �  
cca 2 m. 

� Minimální vzdálenost osy plynovodu od sloup�  nového mostu bude cca 2 m. 

SO 06-670 P� elo�ka vedení � D Telematika v km 47,380 

Stávající kabel je ulo�en p �íliš blízko budoucím základ� m podp� r mostu SO 06-204. Bude 
proto opatrn�  ru� n�  odkopán a stranov�  bez p�erušení p�elo�en sm � rem dále od základ� . 

Délka p�elo�ky: 

                TK 5XN 0,8 TCEKEY                                              70 m 
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SO 06-760 – SO 06-771 Protihlukové st � ny (PHS) 

Protihlukové st� ny byly navr�eny na základ �  �ady optimaliza� ních výpo� t�  (SoundPLAN, 
modul Wall design 7.4) a následn�  zkoordinovány s technickým �ešením silni� ních objekt� . 
Akustické charakteristiky viz ní�e. 

 

Vzduchová nepr� zvu� nost � SN ISO 140-3, � SN 1793-2 
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Zvuková pohltivost dle � SN ISO 354, � SN EN 1793-1 

��������� � 	
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Oboustrann�  pohltivé st� ny jsou navr�eny v úsecích, kde lze o � ekávat odrazy hluku z jiných 
zdroj�  hluku (místní komunikace, �eleznice apod.) od vn � jších ploch protihlukových st� n.  

PHS v trase a na p�esypaném most�  

- zalo�ení st � ny na vrtaných pilotách pr� m� ru 0,7 m 

- v p�ípad� , �e PHS prochází nad p �esypaným mostem a výška nad násypem nebude 
dostate� ná pro umíst� ní piloty, bude zalo�ení �ešeno atypicky plošn�  pomocí �B patek 

- výpl� ové panely ulo�eny na �B soklové panely 

- �B sloupky tvaru H, zapušt � né do piloty nebo základové patky 

  

PHS na p�ímo pojí�d � ném most�  

- ocelové sloupky kotvené do �ímsy pomocí patní desky 
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- výpl� ové panely ulo�eny na �B soklové panely 

- výpl�  pr� hledná, pr� svitná 

  

Obecn�  

- pro uspo�ádání PHS platí TP 104 

- v míst�  únikových otvor�  jsou do soklových a výpl� ových panel�  osazeny dve�e 

- v míst�  únikového otvoru musí být schodišt�  se zábradlím 

 

Rozsah navr�ených protihlukových st � n je následující: 

SO 06-760 PHS v km 46,520 vlevo 

výška 3,5 m, km 45,740 - 47,316, nepr� zvu� nost B3, pohltivost ze strany vozovky A3, od km 

47,0 oboustrann�  pohltivá 

 

SO 06-761 PHS v km 47,470 vlevo (most SO 204) 

výška 3,5 m, km 47,316 - 47,622, nepr� zvu� nost min. B2, pr� hledná 

 

SO 06-762 PHS v km 47,930 vlevo  

výška 3,5 m, km 47,622 - 48,243, nepr� zvu� nost B3, pohltivost ze strany vozovky A3 

 

SO 06-763 PHS v km 48,330 vlevo (most SO 206) 

výška 3,5 m, km 48,243 - 48,408, nepr� zvu� nost min. B2, pr� hledná 

 

SO 06-764 PHS v km 48,540 vlevo  

výška 3,5 m, km 48,408 - 48,680, nepr� zvu� nost B3, pohltivost A3, oboustrann�  pohltivá 

 

SO 06-765 PHS v km 47,470 vpravo (most SO 204) 

výška 3,5 m, km 47,309 - 47,663, nepr� zvu� nost min. B2, pr� hledná 
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SO 06-766 PHS v km 47,930 vpravo 

výška 4.0 – 4,5 m, km 47,663 - 48,243, nepr� zvu� nost B3, pohltivost A3, oboustrann�  
pohltivá 

(výška bude up�esn� na v dalším stupni PD) 

 

SO 06-767 PHS v km 48,330 vpravo (most SO 206) 

výška 4,0 m, km 48,243 - 48,408, nepr� zvu� nost min. B2, pr� hledná 

 

SO 06-768 PHS v km 48,680 vpravo 

výška 3,5 m, km 48,408 - 48,960, od km 48,770 3,0, od km 48,880 2,5 m (hrana zá�ezu), 

nepr� zvu� nost B3, pohltivost A3, oboustrann�  pohltivá 

 

SO 06-769 PHS v km 50,350 vpravo 

výška 4,0 m, km 50,100 - 50,600, od km 50,420 3,0m, od km 50,5 2,5m , nepr� zvu� nost B3, 

pohltivost A3, od km 47,0 oboustrann�   

 

SO 06-770 PHS v km 53,070 vpravo 

výška min. 3,0 m, km 52,740 – 53,400, nepr� zvu� nost B3, pohltivost ze strany vozovky  

 

SO 06-771 PHS v km 55,020 vpravo 

výška min. 3,0 m, km 54,680 – 55,360, nepr� zvu� nost B3, pohltivost ze strany vozovky 

 

SO 06-801 - Vegeta� ní úpravy D35 

Vegeta� ní úpravy �eší ozelen� ní t� lesa dálnice, mimoúrov� ové k� i�ovatky MÚK 	 ídký v km 
51,534, reten� ních nádr�í a p � ilehlých ploch ve správ�  	 SD � R. Vegeta� ní úpravy u 
p�elo�ek komunikací jiných správc �  a u p�elo�ek vodote � í jsou rozsahem menší, a proto jsou 
zahrnuty do jednotlivých stavebních objekt�  komunikací a vodote� í. 

Vegeta� ní úpravy pomáhají zapojit novou stavbu do okolního prost�edí, � áste� n�  plní funkci 
kompenza� ního opat�ení za pokácenou mimolesní zele� , plní krajiná�sko - estetickou, 
hygienickou, p� doochrannou a mikroklimatickou funkci. Návrh vegeta� ních úprav musí 
zohlednit po�adavky bezpe � nosti dopravy – zajišt� ních rozhledových polí, odstup výsadeb 
od dopravního zna� ení, p�edevším velkoplošných zna� ek apod. 
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Návrh vegeta� ních úprav 

 Zatravn� ní svah�  nového dálni� ního t� lesa a p� ilehlých ploch bude provedeno ihned po 
jeho vybudování a ohumusování a je sou� ástí silni� ních objekt�  �ady 100. 

Na svazích budou vysázena pásy ke��  ve sponu 1,5 x 1,0 m ve 2 – 4 �adách. První �ada 
ke��  je na násypových svazích vysazována 4 - 4,5 m od hrany krajnice, na zá�ezovém svahu 
je první �ada ke��  ve vzdálenosti 3 – 3,5 m ode dna zpevn� ného p� íkopu. Na delších svazích 
a na pohledov�  exponovaných místech budou ke�e dopln� ny �adami strom�  vysazovaných 
na kone� nou vzdálenost 10-15m nebo skupinami ve sponu 5 x 10 m.  

Oka k� i�ovatky nebudou osázena celoplošn � . Kolem svah�  bude vynechán pás o ší�ce 6 m 
pro údr�bu a � išt� ní. Po obvodu budou vysazeny skupiny ke��  ve sponu 1,2 x 1,0 m, menší 
skupinky strom�  ve sponu 8,0 x 15,0 m nebo krátké �ady strom�  vysazovaných na kone� nou 
vzdálenost 15m.  

Na stavb�  je navr�ena výstavba protihlukových st � n. V dalších stupních projektové 
dokumentace bude up�esn� n materiál výpln�  PHS. Pokud zde budou navr�eny betonové 
st� ny, budou z vn� jší strany osázena popínavými d�evinami. Pro výsadbu budou navr�eny 
druhy, které nepot�ebují pravidelné vyvazování. D�eviny budou vysazovány v nepravidelných 
skupinách po 50 -100 kusech v jedné �ad�  na kone� nou vzdálenost 1,0 m.  

Ve st�edním d� lícím pásu nebude provedena výsadba ke�� . V místech, kde by mohlo 
docházet k osln� ní, lze instalovat um� lohmotné lamely nebo jiné clony.  

Seznam navr�ených druh �  d�evin 

Stromy listnaté        

Acer campestre – javor babyka    

Acer platanoides – javor mlé�  

Acer pseudoplatanus – javor klen    

Alnus glutinosa – olše lepkavá   

Carpinus betulus – habr obecný   

Prunus avium – t�eše�  pta� í   

Prunus padus – st�emcha obecná  

Quercus robur – dub letní    

Salix alba – vrba bílá      

Salix fragilis – vrba k�ehká   

Sorbus aucuparia – je�áb obecný   

Tilia cordata – lípa srd� itá    

Tilia platyphylla – lípa velkolistá    
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Ke�e listnaté 

Cornus sanguinea – svída krvavá   

Corylus avellana – líska obecná    

Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajný    

Crataegus monogyna – hloh jednosemenný  

Crataegus oxyacantha – hloh obecný   

Euonymus europaeus – brslen evropský 

Frangula alnus – krušina olšová 

Hedera helix – b�e�� an popínavý 

Ligustrum vulgare – pta� í zob obecný   

Lonicera xylosteum – zimolez pý�itý   

Parthenocissus tricuspidata – p�ísavník trojcípý 

Parthenocisus quinquefolia – p�ísavník p� tilistý     
       

Prunus spinosa – trnka obecná     

Rhamnus cathartica – �ešetlák po� istivý 

Ribes alpinum – meruzalka alpská 

Rosa canina – r� �e šípková    

Rubus caesius – ostru�iník  

Salix caprea – vrba jíva    

Viburnum lantana – kalina tušalaj 

Viburnum opulus – kalina obecná 

 

Technologie výsadby 

Zatravn� ní bude provedeno strojním nebo ru� ním osetím podle velikosti osévané plochy. 
P�ed výsadbou d�evin musí být na svazích ji� zapojený trávník, kter ý bude pokosen na celé 
ploše. Pro výsadbu d�evin na svahu budou nakopány terásky v ší�ce 0,5 m, výsadba na 
rovin�  bude provád� na do úhoru. P� da bude chemicky ošet�ena proti plevel� m. Pro výsadbu 
budou pou�ity sazenice d �evin p�edp� stované v kontejnerech, s balem apod. D�eviny budou 
p�ihnojeny kompostem, anorganickým pozvolna p� sobícím hnojivem a bude aplikován p� dní 
kondicionér. P�i výsadb�  budou stromy upevn� ny 2 k� ly a chrán� ny p�ed okusem 
um� lohmotnými chráni� kami. Provedené výsadby budou namul� ovány drcenou borkou o síle 
vrstvy 10 cm po slehnutí. Sou� ástí výsadby je následné ošet�ování – 3x – a podle pot�eby 
daného vegeta� ního období opakovaná zálivka – 5x.  
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RVVP: 

SO 06-802 Reten� n�  vsakovací vegeta � ní pásy na k.ú. Sedlišt �  u Litomyšle 

SO 06-803 Reten� n�  vsakovací vegeta � ní pásy na k.ú. Bohu � ovice u Litomyšle 

SO 06-804 Reten� n�  vsakovací vegeta � ní pásy na k.ú. Tr�ek u Litomyšle 

Projekt komunikace je navr�en tak, aby neovliv � oval srá�koodtokové pom � ry dot� ené 
oblasti. Mo�né negativní ú � inky extravilánových p� ívalových srá�kových vod budou 
eliminovány zatravn� ním n� kterých svodnic lu� ními porosty v kombinaci s reten� ními 
hrázkami. Tyto úpravy budou dopln� ny reten� n�  vsakovacími vegeta� ními pásy  (RVVP). 
Jedná se o vrstevnicové a spádnicové pásy tvo�ené podélnou hrázkou v kombinaci 
s p�í� nými hrázkami. Rozmíst� ní hrázek je voleno tak, aby vytvá�elo ohrani� ené sekce 
s reten� ním prostorem. Hrázky budou dopln� ny ke�ovitou a stromovitou výsadbou. Srá�ková 
voda odtékající povrchovým odtokem po terénu bude akumulována hrázkami v údolnicích a 
reten� ními prostory RVV pás� . Zachycená voda se bude postupn�  vsakovat a vypa�ovat a 
bude také odebírána vegetací. Ve vytvo�ených reten� ních prostorech se budou zachycovat i 
p� dní � ástice z p� ilehlých pozemk� . Údr�ba t � chto opat�ení je nenáro� ná a spo� ívá v údr�b �  
zelen�  a ob� asném vyvezení naplavené zeminy zp� t na pole. I p� i zanedbání údr�by bude 
zachována ur� itá ú� innost t� chto opat�ení. 

SO 06-810 – P� íprava území 

P�ed zahájením stavby D35 D�bánov - Litomyšl, p �elo�ek in�enýrských sítí apod. je nutno 
v obvodu staveništ�  provést p�ípravné práce. Jedná se o: 

- skrývka ornice na pozemcích charakterizovaných jako zem� d� lský p� dní fond na 
ploše trvalého a do� asného záboru. Mocnost skrývky ornice bude provedena podle 
pedologického pr� zkumu (P�edb� �ný geotechnický pr � zkum, GEOtest,a.s., Brno, 
2016). Sejmuté kulturní vrstvy p� dy budou po sejmutí ulo�eny na deponiích v míst �  
stavby a následn�  budou pou�ity na ohumusování svah �  silni� ního t� lesa, 
souvisejících objekt�  a p� ilehlých ploch, rekultivaci ploch do� asného záboru a 
rekultivaci opušt� ných komunikací. P�ebytek ornice a podorni� í bude pou�it na 
rekultivaci vytipovaných pozemk�  v blízkosti stavby. 

- odstran� ní drnu z pozemk�  ostatních  
- kácení strom�  a ke�� , v� etn�  odstran� ní pa�ez� . D�eviny budou káceny v dob�  

vegeta� ního klidu. P�i kácení d�evin je nutno v maximální mo�né mí �e se sna�it o 
zachování stávajících porost� . Na skládkách, u do� asných zábor�  kácet pouze v 
nejnutn� jších p�ípadech, ostatní stromy ochránit p�ed vlivem stavební � innosti.  

- kácení lesních porost�  a odstran� ní hrabanky z lesních pozemk�  
- odstran� ní stávajících vozovek v� etn�  podkladních vrstev. Rozebrané stmelené 

vrstvy vozovky budou po odfrézování nabídnuty správci komunikace a odvezeny 
p�ímo na recyklaci dle ur� ení správce komunikace nebo budou odvezeny na skládku. 
Nestmelené podkladní vrstvy mohou být pou�ity do ná syp� . 

- demontá� svodidel, sm � rových sloupk� , dopravního zna� ení, betonových prvk� , 
nefunk� ních in�enýrských sítí apod. 
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SO 06-830 - Rekultivace asfaltové polní cesty v km 46.375 

SO 06-831 - Rekultivace místní komunikace v km 48.5 90 

SO 06-832 - Rekultivace silnice III/03529 v km 49,4 24 

SO 06-833 - Rekultivace silnice III/03528 v km 49,6 20 

SO 06-834 - Rekultivace silnice III/36016 v km 55,2 80 

V rámci výše uvedených objekt�  SO 06-830 – SO 06-834 budou rekultivovány � ásti silnic III. 
t� ídy, místní komunikace a zpevn� né polní cesty, které se stanou v d� sledku nové stavby 
nefunk� ní. Bude provád� na technická a biologická rekultivace.  

Technická rekultivace 

Na rekultivovaných � ástech silnic a zpevn� né polní cesty bude odstran� na asfaltová vozovka 
v� etn�  podkladních vrstev. Budou provedeny terénní úpravy – odstran� ní násypového 
t� lesa, zasypání výkop�  a urovnání ploch na úrove�  okolního terénu. Následn�  budou 
plochy ohumusovány ornicí v mocnosti okolních pozemk� .  

Biologická rekultivace 

Na pozemcích, které budou p�ipojeny k sousedním pozemk� m k následnému zem� d� lskému 
vyu�ití, bude provedena biologická rekultivace form ou t� íletého rekultiva� ního osevního 
postupu. Po této úprav�  budou rekultivované úseky spojeny s okolními pozemky. 

Plochy, které nelze p�ipojit k zem� d� lským pozemk� m budou zatravn� ny, lze je vyu�ít pro 
náhradní výsadby apod. P�i výb� ru travní sm� si je nutno pou�ít co nejvyšší zastoupení 
domácích druh�  trav.  

 

SO 06-840 – Rekultivace ploch do � asného záboru   

Cílem rekultivace je uvedení ploch do� asného záboru delšího ne� 1 rok do p � vodního stavu. 
V objektech je uva�ováno provedení technické a biol ogické rekultivace na plochách 
do� asného záboru zem� d� lské p� dy nad 1 rok, na kterých byla sejmuta ornice v rámci 
objektu SO 06-810. Na ostatních plochách bude po technické rekultivaci provedeno 
zatravn� ní. 

Rekultivace do� asného záboru budou provedeny na t� chto plochách: 

- plochy skládek ornice a podornice  
- zábory pro provizorní vozovky  
- manipula� ní plochy pro p�ístup zhotovitele p� i výstavb�  most�  apod. 

V rámci technické rekultivace budou na plochách DZ nad 1 rok provád� ny � innosti: 

- odstran� ní zbytk�  stavebního materiálu 
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- v p�ípad� , �e b � hem výstavby dojde ke kontaminaci zemin ropnými látkami, �ivicemi, 
cementem nebo i jinými látkami z biologického hlediska závadnými, bude nutné tyto 
zeminy odt� �it a nahradit zeminami nezávadnými 

- urovnání povrchu 
- hloubkové kyp�ení pro zlepšení zasakování deš�ové vody do p� dy 
- rozprost�ení ornice a podornice v p� vodní tlouš� ce 

Na technickou � ást rekultivace bude na pozemcích ZPF navazovat biologická rekultivace 3–
letým osevním postupem. Biologická rekultivace bude provedena ihned po dokon� ení 
technické � ásti rekultivace, aby nedošlo k zaplevelení pozemk� .  

 

SO 06-860 – Oplocení D35 v km 44,711 – 55,500 

 Objekt oplocení bude podrobn�  �ešen v dalším stupni projektové dokumentace. Oplocení 
bude provedeno z vysokopevnostního pletiva. V dob�e t� �itelném terénu bude pletivo 
zapušt� no 0,1m pod terén. Ve špatn�  t� �itelném terénu (skály) bude pletivo napnuto bez 
zapušt� ní. Oplocení bude p�ipevn� no na ocelových sloupcích. Ocelové sloupky dl. 2 900 mm 
budou osazovány po osové vzdálenosti 6,00 m (v p�ípad�  slo�itého terénu lze rozte �  sní�it 
na 4m) do betonových vrtaných patek Ø 300 mm, hlubokých 900 mm z betonu.  

Veškeré sloupky, vzp� ry a objímky budou pozinkované. 

Oplocení se t� sn�  p� isadí k objekt� m, kterými je p�erušováno. Mezera mezi objektem a 
sloupkem oplocení m� �e být maximální 0,10 m. 

U dálni� ního oplocení budou osazena ocelová vrátka ší�ky 1,0 m a výšky 2,2 m. Vrátka 
budou osazena podél komunikace ve vzdálenosti cca 300 m. U mostních objekt�  bude 
oplocení dota�eno k op �� e mostu a u revizních schodiš�  budou osazena vrátka. 

 

SO 06-900 – Ochrana D35 p � ed vandalizmem a zcizováním majetku státu   

Tento SO v sob�  obsahuje komplexní systém ochrany majetku státu, tj. kompletního díla, 
stavby pozemní komunikace v� . most�  a tunel� , p�ed vandalizmem a p�ed následky 
kriminální � innosti, a to od okam�iku p �evzetí jednotlivých stavebních objekt�  majetkovým 
správcem od zhotovitele stavby. 

Komplexní systém ochrany se skládá z t� chto � ástí: 

1.  Re�imová opat � ení - opat�ení organiza� ního charakteru, stanovená �ídícími p�edpisy 
a dokumenty vlastníka stavby, zahrnující re�imy poh ybu osob a vozidel ve�ejn�  
p�ístupných i nep�ístupných � ástí objekt�  dálnice, manipulaci s majetkem, pou�ívání a 
manipulaci identifika� ních prvk�  a servisních � inností, systémy kontroly, školení a 
opat�ení pro mimo�ádné události a krizové situace. 
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2.  Systém technických opat � ení, jeho� pou�itím se zabra � uje, zt� �uje, detekuje nebo 
dokumentuje narušení fyzické ochrany nebo jiné protiprávní jednání. Zahrnuje vhodnou 
kombinaci následujících systém� , prost�edk� , za�ízení: 

a) mechanické zábranné prost�edky a technické specifikace úpravy silni� ních a 
dálni� ních standard�  (vzorových list� , TKP, TP a � SN) pro zvýšení standardu fyzické 
ochrany 
b) poplachové zabezpe� ovací a tís� ové systémy 
c) CCTV sledovací systémy 
d) systémy kontroly vstup�  
e) poplachové p�enosové systémy a za�ízení 
f) elektrickou po�ární signalizaci – m � �e být sou � ástí technologie tunel� , tedy v jiném 
objektu stavby 
g) speciální systémy (nap�. systémy p�ivolání pomoci, detek� ní za� ízení atd.) 

3.    Systém fyzické ostrahy 

4.    Dopl � ková opat � ení 

Konkrétní nápl�  jednotlivých � ástí SO bude stanovena v navazujícím stupni projektové 
dokumentace 

B.2.7 Technická a technologická za � ízení 

a) Zásady � ešení za� ízení, pot � eby a spot � eby rozhodujících médií. 

Stavba bude vybavena systémem SOS tís� ového spojení ú� astník�  silni� ní dopravy s 
dálni� ní policií SSÚD a jejím prost�ednictvím i se st�ediskem údr�by, se zdravotnickou a 
po�ární pomocí. Pro tyto ú � ely jsou z� ízený v intervale cca 2 km hlásky tís� ového volání 
v obou sm� rech dálnice. 

Mezi další technická za�ízení, která jsou sou� ástí dálnice, pat�í s� íta� e opravy, kamery, 
meteostanice a prom� nné dopravní zna� ky.  

Z technických za�ízení, která nejsou sou� ástí objektové skladby, ale budou sou� ástí 
technického vybavení dálnice, je m�� ící váha a systém elektronického mýta (mýtné brány).  

 

B.2.8 Po�árn �  bezpe� nostní � ešení 

Posouzení technických podmínek po�ární ochrany: 

a) výpo � et a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení p o�árn �  nebezpe � ných 
prostor � , 

Není p�edm� tem stavby. 

b) zajišt � ní pot � ebného mno�ství po�ární vody, pop � ípad�  jiného hasiva, 

Není p�edm� tem stavby. 
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c) p � edpokládané vybavení stavby vyhrazenými po�árn �  bezpe� nostními za � ízeními 
v� etn �  stanovení po�adavk �  pro provedení stavby, 

V místech protihlukových zdí, kterých délka je v� tší 300m jsou osazené únikové dve�e/cesty. 
V p�ípad�  zalo�ení zdi na násypu je sou � ástí únikové cesty také únikové schodišt� . 

d) zhodnocení p � ístupových komunikací a nástupních ploch pro po�árn í techniku 
v� etn �  mo�nosti provedení zásahu jednotek po�ární ochrany . 

Stavba neobsahuje speciáln�  nástupní plochy pro po�ární techniku.  

 
B.2.9 Zásady hospoda � ení s energiemi 

Kritéria tepeln�  technického hodnocení. 

Nejsou po�adovaná �ádná kritéria. 

 

B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na  pracovní a komunální prost � edí 
Zásady � ešení parametr �  stavby (v � trání, vytáp � ní, osv � tlení, zásobování vodou, 
odpad �  apod.) a dále zásady � ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t 
apod.). 

V rámci hygienický po�adavk �  stavby byly �ešeny hluková a exhala� ní studie.  

Výpo� et provedený v rámci exhala� ní studie prokázal, �e imisní p �ísp� vek z dopravního 
provozu na posuzovaných silni� ních úsecích nedosahuje, s výjimkou ro� ního pr� m� ru NO2 
ve stávajícím stavu, ani u jedné ze zne� iš�ujících látek limitní hodnoty.  

P�i stávajícím stavu silni� ní sít�  jsou dosahovány nejvyšší maximální imisní p� ísp� vky všech 
sledovaných zne� iš�ujících látek podél stávající silnice I/35 na pr� jezdu Litomyšlí, tedy v 
míst�  se sní�enou plynulostí dopravy (okru�ní k � i�ovatka se silnicí II/360, sv � teln�  � ízená 
k� i�ovatka se silnicí II/359 (ul. Ma �ákova) a navazující ulice Moravská s v� tším výškovým 
rozdílem). 

Po realizaci dálnice D35 dojde vlivem p�erozd� lení dopravy na novou komunikaci k 
významnému sní�ení maximálních hodnot p �ísp� vk�  všech sledovaných zne� iš�ujících látek 
z dopravy. 

Pro vyhodnocení akustických ú� ink�  bylo p� ihlédnuto k po�adavk � m a ustanovením Na�ízení 
vlády 217/2016, kterým se m� ní na�ízení vlády � . 272/2011 Sb., o ochran�  zdraví p�ed 
nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací a k p�íslušným normám z oblasti akustiky.  

Pro hodnocenou stavbu jsou hygienické limity hluku následující: 

pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t� ídy 

pro den od 6 00 - 2200 hod LAeq,T = 60 dB 

pro noc od 2200 - 6 00 hod LAeq,T = 50 dB 
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Pro vyhodnocení hlukové situace byly pou�ity hygien ické limity hluku bez korekce na starou 

hlukovou zát� � (nová komunikace).  

Výsledky hlukového zatí�ení území pro situaci s nav r�enými protihlukovými st � nami je 
podrobn�  uvedeno v p�íloze “F.07 Hluková studie“ (v související dokumentaci). 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p � ed negativními ú � inky vn � jšího prost � edí 

a) Pronikání radonu z podlo�í, bludné proudy, seizm icita, hluk, protipovod � ová 
opat � ení apod. 

Stavba bude vybavena z hlediska hluku protihlukovými st� nami, které zajistí dodr�ení 
p�edepsaných hygienických limit�  jak pro denní tak pro no� ní dobu. 

Trasa D35 prochází záplavovým územím v území �eky Lou� né a v bezprost�edním okolí 
Kon� inského potoka. V prvním p� ípad�  je stavba chrán� ná z� ízením plošné drená�ní vrstvy 
násypu a také opevn� ním v pat�  násypu kamennou rovnaninou, minimáln�  50 cm nad 
hladinu Q100 (stoletá voda). V druhém p�ípad�  je trase vedena na most�  p�es Kon� ínské 
údolí. 

B . 3  P � I P O J E N Í  N A T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U  

a) napojovací místa technické infrastruktury, p � elo�ky, 

Pro napojení SOS systému a za�ízení dálni� ní telematiky na p�edm� tném úseku dálnice D35 
jsou z�ízené t� i p�ípojky:  

SO 06-490.1 P�ípojka vedení NN pro systém DIS-SOS – Hrušová, v délce 205 m 

SO 06-490.2 P�ípojka vedení NN pro systém DIS-SOS – 	 ídký, v délce 780 m 

SO 06-490.3 P�ípojka vedení NN pro systém DIS-SOS – Kornice, v délce 660 m 

b) p � ipojovací rozm � ry, výkonové kapacity a délky. 

P�ípojky budou sestávat z elektrom� rového rozvad�� e s p�ed�adným jistícím prvkem a 
elektrom� rem, který dodá distributor elektrické energie (� EZ Distribuce). Elektrom� rový 
rozvad��  v sestav�  s p�ípojkovou sk�íní bude umíst� n v jednotlivých obcích p�evá�n �  u 
stávajících pojistkových sk�íní. 

B . 4  D O P R AV N Í  � E Š E N Í  

a) popis dopravního � ešení, 

Stavba dálnice D35 D�bánov - Litomyšl je sou � ástí úseku budoucího dálni� ního tahu D35 
mezi MÚK Opatovice a MÚK Staré M� sto. Stavba dálnice je navr�ena v kategorii D 25,5/ 120 
v délce 10 800 metr� . Stani� ení úseku je 44,700–55,500.  
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Trasa dálnice D35 za� íná za MÚK D�bánov, kde navazuje na p �edchozí úsek dálnice D35 
Vysoké Mýto – D�bánov. Je vedena rozptýleným osídle ním ji�n �  od stávající silnice I/35. 
Mezi obcemi Hrušová a Cerekvice k�í�í stávající silnici I/35 a dále je vedena severn �  od této 
komunikace � lenitým terénem do blízkosti Litomyšle, kde bude navazovat na další úsek D35 
Litomyšl – Janov. 

Sou� ástí stavby D35 D�bánov – Litomyšl je jedna MÚK, v km 51,600. Jedná se o MÚK 
	 ídký. Navr�ena je ve tvaru trubkové k � i�ovatky, její� v � tev spojuje stávající a novou trasu 
dálnice D35, respektive silnice I/35. K�i�ovatka má slou�it k obsluze severozápadní � ásti 
Litomyšle a p� ilehlých území 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Úsek dálnice D35 D�bánov – Litomyšl bude napojen na  stávající silni� ní sí�  pouze v jednom 
míst�  a to katastrálním území 	 ídký. Napojení je provedeno prost�ednictvím mimoúrov� ové 
k� i�ovatky MÚK 	 ÍDKÝ a jejím dálni� ním p�ivad�� em na stávající silnici I/35 u obce 	 ídký. 
Jedná se o km 51,500. 

c) doprava v klidu 

Není p�edm� tem �ešení projektu. 

B . 5  � E Š E N Í  V E G E TA C E  A S O U V I S E J Í C Í C H  T E R É N N Í C H  Ú P R AV  

Nutnou sou� ástí projektu D35 je také za� len� ní nového t� lesa komunikace do krajiny. 
Jednou z mo�ností jsou terénní a vegeta � ní úpravy.  

Stavební objekt úpravy SO 06-801 Vegeta� ní úpravy D35 �eší ozelen� ní t� lesa dálnice, 
mimoúrov� ové k� i�ovatky MÚK 	 ídký v km 51,534, reten� ních nádr�í a p � ilehlých ploch ve 
správ�  	 SD � R. Vegeta� ní úpravy u p�elo�ek komunikací jiných správc �  a u p�elo�ek 
vodote� í jsou rozsahem menší, a proto jsou zahrnuty do jednotlivých stavebních objekt�  
komunikací a vodote� í. Návrh vegeta� ních úprav zohled� uje po�adavky bezpe � nosti 
dopravy – zajišt� ních rozhledových polí, odstup výsadeb od dopravního zna� ení, p�edevším 
velkoplošných zna� ek.  

Vegeta� ní úpravy � áste� n�  plní funkci kompenza� ního opat�ení za pokácenou mimolesní 
zele� . V rámci objektu SO 06-810 – P�íprava území bude v obvodu stavby kácena lesní a 
mimolesní zele� . P�edb� �ný po � et kácených d�evin je ur� en dle provedeného 
dendrologického pr� zkumu (viz F.3 Dendrologický pr� zkum). 

Objekty SO 06-802 – SO 06-805 reten� n�  vsakovacích vegeta� ních pás�  jsou navr�eny 
p�edevším jako ochrana p�ed extravilánovými  srá�kovými vodami. P �esto je nutno 
p�ipomenout také jejich protierozní a krajinotvornou funkci. 

Pro všechny výsadby budou pou�ity domácí druhy d �evin. U výsadeb na pozemních 
komunikacích budou pou�ity druhy, které zárove �  dob�e snáší zhoršené podmínky – 
zhoršené p� dní podmínky a vodní re�im, zasolování v blízkosti komunikace, exhalace. 
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Stávající komunikace, které se stanou po vybudování úseku D35 nefunk� ní, budou 
zrekultivovány. V rámci objekt�  SO 06-830 – SO 06-835 budou rekultivovány � ásti silnic I/35, 
III/03529, III/03528 a III/36016, místní komunikace a zpevn� né polní cesty. Bude zde 
provád� na technická a biologická rekultivace. Po provedené rekultivaci budou pozemky 
p�ipojeny k sousedním pozemk� m k následnému zem� d� lskému vyu�ití. Ty, které nebude 
mo�no vyu�ít tímto zp � sobem, budou zatravn� ny a bude zde mo�no provést nap �íklad 
náhradní výsadby. 

B . 6  P O P I S  V L I V �  S TAV B Y  N A � I V O T N Í  P R O S T � E D Í  A J E H O  
O C H R A N A  

a) vliv na �ivotní prost � edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p � da, 

Na základ�  exhala� ní studie bylo zjišt� no, �e imisní p � ísp� vek z dopravního provozu na 
posuzovaných silni� ních úsecích nedosahuje, s výjimkou ro� ního pr� m� ru NO2 ve stávajícím 
stavu, ani u jedné ze zne� iš�ujících látek limitní hodnoty. Po realizaci dálnice D35 lze 
o� ekávat významné sní�ení hodnot maximálních imisních  p� ísp� vk�  a p�esun nejv� tšího 
zatí�ení mimo intravilány sídel, kterými nyní proch ází silnice I/35. Je t�eba brát v potaz, �e p � i 
z pracování Exhala� ní studie nebylo uva�ováno p �edpokládané zlepšení dynamické skladby 
vozového parku v následujících letech. 

Hlukovou studií bylo zjišt� no, �e v n � kterých místech ve výhledu roku 2040 lze o� ekávat 
p�ekra� ování hygienických limit�  hluku, proto bylo v rámci projektové dokumentace DÚR 
navr�eno 12 protihlukových st � n, které budou chránit chrán� ný venkovní prostor a chrán� ný 
venkovní prostor staveb. Situace s protihlukovými st� nami byla ov�� ena výpo� ty, kterými 
bylo prokázáno dodr�ení hygienických limit �  hluku dle Na�ízení vlády 217/2016, kterým se 
m� ní na�ízení vlády � . 272/2011 Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a 
vibrací. Výjimku tvo�í výpo� tový bod � . 10 – Hrušová � . 60 (nádra�í Cerekvice, stavba pro 
dopravu, 2 byty), kde výpo� et signalizuje ve výhledu roku 2040 mo�né mírné p �ekra� ování 
hyg. limitu hluku v no� ní dob�  v 1. nadzemním podla�í o cca 0,4 dB. 

Realizací trasy D35 dojde k  dot� ení biotop�  vodních tok� . B� hem projektové p� ípravy DÚR 
bylo apelováno na minimalizaci zásah�  do b�eh�  vodních tok� , � ím� budou eliminovány 
negativní vlivy spojené s realizací stavby. Po celé délce trasy D35 nedochází k jakýmkoliv 
zm� nám ve velikosti povodí (voda z dálnice je odvád� na zcela samostatn� ). Problematickým 
místem z hlediska hydrologie je lán bez mezí nad obcí Sedlišt� , kde jsou z d� vodu ochrany 
polí navr�eny vegeta � ní úpravy, které budou plnit funkci záchytných historických mezí. 
Mostní otvory dálnice jsou po celé délce trasy navr�eny na stoletý pr � tok ve vodote� ích.  
V trase dálnice se nachází Vodní zdroj Cerekvice nad Lou� nou – Pekla. V blízkosti dálnice 
se nachází obecní vodní zdroj Bohu� ovice, jeho� ochranné pásmo není stavbou zasa�eno. 
Veškerá srá�ková voda spadající na povrch dálnice j e podchycena do dálni� ní kanalizace. 
Detaily vodohospodá�ského �ešení stavby jsou podrobn�  popsány v konceptu DÚD – P�íloha 
D.6 – Vodohospodá�ské �ešení. 

Nakládání s odpady bude probíhat dle projektu odpadového hospodá�ství, který je jako 
p�íloha F.11 sou� ást konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí. 
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Realizací stavby D35 D�bánov – Litomyšl dojde k trv alému záboru p� dy, ze které � ást bude 
tvo�it zem� d� lský p� dní fond a lesní p� da. Konkrétní rozloha v� etn�  rozlohy do� asného 
záboru a objemu ornice bude p�edm� tem dopln� ní v � istopise. 

b) vliv na p � írodu a krajinu (ochrana d � evin, ochrana památných strom � , ochrana 
rostlin a �ivo � ich �  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajin � , 

V �ešeném území se nenachází �ádné památné stromy, kte ré by byly realizací stavby D35 
v úseku D�bánov – Litomyšl dot � eny. Problematika ochrany d�evin, rostlin, �ivo � ich�  je 
podrobn�  �ešena v jednotlivých p� ílohách dokumentace DÚR (dendrologický pr� zkum, 
biologický pr� zkum, migra� ní studie). Na základ�  biologického pr� zkumu bylo zaznamenáno 
celkem 27 druh�  zvlášt�  chrán� ných �ivo � ich� , pro které bude nutné po�ádat orgán ochrany 
p�írody o výjimku ze zákaz�  ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona � . 114/1992 Sb., o 
ochran�  p�írody a krajiny (ze základních podmínek ochrany zvlášt�  chrán� ných druh�  
�ivo � ich�  podle § 50 odst. 1 a 2 zákona, za�azených dle vyhlášky � . 395/1992 Sb., p�íloha III, 
do kategorie siln�  ohro�ených a ohro�ených druh � ). Migra� ní studií bylo zjišt� no, �e je 
projekt D35 v úseku D�bánov – Litomyšl �ešen dostate� n�  není t�eba dopl� ovat �ádné 
stavební objekty pro migraci zv�� e. 

c) vliv na soustavu chrán � ných území Natura 2000, 

V trase zám� ru D35 D�bánov – Litomyšl ani v jejím blízkém okolí  se nenachází �ádná 
lokalita soustavy Natura 2000. 

d) návrh zohledn � ní podmínek ze záv � ru zjiš � ovacího � ízení nebo stanoviska EIA, 

Souhlasné Stanovisko EIA bylo vydáno pro zám� r „Rychlostní silnice R35, v úseku MÚK 
Ostrov – MÚK Staré M � sto “   Ministerstvem �ivotního prost �edí dne 23.10.2012, pod � íslem 
jednacím: 73999/ENV/12. 

Ministerstvo �ivotního prost �edí na základ�  � lánku II bodu 1. p�echodných ustanovení 
zákona � . 39/2015 Sb. vydává pro zám� r „Rychlostní silnice R35, v úseku MÚK Ostrov – 
MÚK Staré M � sto “ dne 11.11.2016 Závazné stanovisko k ov �� ení souladu , pod � íslem 
jednacím 40890/ENV/16 a stanoví podmínky pro navazující � ízení. 

 Pln� ní t� chto podmínek v� etn�  jejích zn� ní: 

Podmínky pro fázi p � ípravy:  

1. V místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prov�� it v dalším stupni 
projektové dokumentace mo�nost posunu trasy dále od  obytné zástavby. 
�  Posun trasy byl prov�� en, trasa byla odsunuta od p�edchozího vedení trasy u 

obce D�bánov v km  44,900 o cca 150 m sm � rem od obce, u obce � ídky v km 
50,900 o cca 65 m sm� rem od obce. 
 

2. Sou� ástí projektové dokumentace pro územní �ízení bude podrobná akustická studie 
z dopravy v� etn�  návrhu p�ípadných protihlukových opat�ení; výpo� tové body je t�eba 
zvolit na hranicích stávajících nejbli�ších chrán � ných venkovních prostor�  a 
nejbli�ších chrán � ných venkovních prostor�  staveb; poté krajská hygienická stanice 
stanoví m�� ící body pro ov�� ení výsledk�  hlukové studie v rámci zkušebního provozu, 
p�ípadn�  p�ed� asného u�ívání stavby.  
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�  Podmínka � áste� n�  spln� na (v rámci DÚR). Podmínka bude dále pln� na 
v navazujícím stupni projektové p�ípravy (DSP) a ve fázi realizace. 
 

3. V další projek� ní p�íprav�  aktivn�  a podrobn�  seznamovat dot� ené obce s 
konkrétními technickými parametry zám� ru a s opat�eními navr�enými k minimalizaci 
vliv�  zám� ru, a to zejména s ohledem na relevantní zájmy t� chto obcí a s ohledem 
na mo�né ovlivn � ní t� chto obcí. Seznamovat dot� ené obce se záv� ry podrobných 
studií (hydrogeologie, akustické a rozptylové studie, návrh vegeta� ních úprav apod.)  
�  Podmínka � áste� n�  spln� na (v rámci DÚR). Podmínka bude dále pln� na 

v navazujícím stupni projektové p�ípravy (DSP). 
 

4. Sou� ástí provád� cích projekt�  po výb� ru zhotovitele stavby a up�esn� ní navr�ených 
p�epravních tras bude akustická studie pro období výstavby, budou stanoveny 
podmínky pro pln� ní legislativních limit� . 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období výstavby. 
  

5. V dalších stupních p� ípravy zám� ru up�ednostnit (dle technických mo�ností) v 
úsecích poblí� obytné zástavby nejtišší dostupné ty py povrch�  pro další sní�ení 
hladin hluku a vibrací. 
�  Podmínka � áste� n�  spln� na (v rámci DÚR). Podmínka bude dále pln� na 

v navazujícím stupni projektové p�ípravy (DSP). 
 

6. P�i další p� íprav�  zám� ru preferovat d�ív� jší výstavbu t� ch úsek�  rychlostní silnice, 
které odvedou tranzitní dopravu z v� tších sídel (zejména Litomyšl) a které budou mít 
do� asn�  funkci obchvatu, p�ed úseky mezi t� mito sídly, které je vhodn� jší realizovat 
pozd� ji.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období výstavby. 

 
7. Ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) aktualizovat 

rozptylovou studii pro vybranou variantu v� etn�  vyhodnocení pln� ní platných imisních 
limit� , zvláštní pozornost v� novat okolí tunel�   
�  Podmínka spln� na. 

 
8. Sou� ástí provád� cích projekt�  po výb� ru zhotovitele stavby a up�esn� ní navr�ených 

p�epravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny 
podmínky pro pln� ní legislativních limit�  v� etn�  zohledn� ní prašnosti. 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
9. Do projektu vegeta� ních úprav zapracovat i výsadby izola� ní zelen�  s protiprašnou 

funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou. 
�  Podmínka nespln� na. Zám� r je ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DÚR). Projekt vegeta� ních úprav se �eší v navazujícím stupni – DSP. 
 

10. Zajistit mo�nost bezpe � ného p�ekonání silnice pro p� ší a cyklisty v místech 
významných p� ších tras (spojení obce s �eleznicí, frekventované turistické a 
rekrea� ní cesty apod.).  
�  Podmínka � áste� n�  spln� na (v rámci DÚR). Podmínka bude dále pln� na 

v navazujícím stupni projektové p�ípravy (DSP). 
 

11. Navrhnout zaúst� ní odvodn� ní komunikace do vodote� í tak, aby nebyl významn�  
zvýšen pr� tok vody, zejména u nejmenších tok� . 
�  Podmínka spln� na.  
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12. P�ed zaúst� ním kanalizace do vodote� í navrhnout reten� ní nádr�e s dostate � nou 

kapacitou vybavené za�ízením pro odstran� ní ropných látek (biologická degradace, 
odlu� ova� ).  
�  Podmínka spln� na. 

 
13. P�ímo do vodote� í odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace 

nezp� sobily nadlimitní nár� st chloridových iont� . 
�  Podmínka spln� na. 
 

14. P�ímo v dalších stupních projektové p�ípravy silnice vypracovat návrh odvodn� ní a 
vedení kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivn� ní vodních tok�  
nebo nádr�í.  
�  Podmínka spln� na pro fází DÚR. 

 
15. Dimenzování odtok�  do vodote� í a dimenzování reten� ních nádr�í provád � t s 

ohledem na kapacitu koryta; to je d� le�ité zejména v místech, kde jsou vodní toky 
zatrubn� ny a další navyšování pr� toku není mo�né. 
�  Podmínka spln� na. 

 
16. V havarijním plánu vymezit oblasti, kde je t�eba p�i výstavb�  dbát zvýšené ochrany 

p�ed nebezpe� ím poškození vodních tok�  haváriemi p� i výstavb�  (okolí vodních tok� , 
nivy vodních tok� ).  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
17. V dalších stupních projektové p�ípravy provést p�edb� �ný a podrobný geotechnický a 

hydrogeologický pr� zkum; na jeho základ�  provést podrobné posouzení vlivu 
výstavby komunikace na re�im podzemních vod a navrh nout taková opat�ení, která 
zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivn� ní podzemních vod, a to 
v� etn�  p�ípadných úprav sm� rového a výškového vedení komunikace; v rámci 
pr� zkumu v� novat pozornost zejména následujícím oblastem: vodní zdroj Cerekvice - 
Pekla, vodní zdroj Bohu� ovice a území dalších potenciáln�  dot� ených vodních 
zdroj� , prostor tunel�  D� t� ichov a Vraclav a okolí hlubších zá�ez� .  
�  Podmínka � áste� n�  spln� na (v rámci DÚR). Podmínka bude dále pln� na 

v navazujícím stupni projektové p�ípravy (DSP). 
 

18. V prostoru potenciálního ovlivn� ní vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout 
detailní prostorovou a technologickou realizaci zám� ru s ohledem na minimalizaci a 
eliminaci vliv�  na podzemní vody; prov�� it mo�nost p � iblí�ení trasy zám � ru ke 
stávající silnici I/35 a prov�� it mo�nost vyu�ití t � lesa stávající silnice I/35 pro R35 (s 
realizací obslu�né komunikace v novém prostoru); od vád� ní vod z povrchu 
komunikace �ešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyúst� ní provést mimo 
zranitelné území, technickými opat�eními zabránit rozst� iku vod z komunikace do 
okolního prostoru. 
�   Podmínka � áste� n�  spln� na (v rámci DÚR). Podmínka bude dále pln� na 

v navazujícím stupni projektové p�ípravy (DSP) a také v návaznosti na podrobný 
geologický a hydrogeologický pr� zkum. 

�  Rozst� ik vod z komunikace ošet�en svodem vod do deš�ové kanalizace dálnice a 
také protihlukovou zdí nacházející se v tomto úseku. Podmínka spln� na. 
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19. Prov�� it mo�nost umíst � ní a technického �ešení MÚK 	 ídký v základní variant�  R35 
mimo ochranné pásmo vodárenského zdroje Bohu� ovice p�i respektování dostate� né 
vzdálenosti od sídel. 
�  Podmínka spln� na. 

 
20. P�ed zahájením podrobného hydrogeologického pr� zkumu zpracovat nejprve projekt 

tohoto pr� zkumu, ve kterém budou jasn�  stanoveny metodika, rozsah a cíle 
hydrogeologického pr� zkumu. 
�   Zám� r je fází (DÚR). Podmínka bude pln� na na základ�  p�edb� �ného HGP, 

který definuje rozsah a cíle podrobného HGP v navazujícím stupni (DSP). 
 

21. Provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu 
podzemních vod; sou� asn�  navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních 
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období p�ed 
zahájením stavby, v pr� b� hu výstavby a b� hem následného provozu silnice R35; v 
rámci navr�eného systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro 
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace. 
�   Podmínka nespln� na. Zám� r je fází (DÚR). Bude pln� no v rámci podrobném 

geologického a HGP v navazujícím stupni (DSP). 
 

22. Záv� ry hydrogeologického pr� zkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opat�ení 
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivn� ní podzemních vod a systém 
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve 
stupni DÚR. 
�  Podmínka spln� na. 

 
23. Pro realizaci tunel�  Vraclav a D� t� ichov navrhnout takový stavební postup, který 

minimalizuje riziko sní�ení hladiny podzemní vody u  okolních vodních zdroj�  v� etn�  
lokálních studní. 
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl. 

 
24. Vody z odvodn� ní vozovek a zpevn� ných ploch komunikace musí být � išt� ny p�ed 

jejich odtokem do recipient� ; návrh reten� ních a zasakovacích prvk�  musí 
minimalizovat riziko ohro�ení a kontaminace podzemn ích vod zne� iš�ujícími látkami; 
odvod� ování vozovky bude realizováno p�es sedimenta� ní nádr�e s odlu � ova� i olej�  
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splach�  z povrchu vozovek a k 
zachycení p� ípadných úkap�  ropných látek z b� �ného provozu a v p � ípad�  havárií; 
nádr�e budou dimenzovány tak, aby v p �ípad�  havárie byly schopné zachytit a 
pojmout objem cisternového vozu. 
�  Podmínka spln� na. 
 

25. V havarijním plánu vymezit oblasti, kde je t�eba p�i výstavb�  dbát zvýšené ochrany 
p�ed haváriemi p� i výstavb�  (ochranná pásma vodních zdroj� , okolí dalších vodních 
zdroj� ).  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
26. Nelze vylou� it, �e na základ �  výsledk�  hydrogeologického pr� zkumu nebo 

monitoringu stavu podzemních vod bude nutné p�istoupit k realizaci investi� ních 
opat�ení, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy nap�íklad mo�nost náhrady nebo 
dopln� ní stávajícího m� lkého zdroje S-1 zdrojem významn�  mén�  ohrozitelným; tato 
opat�ení budou realizována na náklady investora stavby stejn�  jako v p� ípad�  
ovlivn� ní jiných vodárenských zdroj� . 
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�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

27. V místech náchylných k erozi �ešit likvidaci deš�ových vod zasakováním pomocí 
technických prost�edk� , které erozi zabrání - ozelen� né zasakovací p� íkopy, trativody 
apod.; v t� chto místech je nutné navrhovat reten� ní nádr�e s ohledem na ochranu 
p� dy p�ed odnosem p�ívalovou vodou. 
�  Podmínka spln� na.  

 
28. Pokud dojde výstavbou silnice k rozd� lení zem� d� lských pozemk� , zajistit v návrhu 

projektu mo�nost p �ístupu zem� d� lských stroj�  a mechanizace na všechny pozemky; 
po p�esném zam�� ení trasy je t�eba vymezit mo�nosti p �ístupu a v p�ípad�  jeho 
p�erušení vyty� it novou p�ístupovou trasu. 
�  Podmínka spln� na. 

 
29. Svrchní vrstva p� dy (ornice a ur� ené podorni� í) budou selektivn�  odt� �eny a ulo�eny 

na do� asné deponie; � ást této p� dy bude pou�ita pro sadové úpravy na t � lese 
komunikace a v jeho okolí, zbylá p� da bude vyu�ita dle pokyn �  orgánu ochrany ZPF.  
�  Podmínka spln� na pro fází DÚR. 

 
30. km 42,2 –42,4 �ešit p�evedení srá�kových vod takovým zp � sobem, aby nedocházelo 

ke zvýšené erozi p� dy. 
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“.  
 

31. Po ur� ení kone� né subvarianty (v dostate� ném p�edstihu p�ed zpracováním 
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický pr� zkum v 
prostoru o� ekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice 
podle stavebních úsek� ; na základ�  tohoto pr� zkumu stanovit optimální termín 
provád� ní zemních prací s ohledem na výskyt zvlášt�  chrán� ných druh�  (pro 
oboj�ivelníky a plazy lze p �edpokládat termín od 15. 7. do 15. 9., kdy jsou toho ro� ní 
jedinci ji� dostate � n�  mobilní); prov�� it výskyt zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin a 
�ivo � ich�  v tomto prostoru (v� etn�  vodních Coleopter v pramenné oblasti Hrušová); 
tento pr� zkum aktualizovat i p�ed zahájením vlastních stavebních prací. 
�  Podmínka spln� na pro fází DÚR. 

 
32. Po up�esn� ní kone� né trasy zpracovat aktualizaci konflikt�  s prvky územního 

systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), které budou v kontaktu s uva�ovaným 
zám� rem v� etn�  p�ípadných doporu� ení pro technickou dokumentaci zám� ru. 
�  Podmínka spln� na. 

 
33. Respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav; 

prov�� it mo�nost jeho realizace jako kompenza � ního opat�ení.  
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“.  

 
34. Prov�� it mo�nosti následujících díl � ích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu 

v maximální mo�né mí �e:  
 
a) km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodlou�ení tunelu v obou sm� rech (cca 50 – 
100 m) za ú� elem minimalizace zásah�  do lesního porostu (východní portál) a 
oddálení stavebních prací od hranice navr�eného výz namného krajinného prvku (dále 
jen „VKP“) (západní portál), 
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  
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b) km 44,9, pr� chod trasy remízem s prameništ� m: posun trasy sm� rem na jihozápad 
mimo dot� ený porost,  
�  Podmínka � áste� n�  spln� na. Posun mimo dot� ený porost byl spln� n. S ohledem 

na podmínku � . 1 byl posun ale severovýchodním sm� rem, od obce D�bánov. 
 

c) km 49,5 - 50,5, p�emost� ní Kon� inského potoka: mírný posun trasy sm� rem k jihu 
mimo navr�ené VKP Švábenice; dále prodlou�ení mostu  pokud mo�no v obou 
sm� rech, prioritn�  však ve sm� ru západním tak, aby jeho po� átek byl mimo prostor 
navr�eného VKP Švábenice se zohledn � ním vliv�  na zdraví, 
�   Podmínka � áste� n�  spln� na. Mírný posun sm� rem k jihu a prodlou�ení mostu 

v obou sm� rech bylo spln� no. Trasa prochází malou � ástí oblasti VKP Švábnice. 
 

d) km 52,5 - km 52,7, p�emost� ní Kornického potoka (jen subvarianta Sedlišt�  - jih): 
mírné prodlou�ení mostu i p �es � ást louky,  
�  Podmínka nenále�í vybrané severní variant �  úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  

 
e) km 66,5 u osady Gajer (� ást obce Janov), mírný posun trasy severovýchodním 
sm� rem za ú� elem eliminace zásahu do okraje lesního porostu,  
f) km 69,0 - 71,0, pr� chod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek: p� iblí�ení 
silnice R35 maximáln�  ke stávající trase silnice I/35 za ú� elem omezení zásah�  do 
lesního porostu,  
g) km 75,7 - 75,8, p�emost� ní T�ebovky: prodlou�ení severovýchodního konce mostu 
p�es p� ilehlou louku, 
h) km 77,1 p�emost� ní D� t� ichovského potoka a doprovodného stromového porostu: 
prodlou�ení mostu a� za hranici stromového porostu (a té� koryta D � t� ichovského 
potoka,  
i) km 84,8 - 84,9, lesní porost severn�  od obce Kun� ina: mírný posun trasy na jih 
mimo lesní porost,  
j) km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun sm� rem na jih tak, aby trasa zasáhla 
pouze ji�ní � ást lesa namísto jeho rozd� lení na dv�  � ásti,  
�  Podmínky e) a� j) nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  

 
35. Po p�esném vyty� ení a zam�� ení trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného 

odlesn� ní okrajových lesních porost�  na ohro�ení navazujících � ástí lesních porost�  
v� trem, na jejich stabilitu, na ohro�ení dalšími biot ickými a abiotickými � initeli, na 
ohro�ení p � dy erozí na odlesn� ných místech, na vliv na vodní re�im apod.; na 
základ�  výsledk�  hodnocení navrhnout podrobná opat�ení k minimalizaci t� chto vliv� ; 
zajistit stabilitu stavbou obna�ených lesních poros t� , a zabránit tak jejich ohro�ení, 
zejména bo�ivými v� try. 
�  Podmínka spln� na. 

 
36. V dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci 

zelen� , která bude dot� ena stavbou (seznam strom�  navr�ených ke kácení + seznam 
strom�  navr�ených k ošet �ení), výpo� et celospole� enské hodnoty strom�  navr�ených 
ke kácení, kompenzaci za kácenou zele�  �ešit p�ednostn�  v rámci vegeta� ních úprav.  
�  Podmínka spln� na ve fázi (DÚR). Druhá � ást podmínky bude pln� na v rámci 

(DSP). 
 

37. Zpracovat projekt dostate� n�  rozsáhlých vegeta� ních úprav s následujícími 
parametry:  
a) maximální za� len� ní t� lesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí portál�  
tunel� , p�edpolí most� ),  
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b) ozelen� ní protihlukových st� n popínavými rostlinami, vysázení pás�  ke��  na vn� jší 
stran�  podél st� n,  
c) návaznost výsadeb na prvky zelen�  v bezprost�edním okolí,  
d) vyu�ití druh �  odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména 
dubohab�iny, místy té� olšiny (v p �ípad�  lu�ních porost � ),  
e) sou� asn�  vyu�ití druh �  odolných proti imisím a zejména zasolení,  
f) dosadby alejí u p�ekládaných komunikací, které R35 k� i�uje,  
g) dosadby navr�ených a dosud nefunk � ních prvk�  ÚSES, p�ednostn�  biokoridor�  
k� i�ujících R35 a biocenter v jejím bezprost �edním okolí,  
h) zapojení t� lesa silnice v místech vysokých násp�  a p�edpolí most�  do krajiny 
pomocí v� tší plochy zelen� , která druhov�  navá�e na p �ípadné blízké porosty,  
i) izola� ní zele�  v místech kontaktu s obytnou zástavbou,  
j) na základ�  aktuálních legislativních a technických p�edpoklad�  prov�� it všechny 
mo�nosti realizace pás �  izola� ní zelen�  dle po�adavk �  obcí; p�ednostn�  prov�� it 
místa s nejbli�ší obytnou zástavbou, posoudit efekt ivitu t� chto opat�ení (sní�ení vliv �  
na ovzduší, hluku, vizuální vlivy apod.), 
�   Podmínka � áste� n�  pln� na v rámci fázi (DÚR). Podmínka bude dále �ešena 

v rámci dalšího stupn�  dokumentace (DSP). 
 

38. P�ednostn�  navrhnout �ešení odv� trání tunelu D� t� ichov tak, aby v� trací šachta, 
veškeré provozy a p� ístupové komunikace nezasáhly do prostoru evropsky významné 
lokality (dále jen „EVL“) H�ebe� ovský h�bet, p�írodní památky ani jejich ochranného 
pásma; v maximální mí�e realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na 
minimum kácení porostu; v rámci p�ípravy �ešení odv� trání tunelu D� t� ichov 
zpracovat variantní rozptylovou studii a navrhnout takové �ešení, které omezí imisní 
dopady na vegetaci H�ebe� ovského h�betu p� i zachování podmínek ochrany obyvatel 
okolních sídel.  
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  

 
39. Navrhnout takové �ešení most�  p�es vodote� e, které minimalizuje zásahy do tok�  a 

b�ehových porost� , zejména v p�ípad�  p�emost� ní Lou� né a Kon� inského potoka.  
�  Podmínka spln� na. 

 
40. Za ú� elem optimalizace migra� ních opat�ení zajistit b� hem p�ípravy zám� ru, b� hem 

realizace a po ukon� ení realizace zám� ru (po dobu minimáln�  p� ti let od uvedení do 
provozu) u odborn�  zp� sobilé osoby monitoring migrace �ivo � ich�  se zvláštním 
d� razem na migraci oboj�ivelník � , savc� , plaz�  a významných druh�  bezobratlých 
v� etn�  návrhu migra� ních podchod� , nadchod� , migra� ních zábran, oplocení, 
vytvo�ení navád� cích pás� , nových stanoviš�  apod. a v� etn�  následného posouzení 
efektivity realizovaných opat�ení podle stavebních úsek� , v p� ípad�  pot�eby 
navrhnout dodate� ná opat�ení.  
�  Podmínka � áste� n�  pln� na v rámci fázi (DÚR). Podmínka bude dále �ešena 

v rámci dalšího stupn�  dokumentace (DSP) a samotné ralizace. 
 

41. Vypracovat podrobnou studii pr� chodnosti území pro migraci �ivo � ich�  a na jejím 
podklad�  navrhnout optimální technická opat�ení (migra� ní podchody, nadchody, 
migra� ní zábrany, oplocení, vytvo�ení navád� cích pás� , nových stanoviš�  apod.) 
podle stavebních úsek�  tak, aby byl minimalizován d� lící efekt silnice; samostatn�  
pro fázi výstavby a pro fázi provozu; ve spolupráci s u�ivateli dot � ených honiteb, 
p�ípadn�  s místn�  p�íslušnými orgány státní správy myslivosti (odbory � ivotního 
prost�edí obcí s rozší�enou p� sobností); p�edb� �n �  po� ítat s obousm� rným 
oplocením. 
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�  Podmínka spln� na. 
 

42. Délku podchod�  a most�  v míst�  k�í�ení s migra � ními trasami a biokoridory ÚSES 
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostate� ná ší�ka suché volné 
plochy, kterou mohou pro p�esun vyu�ít i st �edn�  velcí savci; u k�í�ení vodote � í a cest 
s doprovodnou vegetací prodlou�it mosty alespo �  � áste� n�  i za pás vegetace.  
�  Podmínka spln� na. 

 
43. Na cca 69,5 km vybudovat migra� ní pr� chod (nap�. v míst�  plánovaného p�emost� ní 

místní komunikace), který alespo�  � áste� n�  kompenzuje omezení migra� ní trasy v 
prostoru Kozlovského h�betu.  
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  

 
44. Na km 87,5 - do�ešit úpravu mostu na polní cest�  (biokoridor) tak, aby umo� � oval i 

migra� ní funkci. 
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  

 
45. Na cca 90,2 km navrhnout propustek dostate� ných rozm� r�  pro migraci drobných 

savc� , který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor. 
�   Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  

 
46. V rámci kompenza� ních výsadeb zajistit i dosadby navr�ených a nefunk � ních prvk�  

ÚSES, zejména biokoridor�  zajiš�ujících pr� chod skrz t� leso silnice R35. 
�  Podmínka � áste� n�  pln� na v rámci fázi (DÚR). Podmínka bude dále �ešena 

v rámci dalšího stupn�  dokumentace (DSP) 
 

47. Vedle navr�ených most �  a prvk�  ÚSES vybudovat v t� lese silnice další mostky nebo 
suché trubní propusti, které umo�ní pr � chod alespo�  drobných �ivo � ich�  (bez v� tších 
problém�  je to mo�né formou malých propustk �  v náspech silnice), a to zejména v 
místech, kde lze p�edpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace 
bude protínat lesní komplexy, k�í�it vodní toky a nivy vodních tok �  nebo procházet v 
blízkosti vodních ploch; tyto pr� chody nebudou vázány pouze na k�í�ení prvk �  ÚSES; 
umíst� ní a charakter propustk�  navrhne migra� ní studie  
�  Podmínka spln� na. 

 
48. Minimáln�  v úsecích vymezených v migra� ní studii zahrnout do projektu oplocení 

nebo zábrany proti vniknutí zv�� e na vozovku; optimáln�  realizovat oplocení podél 
celé trasy.  
�  Podmínka spln� na. 

 
49. Dle monitoringu migrace �ivo � ich�  a migra� ní studie a ve spolupráci s orgány 

ochrany p�írody navrhnout vybudování malých vodních nádr�ek ( nebeských rybní� k� ) 
v místech migrace oboj�ivelník � .  
�  Podmínka se netýká úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“ 

 
50. Zpracovat plán � i projekt archeologických pr� zkum� , který zajistí dostate� né 

prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v pot�ebném � asovém p�edstihu 
p�ed vlastní realizací stavby (optimální je zahájit pr� zkum nedestruktivními metodami 
v p�edstihu n� kolika let); p�ednostn�  realizovat pr� zkum u t� ch úsek� , u nich� lze 
o� ekávat d�ív� jší zahájení stavebních prací. 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka bude �ešena v rámci dalšího stupn�  

dokumentace (DSP) 
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51. V rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory, 

sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umíst� ny:  

a) mimo kontakt s obytnou zástavbou,  
b) mimo lokality významn� jších ekosystém�  kategorie I. - III., vymezených v 
dokumentaci,  
c) mimo plochy lesa a souvislé porosty d�evin,  
d) mimo plochy prvk�  ÚSES,  
e) mimo ochranná pásma podzemních vod,  
f) v dostate� né vzdálenosti od vodních tok� ,  
g) mimo lokality archeologických naleziš� , vymezené v dokumentaci nebo 
identifikované na základ�  dalších pr� zkum�   
�  Podmínka a) a� g) nespln � ny. Podmínky budou �ešeny v rámci „Zásad 

organizace výstavby“ v dalším stupni dokumentace (DSP). 
 

52. V rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v 
maximální mí�e vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy 
(kategorie I. a II. dle dokumentace), dle mo�ností vylou� it i jejich zbyte� ný kontakt s 
vodote� emi a pr� jezdy vozidel p�es ochranná pásma vodních tok� .  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka bude �ešena v rámci „Zásad organizace 

výstavby“ v dalším stupni dokumentace (DSP). 
 

53. V rámci DÚR provést p�esné výškové a sm� rové zam�� ení trasy.  
�  Podmínka spln� na. Území bylo pro pot�eb DÚR podrobn�  zam�� eno. 

 
54. Upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledn� ny 

po�adavky na ochranu �ivotního prost �edí s p� ihlédnutím k po�adavk � m dot� ených 
obcí.  
�  Podmínka spln� na. 

Podmínky pro fázi realizace:  

55. Veškeré provozy spojené s emisemi zne� iš�ujících látek a hlukem (deponie zeminy, 
št� rkovny, obalovny, betonárny apod.) umis�ovat zásadn�  mimo kontakt s obytnou 
zástavbou.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

56. Trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální mo�né mí �e mimo 
stávající obytnou zástavbu; pr� jezd stavební dopravy intravilány sídel je mo�né 
p�ipustit jen v nezbytn�  nutných p�ípadech.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
57. P�i stavb�  úsek� , p� ibli�ujících se k obytné zástavb � :  

a) seznámit obyvatele z nejblí�e situovaných dom �  s délkou a charakterem 
jednotlivých etap výstavby,  
b) uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci ob� ané sd� lit 
své oprávn� né p�ipomínky na postupy provád� ní stavby, a v p� ípad�  stí�ností zajistit 
nápravu bez zbyte� ných odklad� ,  
c) zajistit pravidelné skráp� ní staveništ� , 
d) práce, u nich� se p �edpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat p�ednostn�  mimo 
ranní a ve� erní hodiny, víkendy a svátky,  
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e) stabilní stavební stroje se zvýšenou hlu� ností umís�ovat ve v� tší vzdálenosti od 
obytné zástavby, p� íp. do p�íst�ešk�  nebo pou�ít mobilní protihlukové clony; zajistit 
pln� ní hlukových limit�  pro stavební práce.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

58. Realizovat p�íslušná protihluková opat�ení (zejména clony) v rozsahu dle podrobné 
akustické studie.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. V rámci (DÚR) 

byla provedena hluková studie a dle její záv� ru byl proveden návrh míst, kde 
protihluková opat�ení bude nutné realizovat. 

 
59. V dostate� ném p�edstihu p�ed zapo� etím stavebních prací zahájit monitoring stavu a 

kvality podzemních vod.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

60. Seznámit pracovníky všech zú� astn� ných firem s havarijním plánem pro fázi 
výstavby a se zabezpe� ením staveništ�  proti úniku závadných látek. 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
61. B� �nou údr�bu dopravních prost �edk�  a stavebních mechanism� , jako� i manipulaci 

s ropnými látkami a pohonnými hmotami provád� t p�ednostn�  mimo stavbu na 
místech k tomu ur� ených na vodohospodá�sky zabezpe� ených plochách. Staveništ�  
vybavit dostate� ným mno�stvím sana � ních prost�edk� .  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

62. Deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostate� né 
vzdálenosti od vodních tok�  tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních tok� .  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
63. V úsecích, kde se trasa p�ibli�uje k ochranným pásm � m podzemních vod a v místech 

hlubších zá�ez�  neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé �ivot nímu prost�edí, 
v� etn�  pohonných hmot (s výjimkou nezbytných p�ípad�  - málo pohyblivé stroje, v 
t� chto p�ípadech je nutno zajistit opat�ení k zamezení úniku pohonných hmot do 
prost�edí). V ostatních úsecích zabezpe� it sklady paliv a maziv proti potenciálním 
únik� m 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
64. P�i provád� ní prací v blízkosti vodote� í nebo p�i jejich úpravách dbát zvýšené 

opatrnosti a omezit � asový i plošný rozsah prací na nezbytn�  nutnou míru, aby 
ovlivn� ní tok�  t� mito zásahy a potenciální riziko zne� išt� ní bylo zcela 
minimalizováno.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
65. V míst�  k�í�ení s vodními toky zabránit splachu zne � iš�ujících látek (nerozpušt� né 

látky, úkapy ropných látek) z ploch dot� ených výstavbou.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
66. Zajistit p�ed� išt� ní odpadních vod vznikajících p�i mytí nákladních automobil�  a 

mechanizace odjí�d � jící ze staveništ�  z d� vodu jejich mo�ného zne � išt� ní ropnými 
látkami (odlu� ova�  ropných látek a usazovací jímka), toté� platí i pr o deš�ové vody 
odtékající z plochy staveništ� .  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby 
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67. V místech pr� chodu stavby ochrannými pásmy vodních zdroj�  nebo p�iblí�ení k jejich 

hranici zajistit na stavb�  odborný dozor ochrany podzemních vod.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
68. V p�ípad�  zasa�ení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nep �edpokládá) zajistit 

opat�ení k zamezení kontaminace podzemní vody.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

69. P�i budování tunel�  pou�ít v souladu s výsledky hydrogeologických pr � zkum�  
takovou techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivn� ní zdroj�  pitné vody v� etn�  
lokálních (nap�. pravd� podobn�  sanace tryskovou injektá�í).  
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  
 

70. Pr� b� �n �  sledovat ukazatele kvality i p� ípadného kvantitativního ovlivn� ní vodních 
zdroj� . V p�ípad�  negativního ovlivn� ní zajistit odpovídající kompenza� ní opat�ení, tj. 
nap�. sanaci zdroje, v p� ípad�  výrazného kvantitativního ovlivn� ní zajistit odpovídající 
kompenza� ní opat�ení.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 
 

71. V maximální mo�né mí �e omezit mo�nosti vzniku do � asné eroze, tj. vytvo�it technická 
opat�ení pro neškodný odtok srá�kových vod na všech míst ech stavby v� etn�  
za� ízení staveništ� , p�elo�ek komunikací apod.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

72. V místech, kde by t� leso komunikace mohlo zabra� ovat odtoku vody z míst ve svahu 
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorb�  zavlh� ených nebo 
podmá� ených míst; na výtoku minimalizovat nebezpe� í eroze p� dy vsakovacími 
p�íkopy nebo trativody.  
�  Podmínka spln� na pro fází DÚR. 

 
73. Eliminovat nebezpe� í eroze na zá�ezech a násypech trasy, tj. po provedení zá�ezu a 

násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

74. P�i provád� ných pracích sledovat kvalitu vyt� �ených zemin a nakládat s nimi dle 
jejich skute� ných vlastností.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

75. Pro umíst� ní doprovodných provoz� , technického zázemí, sklad�  apod. 
up�ednost� ovat plochy mimo zem� d� lskou p� du vyšší kvality (t� ída ochrany I. a II.).  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

76. Pro budování násyp�  pou�ívat výhradn �  materiál bez obsahu zne� iš�ujících 
organických a anorganických látek zne� iš�ujících p� du.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

 
77. Zajistit ekologický dozor po celou dobu výstavby. 

�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
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78. P�ed zahájením vlastních stavebních prací znovu prov�� it výskyt zvlášt�  chrán� ných 
druh�  rostlin a �ivo � ich�  v celé trase silni� ního t� lesa a v jeho t� sné blízkosti, zvláštní 
pozornost v� novat lesním plochám, okolí vodních tok� , lu� ním porost� m a skupinám 
d�evin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb: 
p�elo�ek navazujících komunikací, ploch k � i�ovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit 
pro mezideponie zeminy a podobn� .  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

79. P�ípadné jedince zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin a �ivo � ich�  p�emístit do 
srovnatelných biotop� ; záchranný p�esun je významný zejména u druh�  s omezenou 
mobilitou (� melák, mravenec, oboj�ivelníci, ješt � rky apod.); musí být realizován v co 
nejkratší dob�  p�ed zahájením stavby v daném úseku, ovšem p�i respektování 
vhodných ro� ních období pro odchyt a p�esun jedinc�  p�íslušného druhu  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

80. Veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, 
haldy zeminy, betonárny, obalovny, manipula� ní plochy) umis�ovat zásadn�  mimo 
lesní plochy, mimo porosty d�evin rostoucích mimo les a nivní louky.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

81. Pro p�ístupové komunikace zejména v lesních porostech vyu�ívat v maximální mí �e 
existujících cest.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

82. Zakládání most�  provád� t tak, aby bylo poškození porost�  a koryta vodních tok�  
omezeno jen na nejnutn� jší míru, zabránit zbyte� ným pohyb� m t� �ké strojní techniky 
v niv�  tok� , zvlášt�  Lou� né a Kon� inského potoka.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

83. P�ed zahájením kácení d�evin zejména v lesních porostech ov�� it p�ípadná doupata 
drobných savc�  z d� vodu p�ípadného p�esunu nalezených jedinc� .  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

84. Plochy ur� ené k deponiím udr�ovat tak, aby nedocházelo k rozš i�ování ruderálních 
druh�  rostlin, po ukon� ení stavby tyto plochy rekultivovat.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

85. Na všech migra� ních trasách a v dalších místech s vyšší pravd� podobností vniku 
�ivo � ich�  (zejména savc�  a oboj�ivelník � ) na vozovku provést oplocení nebo jiné 
ohrazení komunikace.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

86. T� leso silnice d� sledn�  a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegeta� ních 
úprav (viz výše), p� i výsadb�  pou�ívat stanovištn �  odpovídající druhy.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

87. Realizovat veškeré kompenza� ní výsadby (prvky ÚSES, stromo�adí, plošné výsadby 
pro zapojení silnice do krajiny apod.). 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
  

88. Všechny vybudované usazovací jímky zabezpe� it tak, aby se nestaly pastí pro 
drobné �ivo � ichy.  
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�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

89. V dostate� ném p�edstihu (optimáln�  n� kolika let) p�ed zahájením stavby zahájit 
archeologický pr� zkum celé trasy a vyvolaných staveb nedestruktivními metodami 
(letecké snímkování, p� ší sb� r, detektory kov� ); pr� zkum je vhodné zahájit 
p�ednostn�  v úsecích, u nich� lze p �edpokládat d�ív� jší zahájení stavby (obchvaty 
Vysokého Mýta a Litomyšle); s provád� ním záchranných archeologických výzkum�  
po� ítat p� i p�íprav�  harmonogramu stavby; zajistit koordinaci postupu s provád� cí 
firmou; provést v� asné projednání veškerých nále�itostí spojených se zajišt� ním 
záchranného archeologického výzkumu ji� v rámci p �ípravy zám� ru 
�  Podmínka je zákonnou povinností. 
 

90. Zajistit odborný archeologický dozor na stavb� .  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

91. P�ed zahájením skrývky ornice provést sondá� rýhování m - rozsah bude ur� en v 
odborném projektu v rámci projektové p�ípravy stavby, pravd� podobn�  se bude 
jednat o úsek od po� átku trasy po Litomyšl a okolí Starého M� sta.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

92. Skrývku ornice provád� t pomocí stroj� , které nep�ejí�d � jí po ji� skryté ploše (nap �. 
stroj UDS, ne buldozer); buldozery a podobnou mechanizaci lze pou�ít jen s 
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou 
vylou� it.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 
 

93. Ve vybraných lokalitách ur� ených odborným projektem provést detailní pr� zkum s 
ru� ním prosíváním � i proplachováním ornice (dle dosavadních poznatk�  jde o jednu 
lokalitu u Kon� inského potoka a dv�  ji�n �  od Sedlišt�  v p�ípad�  varianty Sedlišt� -jih). 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká období realizace stavby. 

Podmínky pro fázi provozu:  

94. Po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prov�� it hlukové zatí�ení nejbli�ších 
obytných objekt�  v úsecích, kde byla realizována protihluková opat�ení a v úsecích, 
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limit� m; podmínkou 
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného m�� ení hluku v 
chrán� ném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodr� ení hygienického limitu 
hluku z dopravy, které bude provedeno v sou� innosti s orgánem ochrany ve�ejného 
zdraví; v p� ípad�  p�ekro� ení hygienických limit�  navrhnout a realizovat dodate� ná 
protihluková opat�ení.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
95. V technickém �ešení most�  v blízkosti sídel v� novat zvýšenou pozornost stavu prah�  

a dilata� ních spár z hlediska omezení akustických ráz�  p� i p�ejezdu jednotlivých 
vozidel. 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
96. Zajistit údr�bu izola � ní zelen�  a její p�ípadné dosadby. 

�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 
  

97. Pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro p�ípad dopravní nehody 
vozidel a cisteren, p� i nich� je nebezpe � í úniku látek škodlivých vodám.  
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�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 
 

98. Pravideln�  kontrolovat propustnost kanaliza� ního systému komunikace, zajistit 
údr�bu jímek a odlu � ova�� ; na základ�  kontrol provést p�ípadné udr�ovací práce tak, 
aby odvod� ovací p� íkopy a propustky nez� stávaly zaneseny splaveninami, zarostlé, 
poškozené mrazem nebo vymleté vodou; prohlídky je nutno provád� t dvakrát ro� n�  - 
po jarním tání a na podzim p�ed zámrazem.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 
 

99. Volbou vhodných posypových materiál�  a optimalizací re�imu solení omezit 
kontaminaci p� dy a vodních tok�  v okolí komunikace.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
100. Zajistit monitoring stavu vodních zdroj�  v lokalitách ur� ených podrobn� jším 

hydrogeologickým pr� zkumem, v p�ípad�  negativního ovlivn� ní zajistit odpovídající 
kompenza� ní opat�ení.  
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
101. Zajistit pé� i o vysázenou zele�  a její dosadbu v p� ípad�  poškození do té doby, 

dokud nebude zajišt� n její samovolný r� st; uhynulé jedince nahradit v nejbli�ším 
vhodném termínu. 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
102. Provád� t kontrolu ploch, na nich� byl odstran � n vegeta� ní kryt a v p� ípad�  výskytu 

invazních druh�  rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci. 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

 
103. Zajistit provoz vzduchotechnického systému odvád� jícího emise z tunelu D� t� ichov 

tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mlad� jovského vrchu.  
�  Podmínka nenále�í úseku � . 6 „D�bánov – Litomyšl“  

 
104. Pravideln�  (alespo�  jednou ro� n� ) provád� t kontrolu oplocení a bezodkladn�  

provád� t p�ípadné opravy. 
�  Podmínka nespln� na. Podmínka se týká provozovatele stavby. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe � nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p � edpis � . 

V souvislosti s realizací D35 v úseku D�bánov – Lit omyšl nov�  vznikne ochranné pásmo 
samotné dálnice D35 a p�elo�ek celkem 7 silnic I. II. a III. t � ídy. Nov�  také vznikne pásmo 
ochrany VVN. Ochranné pásmo vodního zdroje bude �ešeno na základ�  výstupu speciální 
pracovní skupiny (	 SD, HBH Projekt a VAK), která má za úkol optimalizovat nakládání 
s povrchovými a podzemními vodami v ochranném pásmu vodního zdroje Cerekvice. V 
zájmovém území se nenachází takový prvek ÚSES (územního systému ekologické stability), 
který by byl disponoval ochranným pásmem, nedojde tedy ani k �ádné zm � n�  takového 
pásma. V zájmovém území se dále nenachází ani �ádné  zvlášt�  chrán� né území, jeho� 
ochranné pásmo by bylo stavbou D35 ovlivn� no. Nejbli�ší ZCHÚ p �edstavuje PP 
Nedošínský háj, která se rozkládá na jihovýchod od obce Tr�ek, tedy mimo zájmové území a 
v dostate� né vzdálenosti od prostoru realizace stavby. 
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B . 7  O C H R A N A O B Y VAT E L S T VA  

Stavba není ur� ena pro ochranu obyvatelstva. 

B . 8  Z Á S A D Y  O R G A N I Z A C E  V Ý S TAV B Y  

a) napojení staveništ �  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

P�ístup na stavbu je zajišt� n ze stávajících komunikací – ze silnice I/35, silnice II/317 a silnic 
III. t� íd � íslo 3528, 3529, 35719, 35718, 35834, 36016, dále z místních komunikací a to a� k 
obvodu staveništ� . P�ístup na staveništ�  bude mo�ný rovn � � z obou konc �  p�edm� tného 
úseku dálnice. 

P�esná místa vjezdu a výjezdu na staveništ�  zpracuje a projedná v dostate� ném p�edstihu 
p�ed zahájením prací dle svých pot�eb zhotovitel stavby. Staveništní doprava bude 
respektovat technologii a postup výstavby. Zhotovitel je povinen pohyb staveništní dopravy a 
technologii výstavby zkoordinovat tak, aby staveništní doprava byla v maximální mí�e vedena 
v prostoru staveništ� .  

Zhotovitel musí zajistit organizaci staveništní dopravy v ka�dé fázi výstavby a koordinovat 
p�ístupy k jednotlivým � ástem stavby. V p� ípad�  pot�eby p� ístupu na stavbu mimo trvalé 
zábory stavby si zhotovitel zajistí na vlastní náklady provedení a projednání p� ístupových 
komunikací na stavbu, které jsou mimo stávající silni� ní sí� . 

Pro pohyb staveništní dopravy bude mo�né vyu�ít nav r�ený systém ú � elových komunikací, 
vedených podél dálnice (SO 151.1 – SO 163) i stávajících polních cest. Jedinou výjimkou je 
kamenný klenbový most p�es koryto Kon� inského potoka v km cca 45,740 (pod mostem SO 
207), který nelze pro staveništní dopravu v �ádném p�ípad�  vyu�ít. Tento objekt bude t �eba 
ochránit p�ed ú� inky výstavby tak, aby nedošlo k jeho narušení. 

b) ochrana okolí staveništ �  a po�adavky na související asanace, demolice, káce ní 
d� evin, 

Stavba nebude vy�adovat demolice objekt �  s výjimkou odstran� ní dále nevyu�ívaných � ástí 
u p�elo�ek stávajících in�enýrských sítí a komunikací. 

 V rámci stavby bylo v trvalém a do� asném záboru evidováno následující mno�ství kácené 
mimolesní zelen� :  

katastrálního území  Kácené stromy ks  Kácené ke � e m2 
D�bánov 0 14 

Hrušová 352 4173 

Cerekvice nad Lou� nou 1246 6749 

Pekla 46 1775 

	 ídký 0 0 

Bohu� ovice u Litomyšle 139 1210 

Tr�ek u Litomyšle 105  467 
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Sedlišt�  u Litomyšle 25 0 

Kornice 90 760 

Celkem 2003  15148 

Jedná se o remízky, doprovodnou zele�  komunikací a polních cest, b�ehové porosty Lou� né 
a Kon� inského potoka a solitérní stromy v krajin� . 

c) maximální zábory pro staveništ �  (do� asné / trvalé), 

Bilance trvalého záboru: 
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 Bilance do � asného záboru: 
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     Celkem            238 946 m2             
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d) bilance zemních prací, po�adavky na p � ísun nebo deponie zemin 

P�edb� �ná bilance zemních prací: 

Výkop v trase 2 200 143 m 3 

Násyp   1 540 812 m 3 

P� ebytek zeminy    659 331 m 3 

 

P�ebytek zeminy se pou�ije do navazujících úsek �  D35 nebo se vy�eší odvozem na skládku.  
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